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Pozorne si precitajte cell tato prirucku! Obsahuje dblezité bezpecnostné informacie.

Priru€ku majte pri sebe, aby ste do nej mohli v pripade potreby kedykolvek nahliadnut.

4\ VAROVANIE

Precitajte si, pochopte a dodrziavajte vSetky pokyny a bezpe€nostné opatrenia
uvedené v tejto priruCke a na Stitkoch na stroji.
NedodrZanie bezpe€nostnych opatreni mbze spdsobit nehodu, vazne zranenie

alebo smrt.

4\ VAROVANIE

Vyfukové plyny z tohto vyrobku obsahuju chemické latky, o ktorych je zname,
Ze v urCitych mnozstvach spbsobuja rakovinu, vrodené chyby alebo iné
reprodukéné posSkodenia.
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Navod na obsluhu, oktéber 2025



Uvod
Blahozelame vam ku kupe vasho nového terénneho vozidla Linhai. NaSim

zavazkom je vyrdbat produkty skonStruované a vyrobené podla najvysSich
Standardov kvality, spolahlivosti, jazdného komfortu a bezpecnosti.

Této priruCka je ur€end na to, aby vas oboznamila s prevadzkou a funkciami tohto
vozidla. Obsahuje aj doélezité informacie o starostlivosti a udrzbe terénneho
vozidla.

Pozorne si precitajte tato prirucku. Informéacie v nej obsiahnuté a vystrazné Stitky
na stroji pomo6zu zabezpecit bezpecnost' a spravnu prevadzku vasej Stvorkolky.

Uistite sa, Ze ste pochopili a dodrZiavate vSetky vystrahy a pokyny uvedené v tejto
prirucke.

Délezité bezpeCnostné upozornenia

® Nikdy neotvarajte stranku . Nevykonavajte = Ziadnu stranku . upravy
motora, pohonu systemu, mechanickych alebo elektrickych

systémov Stvorkolky. Nikdy neinstalujte
Ziadne diely alebo prisluSenstvo uréené na zvySenie rychlosti alebo vykonu
vasej Stvorkolky.

e Nedodrzanie tychto upozorneni zvySuje moznost nehody a méze viest k
riziku vedicemu k SMRTI alebo vdZnemu zraneniu!

e Okrem toho nedodrZanie tychto pozZiadaviek bude mat' za nésledok aj stratu naroku
zaruky na Stvorkolku.

POZNAMKA
Pridanie urcCitého prisluSenstva vratane, ale nielen, kosaciek, pluhov,
postrekovacov, navijakov a predného plexi mdze ovplyvnit ovladanie a vykon
vasej Stvorkolky.



Jazdite zodpovedne

Oboznamte sa so vSetkymi miestnymi, Statnymi a narodnymi zakonmi a poziadavkami na

jazdu na vasom ATV a dodrziavajte ich.

ReSpektujte svoje vozidlo, reSpektujte zZivotné prostredie a reSpektujte majetok
ostatnych. Pri jazde ste zodpovedni za svoju bezpecnost, bezpecnost svojho
spolujazdca a bezpecnost ostatnych vo vaSom okoli!

JAZDA NA TERENNOM VOZIDLE MOZE BYT NEBEZPECNA

Stvorkolka sa ovlada inak ako iné vozidla vratane motocyklov alebo automobilov.
Nedodrzanie nalezitych bezpecnostnych opatreni mdZze rychlo spésobit
prevratenie, a to aj po€as beznych manévrov, ako je otacanie a jazda do kopca
alebo cez prekazku.

VAZNE ZRANENIE ALEBO SMRT
Ak nebudete dodrZiavat' tieto pokyny, mbZe dojst k zraneniu.

Pozorne si precitajte tento navod a vSetky vystrazné Stitky a dodrZiavajte
popisané postupy.

Nikdy nepouZivajte stranku . prevadzkovat stranku . ATVbez
stranky spravneho inStrukcii.  Absolvujte Skolenie. ZaciatoCnici by mali
absolvovat Skolenie od certifikovaného

inStruktora. Informécie o pripravovanych skoleniach ziskate od
autorizovaného predajcu Stvorkoliek Linhai.

Nikdy nedovolte detom mladSim ako 16 rokov obsluhovat' tato Stvorkolku. Predtym,

ako sa na stranke .
precitanim tejto priruCky a v3etkych Stitkov na vyrobku a
absolvujte certifikovany Skoliaci kurz.

Vzdy sa snazte vyhnut jazde po spevnenych povrchoch vratane chodnikov,
prijazdovych ciest, parkovisk a ulic.

Nikdy nejazdite bez schvéalenej prilby spravnej velkosti. PouZivajte tiez
ochranu oc€i (okuliare alebo prilbu s plexi Stitom), rukavice, ¢lenky
topanky, bundu s dlhymi rukavmi a dlhé nohavice.

Nikdy nepozivajte alkohol ani drogy pred jazdou alebo pocas nej
vozidla.

Nikdy nejazdite nadmernou rychlostou. VZdy jazdite rychlostou, ktora je
primerana terénu, viditelnost, premavke podmienky a vaSe.
skusenosti.

Nikdy se vyskiSat 0 jazdit na nachrbte, skoky alebo iné
kaskadérske kusky.

Vzdy pred kazdou jazdou skontrolujte Stvorkolku, Ci je v bezpeCnom
prevadzkovom stave; dodrZiavajte postupy a harmonogramy kontrol a

adrZzbu opisanu v tejto prirucke.



Pocas jazdy maijte vzdy obe ruky na riadidlach a obe nohy na stupackach.

Pri jazde v neznamom teréne jazdite vZzdy pomaly a dbajte najma
davajte mimoriadny pozor na meniace sa terénne podmienky.

Nikdy nejazdite na prili§ drsnom, kizkom alebo sypkom teréne.

Vzdy dodrZiavajte spravne postupy zatacania opisané v tejto prirucke.

Pred pokusom o zatacanie pri vySSich rychlostiach si natrénujte zatacanie pri nizkych
rychlostiach. Nezatacajte pri nadmernych rychlostiach.

Ak sa Stvorkolka prevratila, havarovala alebo mala ind nehodu, vZdy ju
nechajte skontrolovat’ u autorizovaného predajcu Linhai.

Nikdy nejazdite na prilis strmych kopcoch pre vasu Stvorkolku alebo pre

vaSe skusenosti a schopnosti. Pred pokusom o stUpanie na vacsie

kopce, trénujte na mensSich kopcoch.

Vzdy dodrzZiavajte spravne postupy pri zdolavani kopcov opisané v tejto

prirucke. Predtym, ako sa rozbehnete do akéhokolvek kopca, pozorne si
precitajte

terén. Nikdy nevyraZajte do kopcov s prili§ klzkym alebo sypkym povrchom.
Svoju hmotnost prenéSajte dopredu. Nikdy prudko nezrychlujte. Nikdy
neprechadzajte cez vrchol akéhokolvek kopca vysokou rychlostou.

Vzdy dodrZiavajte spravne postupy pri zjazde z kopca a pri brzdeni v
kopcoch, ktoré su opisané v tejto prirucke. Pred zjazdom z akéhokolvek
akéhokolvek kopca si dokladne prezrite terén. Preneste vahu na zadnu Cast
vozidla. Nikdy nejazdite z kopca vysokou rychlostou. Vyhnite sa prejazdu
kopca pod uhlom, ktory by spdsobil prudky naklon vozidla na jednu stranu. Ak
je to mozné, z kopca jazdite rovno a vodorovne.

Vzdy dodrZiavajte spravnu techniku prejazdu svahu, ako je opisana v

v tejto prirucke. Vyhybajte sa kopcom s nadmerne kizkym alebo sypkym
povrch. Preneste zavazie na horna Cast Stvornozky. Nikdy sa nepokulsSajte
zatacat Stvorkolku na akomkolvek kopci, kym si neosvojite techniku zatacania
na rovhom povrchu opisanu v tejto priruCke. Ak je to mozné, vyhnite sa
prejazdu strmého kopca.

Ak sa Stvorkolka pri stupani do kopca zastavi alebo prevrati

dozadu, vZdy pouZzite spravne postupy. Aby ste sa vyhli zastaveniu v

kopci, udrziavajte pri jazde do kopca stabilnu rychlost. Ak sa zastavite alebo
sa zadnete kizat dozadu, postupujte podla $pecialneho postupu brzdenia do
kopca opisaného v tejto prirucke. Zosadnite na strane smerujicej do kopca
alebo na ktorejkolvek strane, ak je Stvorkolka otocena priamo do kopca.
Otocte Stvorkolku a znovu nasadnite podla postupu opisaného v tejto
prirucke.



Pred jazdou v novej oblasti vzdy skontrolujte, i sa tam nenachadzaju
prekazky. Nikdy sa nepokulsajte prekonavat velké prekazky, ako napr.

velké skaly alebo spadnuté stromy. Pri jazde cez prekazky vzdy dodrziavajte
spravne postupy opisané v tejto prirucke.

Vzdy davajte pozor na Smyk alebo poSmyknutie. Na klzkom povrchu,
napriklad na lade, jazdite pomaly a davajte velky pozor, aby ste zniZili
moznost vzniku Smyku alebo neovladatelného Smyku.

Vyhnite sa jazde v hlbokej alebo rychlo te€lcej vode. Vyhnite sa vode, ktora
je hibsia ako odporuc¢ana maximalna hibka, jazdite

pomaly, starostlivo vyvazujte svoju hmotnost a nerobte prudké pohyby,
udrziavajte pomaly rovnomerny pohyb vpred, prudko nezatacajte ani
nezastavujte a prudko nezrychlujte.

Mokré brzdy mdzu znizit brzdnd schopnost. Ked s brzdy mimo vody

test. V pripade potreby niekolkokréat zlahka zabrzdite, aby ste

trenim vysusit' brzdové dosti¢ky a oblozenie.

VZdy pouZivajte pneumatiky velkosti a typu uvedeného v tejto prirucke. Vzdy
udrziavajte spravny tlak v pneumatikach, ako je popisané v tejto

prirucke.

Nikdy nepiste na . upravovat’ stranku . ATV nespravne
inStalacia alebo pouZzitim nespravneho prislusenstva.

Nikdy neprekraujte maximalnu nosnost Stvorkolky.



VAROVANIE!

TOTO VOZIDLO NIE JE HRACKA. Toto vozidlo je uréené len pre jazdcov
stardich ako 16 rokov. RODICIA A DETI SI MUSIA PRED PREVADZKOU
PRECITAT A POCHOPIT UPOZORNENIA A BEZPECNOSTNE OPATRENIA
UVEDENE V TOMTO NAVODE.

LA PRED JAZDOU SA OBOZNAMTE S VOZIDLOM!

Pred jazdou si dékladne precitajte tto prirucku. Prevadzka tohto vozidla zahfnha
zodpovednost za va3u vlastni bezpecCnost, bezpecnost ostatnych a ochranu
Zivotného prostredia.

Zrieknutie sa zodpovednosti:

Obrazky v tejto prirucke sluzia len na ilustratné uUCely a nemusia presne
zobrazovat vyrobok pre eurépsky trh. Vas model sa moze lisit'.




BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

VAROVANIA oznacCuju pokyny alebo postupy, ktorych nespravne
dodrziavanie mbéze mat za nasledok zranenie alebo smrt. Pozorne si
precitajte vSetky VAROVANIA v tejto prirucke a dodrziavajte ich, aby ste

zostali v bezpedi.

V tejto prirucke sa pouzivaju nasledujlce bezpecnostné vystrazné slova
na zvyraznenie dbélezitych bezpecnostnych informacii:

Oznacuje potencialne nebezpecenstvo, ktoré méze mat’ za

nasledok vazne zranenie alebo smrt’.

Oznacuje potencialne nebezpecenstvo, ktoré mbéze mat’ za
nasledok l'ahké zranenie oséb alebo poskodenie Stvorkolky.

VAROVANIE

Oznacuje situaciu, ktorda méze mat’ za nasledok poskodenie stroja.

POZNAMKA

POZNAMKA obsahuje informécie, ktoré ulah&uju alebo objasriuju
postup.



Bezpecnostné Stitky a ich umiestnenie

Vystrazné Stitky st na Stvorkolke umiestnené na vasu ochranu. Pozorne si
precitajte Stitky a dodrziavajte pokyny na nich uvedené, pretoZze upozorfiuju na
konkrétne nebezpeCenstva a bezpecnostné opatrenia, ktoré je potrebné
dodrziavat, aby ste predisli zraneniu, poSkodeniu alebo smrti.

Uistite sa, Ze v3etky Stitky su Citatelné a neporusené a nikdy ich neodstranujte

ani nezakryvajte.
Ak sa niektory Stitok stane necitatelnym alebo sa odlepi, kontaktujte

Linhai a poZiadajte o vymenu.



Improper tire pressure or overloading can cause
loss of control.
Loss of control can result in severe injury or death.
e Cold tire pressure:

Front : 7.0 psi (48.3 kPa)

Rear: 7.0 psi (48.3 kPa)

® Maximum weight capacity: 397 Ibs (180 kg)

T03033

PASSENGER SAFETY

To reduce the risk of SEVERE INJURY or DEATH

NEVER CARRY NEVER RIDE

MORE THAN ONE AFTER USING
PASSENGER DRUGS OR ALCOHOL

NEVER carry a passenger too small to firmly
plant feet on footrests and securely grasp
hand holds.

THE PASSENGER MUST ALWAYS:

e use an approved helmet and protective gear

e Securely grasp hand holds and plant feet
firmly on footrests while seated in the
passenger seat

o tell operator to slow down or stop if
uncomfortable - get off and walk if conditions

require
T02720

VAROVANIE
Nespravny tlak v pneumatikach a
pretaZenie Stvorkolky mdéze sposobit
stratu kontroly nad strojom.
Strata kontroly méze spdsobit' vdzne
zranenie alebo smrt.

* Odporucany tlak v pneumatikach
(za studena)
Predna: 48 kPa
Zadn&: 48 kPa

* Maximalna nosnost: 180 kg

VAROVANIE

BEZPECNOST PRI JAZDE SO SPOLUJAZDCOM
Na zniZenie rizika vzniku TAZKYCH ZRANENI alebo SMRTI:

NIKDY NEPREVAZAJTE VIAC AKO NIKDY
NEVEDTE MENEJ OSOB, NEZ JEPOCET OSOB, KTORE
VEZIETE POD VPLYVOM
ALKOHOLU

JE STVORKOLKA ALEBO DROGY
HOMOLOG.

NIKDY nevezte spolujazdca, ktorého nohy nedosiahnu

na opierky noh a ktory sa zaroveri nemoze drzat

madiel

CESTUJUCI MUSI VZDY:

« nosit' schvalent prilbu a ochranny odev

* pocas sedenia na sedadle spolujazdca sa pevne
drzte drZadiel a nohy majte na opierkach noh.

« informujte vodica, aby zastavil alebo spomalil, ak sa
citi nepohodine, aby vystipil a presiel sa, ak si to
podmienky vyZaduju.



This guard must be in place during operation of the engine. Keep hands,
feet, hair and loose garments away from the engine, chain and drive
components T03030

VAROVANIE

Tento kryt musi zostat na mieste, ked' je motor v chode. Ruky majte stale pri sebe,
nohy, vlasy a volny odev mimo dosahu pohyblivych Casti.

VAROVANIE

Vedenie Stvorkolky osobami mladSimi

Operating this ATV if you are under the age ako 16 rokov zvysuje riziko vazneho
of 16 increases the chances of severe injury or zranenia a smrti.

death to both operator and passenger. NIKDY nedovolte detom mladsim ako
NEVER operate this vehicle if you are under age 16. 16 rokov riadit’ tato Stvorkolku.

T03025

To avoid transmission breakages use the shift lever only
while the vehicle is standing still and the engine is running
at idle speed. TO2017

VAROVANIE

Prevodové stupne zaradte len vtedy, ked Stvorkolka stoji a
motor beZi na volnobeh. Predidete tak poruche prevodovky.



Improper ATV use can result in SEVERE INJURY or DEATH

ALWAYS USE AN NEVER CARRY NEVER USE
APPROVED HELMET AND MORE THAN ONE WITH DRUGS
PROTECTIVE GEAR PASSENGER OR ALCOHOL

NEVER carry a passenger too small to firmly plant
feet on footrests and securely grasp hand holds.
THE PASSENGER MUST ALWAYS:
e use an approved helmet and protective gear
e securely grasp hand holds and plant feet firmly
on footrests while seated in the passenger seat
o tell operator to slow down or stop if uncomfortable
-get off and walk if conditions require

NEVER operate:
e without proper training or instruction
® at speeds too fast for your skills or the conditions

ALWAYS:

e use proper riding techniques to avoid vehicle
overturns on hills and rough terrain and in turns
LOCATE AND READ OWNER'S MANUAL.

FOLLOW ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS.

T03034

Check engine oil every 500
kilometers (310 miles)

T02744

VAROVANIE

Nespravne pouzivanie Stvorkolky mbéze m at' za
nasledok vazne zranenia alebo smrt.

SRXS

ll,l\'l\f! USE lN NEVER USE

WITH DRUGS
PRG'I‘!C‘I‘NE GEAR OR ALCOHOL

NIKDY neprevéazajte spolujazdca, ktorého nohy
nedosiahnu na opierky néh a ktory sa zaroven
nemdze drzat madiel.

Spolujazdec musi vzdy:

* nosit schvalenu prilbu a ochranny odev.

« drzat sa madiel a mat nohy na opierkach néh, ked
sedi na sedadle spolujazdca

. informovat vodica, aby zastavil alebo spomalil,
ak sa neciti dobre
- zosadnut a prejst, ak si to podmienky
vyZaduji

NIKDY nepouzivajte Stvorkolku:

« bez riadneho poucenia.

* pri rychlostiach, ktoré su prili§ vysoké pre
rychlosti, ktoré su prili§ vysoké vzhladom na podmienky alebo
vaSe skusenosti.

VZDY:

* PouZivajte spravnu techniku jazdy, aby ste
zabranili prevrateniu Stvorkolky, najmé na kopci
alebo v zakrute.

DODRZIAVAJTE POKYNY A UPOZORNENIA UVEDENE V
V NAVODE NA OBSLUHU

POZNAMKA

Kazdych 500 km skontrolujte
motorovy olej.



(q S

Engine/Radiator Coolant Only Chladiaca kvapalina len etylénglykol
. a destilovana voda.
Ethylene Glycol and Water Mix.
Poznamka: DodrZiavajte mieSacie pomery.
Note: Always follow the coolant predpisané vyrobcom chladiacej kvapaliny,

manufacturer's mixing recommendations aby ste namiesali dostatotnu zmes

for the freeze protection required in your nemrznicej kvapaliny pre vase konkrétne
area klimatické podmienky.
’ T02022

A 574

« NEVER carry a passenger on rack.
* DO NOT TOW from rack or bumper.

* MAX FRONT LOAD: 22 Ib. (10 kg)
evenly distributed. T02407

UPOZORNENIE

- NA NOSICI NIKDY NEPREVAZAJTE ZIADNE OSOBY.

- NEPOUZIVAJTE nosi¢ ani naraznik ako drzadla na prepravu
nékladu alebo privesu.

- Maximalna nosnost na prednom nosici: 10 kg.

Locate and read the owner's manual
(VEHICLE RECOVERY ELECTRIC
WINCH) follow all instruction and
warnings .

T02799

UPOZORNENIE
Pred pracou s ELEKTRICKYM VOZIKOM
precitajte si pasaz o praci s navijakom
v navode na obsluhu.



fluid and steam may be blown out under pressure, which could cause serious injury.

When the engine has cooled, open the radiator cap as follows:

Place a thick rag or a towel over the radiator cap. Slowly rotate the cap

counterclockwise toward the detent. This allows any residual pressure to escape.

When any hissing sound has stopped, press down on the cap while turning
|Lcounterclockwise and remove it.

T02015

2/

Nikdy neotvarajte uzaver chladiacej kvapaliny, ked je motor alebo chladi¢ horuci. Chladiaca

VAROVANIE

kvapalina je pod tlakom a mohla by vystreknut a spdsobit vazne popaleniny.
Po vychladnuti motora otvorte uzéver chladiacej kvapaliny nasledujicim spdsobom:

Zakryte uzaver handrou a pomaly nim otacajte proti smeru hodinovych ruiciek. Tym umoZnite
Unik tlaku. Ked uz sycivy zvuk nie je pocutelny, zatlatte na uzaver, otocte nim proti smeru

hodinovych ruciciek aZ na doraz a odstrarite ho.

12.

13.

(= _"\

When switching to the 2WD position from 4WD, the button will
stay in the 2WD position but the 4WD mechanism maybe still
be engaged.

The 4WD will finally disengage when riding on a hard surface
or riding in reverse.

The 2WD indicator on the speedometer will come on when

4WD is disengaged. T02020

~/

UPOZORNENIE
Pri prepinani na 2WD zo 4WD sa prepinac prepne na 2WD, ale
mechanizmus pohonu 4WD mozZe byt stale zapnuty.
Pohon 4WD sa vypne len pri jazde po pevhom povrchu
alebo pri zaradeni spiatocky.
Kontrolka 2WD na displeji sa rozsvieti, ked je pohon 4WD vypnuty.

Do not plug in any heat-generating
accessory such as an automobile
cigarette lighter because it can
damage the socket. Taz010

UPOZORNENIE
Do zasuvky nezapéjajte Ziadne zdroje tepla,
napriklad cigaretovy zapalova¢. Mohlo by djst k
poskodeniu zasuvky.



14.

Hot Surfaces VAROVANIE
Never touch engine or exhaust TVRDY POVRCH
system after running Nedotykajte sa motora
engine, until they alebo vyfuku pocas
jazdy alebo tesne po
jazde, kym

kym nevychladne.

15.

Turning the off road vehicle in 4WD-LOCK
("DIFF.LOCK") takes more effort.
Operate at a slow speed and allow extra time

and distance for maneuvers to avoid loss of

_ control. T02743

VAROVANIE

Jazda v zakrutach so zapnutym systémom 4WD-LOCK
("DIFF.LOCK") si vyzaduje vacsie Usilie. Jazdite nizkou
rychlostou a na manévrovanie si vyhradte viac ¢asu a
vzdialenosti, aby ste nestratili kontrolu nad strojom.

Use 4WD only when necessary, this will result in less
fuel consumption and longer life for the machine.

T02021
S

-/
16.
POZNAMKA

Rezim 4WD pouzivajte len na nevyhnutne potrebny cas. Okrem
nizSej spotreby paliva sa tym predlzi Zivotnost’ Stvorkolky.



17.

Attempting to shift the operating range of the
transmission, or to shift into or out four wheel drive
while the ATV is in motion or the engine speed higher
than idle can cause loss of control of the ATV or severe
damage to the transmission and drive system.

Never attempt to shift the operating range of the
transmission or to shift into or out four wheel drive
while the ATV is in motion or the engine speed higher
than idle.

UPOZORNENIE

Prepinanie prevodovych stupfiov
alebo prepinanie do rezimu
2WD/4WD alebo 4WD/2WD pocas
jazdy alebo prepinanie pri otackach
motora vyssich ako volnobeh moze
spdsobit’ stratu kontroly nad strojom
alebo véazne poSkodenie prevodovky a
pohonného systému.

Nikdy nepreradujte prevodové stupne
alebo 2WD/4WD pocas jazdy alebo pri
otackach motora vyssich ako volnobeh

T02019
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Pulling excessive loads Tahanie prili& tazkych
can cause loss of nakladov méze spdsobit
stability or control of the stratu stability a ovladania
ATV. stroja.
Do not exceed the load Neprekracujte pripustné
capacity for the hitch. zatazenie gulou.
Make sure the vehicle is Pri tahani privesu vzdy pouzivajte
always driven is low gear len pomaly prevodovy stupef.
at low speed once a
trailer is towed.
19. T02518
=« NEVER carry a passenger on rack.
* DO NOT TOW from rack or bumper.
» MAX REAR LOAD: 44 Ib. (20 kg)
L evenly distributed. T02408

VAROVANIE

« NA NOSICI NIKDY NEPREVAZAJTE ZIADNE OSOBY.

nakladu alebo privesu.
* Maximalna nosnost’ zadného nosica: 20 kg.

« NEPOUZIVAJTE nosi& ani naraznik ako drzadla na tahanie



A VAROVANIE

Pred kaZzdou jazdou skontrolujte, €i je Stvorkolka v dobrom technickom stave. Ak sa
nevykona riadna kontrola, méze déjst' k vaznemu zraneniu alebo smrti.

PouZivanie nasledujucehokontroly . Kontrolny zoznam
najdete na pred kazdym uistite sa, Ze vas stroj je pri
kazdej jazde v spravnom prevadzkovom stave.
POLOZKA/KONTROLA:
1. Pneumatiky - skontrolujte stav a tlak.

2. Palivova nadrz - skontrolujte tesnost/plnost palivovej nadrze.

3. Brzdy - skontrolujte hladinu kvapaliny, funkénost, nastavte (vratane parkovacich
brzdy).

4. Packy plynu - skontrolujte funkciu, plynulost’ zatvarania, volu.

5. Svetlomety/kontrolné svetla/brzdové svetla - skontrolujte funkciu vSetkych
svetiel a spina€ov vratane kontroliek.

6. Nudzovy spina€ motora - skontrolujte spravnu funkciu.

7. Kolesa - skontrolujte dotiahnutie matic kolies a matic polohriadela;
skontrolujte, ¢i su matice polohriadela zaistené zavlackami.

8. Cisti¢ vzduchu - skontrolujte; vycistite alebo vymeiite.
9. Riadenie - skontrolujte spravnu ¢innost’ a abnormalnu volu.

10. Dotiahnutie dielov - vizualne skontrolujte vozidlo, ¢i nie st poSkodené
diely alebo uvolnené matice/Srouby/spojovacie prvky.

11. Prilba, ochranné okuliare a oblecenie vodica a spolujazdca
- Skontrolujte, ¢i méa kazdy na sebe prilbu spravnej velkosti, ochranu oci (okuliare
alebo prilbu s plexisklom) a vhodné obleCenie.



Nastupovanie na Stvorkolku

Na Stvorkolku nastupuijte z lfavej alebo pravej strany pomocou uréenych
schodikov/stupienkov.

Vysadnutie zo Stvorkolky

Pred zosadnutim zo $tvorkolky skontrolujte, &i je oblast bezpe¢na. Stvorkolku
Uplne zastavte a zaparkujte ju na rovhom povrchu.

Vypnite motor (kl'G¢ikom do polohy OFF) a uvedte vozidlo do neutralu.

Pevne stlacte lfavu brzdovi péku, zatiahnite parkovaciu brzdu a uistite sa, Ze

je vozidlo zaparkované.

Zlozte Stvorkolku na lavej alebo pravej strane pomocou uréenych podjazdovych
dosiek/stupienkov.

A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA

Jazda na Stvorkolke bez nalezitého poucenia.

CO SA MOZE STAT

Riziko nehody sa vyrazne zvysSuje, ak vodi¢ nevie, ako spravne ovladat
Stvorkolku v réznych situaciach a teréne.

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU

ZaciatoCnici a neskuseni vodicCi by mali absolvovat certifikovany vycvikovy kurz.
Potom by mali pravidelne precvicovat zru€nosti ziskané v kurze, ako aj techniky
jazdy opisané v tejto prirucke.

Dalsie informécie o 3koleniach ziskate od svojho predajcu.

A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA

Jazda na Stvorkolke bez schvélenej prilby, ochrany o€i a ochranného odevu.
CO SA MOZE STAT

Jazda na Stvorkolke bez schvalenej prilby vyrazne zvysSuje riziko vazneho
poranenia hlavy alebo smrti v pripade nehody.

Jazda bez ochrany o€i méZe mat za nasledok vazne poranenie oc€i pri jazde
lesom alebo v pripade nehody.

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU

Vzdy noste schvalenu prilbu, ktord vam spravne sedi.

TaktieZ pouzivajte ochranu oci (ochranné okuliare alebo prilbu s plexisklovym Stitom na
tvér); v teréne

rukavice; ¢lenkové topanky; bunda s dlhymi rukavmi a dlhé nohavice.




A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA
Jazda na Stvorkolke po poZiti alkoholu alebo drog:

CO SAMOZE STAT
- mbZe vazne zhorsit vas tsudok
- mobZe spomalit vas reakcny Cas
- mdzZe ovplyvnit vaSu koordinéciu a pozornost
- mbZe viest k vdZnej alebo smrtelnej nehode

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU
Nikdy nepoZivajte alkohol ani drogy pred jazdou alebo pocas nej.

A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA
Jazda nadmernou rychlostou.

CO SA MOZE STAT
Tym sa zvySuje pravdepodobnost straty kontroly nad Stvorkolkou, ¢o
mo6ze mat za nasledok nehodu.

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU
Vzdy jazdite rychlostou, ktord je primerand terénu, viditelnosti,
podmienkam a vaSim skisenostiam.




A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA
Jazda na chrbte, skoky a iné kaskadérske kusky.

CO SA MOZE STAT
ZvySuje pravdepodobnost nehdd vratane prevratenia.

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU
NepokuSajte sa o kaskadérske kusky, nepredvadzajte sa.




POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA
Neskontrolovanie Stvorkolky pred jazdou.

CO SA MOZE STAT

ZvySenie rizika nehody alebo poSkodenia stroja.

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVAM

Pred kaZdou jazdou skontrolujte, Ci je Stvorkolka v bezpe&nom prevadzkovom stave
stav.

Vzdy dodrZiavajte pokyny, postupy a harmonogramy kontroly a Gdrzby opisané v
tejto prirucke.

A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA
Odstranenie ruk z riadidiel alebo néh z podbehov pocas jazdy.

CO SA MOZE STAT

Odstranenie €o i len jednej ruky z riadidiel alebo jednej nohy z naslapnych dosiek
mdze znizit vaSu schopnost’ ovladat Stvorkolku a m6ze spbsobit’ stratu rovnovahy
a pad zo Stvorkolky. Ak zlozite nohu z naSlapnych koliesok, vasa noha alebo
chodidlo sa mbdZe dostat do kontaktu so zadnymi kolesami, ¢o mdze viest' k
zraneniu alebo spbsobit’ nehodu.

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU

Pocas jazdy majte vZdy obe ruky na riadidlach alebo madlach (spolujazdec),

a obe nohy na opierkach noéh.




A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA
Nedodrzanie zvySenej opatrnosti pri jazde v nezndmom teréne.

CO SAMOZE STAT

MoZete narazit na skryté skaly, nerovnosti alebo diery a nemate dostatok ¢asu
na reakciu.

Mohlo by déjst’ k prevrateniu Stvorkolky alebo nehode.

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU

Pri jazde v neznadmom teréne jazdite pomaly a dbajte na zvySenul opatrnost. Pri
jazde vzdy davajte pozor na meniace sa terénne podmienky.

A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA

Nedodrzanie zvySenej opatrnosti pri jazde na nerovnom, kizkom alebo sypkom
teréne.



CO SA MOZE STAT

Mbze spdsobit stratu trakcie alebo kontroly nad vozidlom, ¢o mdze mat za
nasledok nehodu vratane prevratenia.

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU

Nejazdite na prili§ tazkom, klzkom alebo sypkom teréne, kym sa nenaucite a
nenacvicite zru€nosti potrebné na ovladanie Stvorkolky v narocnejSom teréne.

Pri jazde v takomto teréne vzdy dbajte na zvySenu opatrnost.

A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA

Nespravny spbsob vystupu na kopec.

CO SA MOZE STAT

MéZete stratit’ kontrolu nad Stvorkolkou alebo spésobit’ jej prevratenie.

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU

Vzdy dodrZiavajte spravny postup pri stipani do kopca opisany v tejto prirucke.
Pred vyjazdom do akéhokolvek kopca vzdy dékladne skontrolujte terén. Nikdy
nejazdite do kopcov s prilis klzkym alebo sypkym povrchom. PrenaSajte svoju
hmotnost’ dopredu.

Nikdy prudko nedupnite na plyn, Stvorkolka by sa mohla prevratit dozadu. Nikdy
neprechadzajte cez vrchol kopca vysokou rychlostou. Na druhej strane méze byt
prekazka, utes, iné vozidlo alebo osoba.

A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVO

Nespravne zatacanie.

CO SA MOZE STAT

Stvorkolka sa mdZe vymknut spod kontroly a spdsobit nehodu alebo prevratenie.
AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU

Pri ota€ani vZdy dodrZiavajte spravne postupy opisané v tejto prirucke.




A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA
Jazda do prili§ strmého kopca.

CO SA MOZE STAT

Na extrémne strmom kopci sa mdZe vozidlo prevratit [ahSie ako na miernom
kopci alebo na rovnom teréne.

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU

Nikdy nejazdite do kopcov, ktoré su prilis strmé pre vas alebo vaSu Stvorkolku.
Najskor si nacviCte jazdu na menSich svahoch a az potom sa pustite do strmSich.

Nikdy nejazdite do kopcov strmSich ako 1801 .

A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA

Nespravny spdsob zjazdu z kopca.

CO SA MOZE STAT

MozZna strata kontroly nad Stvorkolkou alebo jej prevratenie.

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU

Pri jazde z kopca vzdy dodrZiavajte spravne postupy opisané v tejto prirucke.
POZNAMKA: Ak idete z kopca, pri brzdeni st potrebné Specialne techniky
brzdenia. Pred spustenim z akéhokolvek kopca vZzdy dékladne skontrolujte terén.
Preneste svoju hmotnost na zadnu Cast vozidla. Nikdy nejazdite z kopca vysokou
rychlostou. Nejazdite z kopca Sikmo, hrozi prudké naklonenie vozidla na jednu
stranu. Ak je to mozné, z kopca jazdite rovno a vodorovne.

A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVO

Nespravne prechadzanie, nespravne otacanie v kopcoch.

CO SA MOZE STAT

MbéZe dojst k strate kontroly alebo prevrateniu Stvorkolky.

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU

NepokuSajte sa zataCat na svahu, kym si neosvojite techniku zatacania
opisanu v tejto prirucke. Najskér si nacvicte zatacanie na rovhom teréne. Pri
zataCani na svahu budte velmi opatrni. Ak je to mozné, vyhybaijte sa
prechadzaniu strmych kopcov.



Pri prejazde zakrutou:

Vzdy dodrZiavajte spravne postupy opisané v tejto prirucke. Vyhybajte sa
kopcom s prili§ klzkym alebo sypkym povrchom. Preneste svoju hmotnost na
stranu Stvorkolky smerujucu do svahu.

A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA
Vypnutie motora na kopci, skiznutie Stvorkolky zo svahu alebo nespravne
zosadnutie zo Stvorkolky na kopci.
CO SA MOZE STAT
Stvorkolka sa mdZe prevratit.
AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU
Pri stipani do kopca zaradte spravny prevodovy stupen a udrziavajte stabilnd
rychlost. Ak stratite vSetku rychlost smerom dopredu:
Naklonte sa dopredu cez riadidla.
Brzdite.

Po zastaveni zatiahnite ruénu brzdu.



Ak sa $tvorkolka zaéne kizat po svahu: Naklofite sa
dopredu cez riadidla.
Nezrychlujte.
Nikdy nezatlagajte zadni brzdu, ked Stvorkolka kiZe. Prednt brzdu
zatlaCajte postupne.
Po Uplnom zastaveni zatiahnite zadna brzdu a potom zatiahnite parkovaciu
brzdu.
Vystupte zo Stvorkolky na vysSej strane alebo na ktorejkolvek strane, ak
Stvorkolka smeruje priamo do kopca.
Otocte Stvorkolku dolu kopcom a nasadnite tak, ako je popisané v tejto
prirucke.

A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA

Nespravny spdsob jazdy cez prekazky.

CO SA MOZE STAT

Mo&ze dojst k strate kontroly nad vozidlom alebo k nehode. Mohlo by ddjst k
prevratenie Stvorkolky.

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU

Pred jazdou v novej oblasti skontrolujte, ¢i sa v nej nenachadzaju Ziadne
prekazky.

Pri jazde cez velké prekazky, ako su velké skaly alebo spadnuté stromy, budte
mimoriadne opatrni.

Ak sa prekazke nemézete vyhnuit, vzdy dodrziavajte spravne postupy opisané
v tejto prirucke.

A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA

Smykanie alebo kizanie.

CO SA MOZE STAT

MéZete stratit’ kontrolu nad Stvorkolkou.

Kolesd moZu tiez neoCakavane ziskat' trakciu, Co mdze spbsobit’ prevratenie
Stvorkolky.

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU

Na klzkom povrchu, napriklad na lade, jazdite pomaly a mimoriadne opatrne, aby
ste zniZili moZnost Smyku alebo vymknutia sa spod kontroly.




A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA

Jazda cez hlboku alebo rychlo te€tcu vodu.

CO SAMOZE STAT

Pneumatiky mézu zaCat nadnéSat Stvorkolku, €o mdZe spdsobit stratu trakcie a
kontroly nad strojom, ¢o mbZe viest k nehode.

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU

Nikdy nejazdite vo vode, ktor4 je hibsia ako maximalna odporic¢ana hibka
uvedena v tejto prirucke.

Nejazdite v hlbokej alebo rychlo te€lcej vode. Ak sa nembzZete vyhnit vode,
jazdite pomaly, starostlivo vyvaZujte svoju hmotnost a vyhybajte sa prudkému
zataCaniu alebo zastavovaniu, prudko nezrychlujte.

Pamatajte, Ze mokré brzdy m6zu mat zniZzenu brzdnu silu.

Po opusteni vody vyskuSajte ucinnost bfzd. V pripade potreby niekolkokrat zlahka
zabrzdite, aby sa brzdové dosticky trenim vysusili.

A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA

Jazda na Stvorkolke s nespravnymi pneumatikami alebo s nespravnym alebo
nerovhomernym tlakom v pneumatikach.

CO SA MOZE STAT

PouZivanie nespravnych pneumatik alebo jazda s nespravnym alebo
nerovnomernym tlakom v pneumatikdch moze spbsobit’ stratu kontroly a zvysSit
riziko nehody.

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU

VZdy pouZivajte pneumatiky s rozmermi a typom, ktoré su uvedené v tejto
prirucke a v technickom preukaze.

Vzdy udrziavajte spravny tlak v pneumatikach, ako je uvedené v tejto prirucke.

A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA
Nespravne upravy Stvorkolky.
CO SA MOZE STAT

InStalacia nevhodného/neschvaleného prisluSenstva alebo nespravna
/ neschvélené Upravy Stvorkolky mbzu spdsobit' zmeny v ovladani, ktoré by v
niektorych situaciach mohli viest k nehode.



AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU

Nikdy neupravujte svoju Stvorkolku inStalaciou nevhodného/neschvaleného
prisluSenstva a dielov. VSetky diely a prisluSenstvo namontované na Stvorkolke by
mali byt len originalne diely a prisluSenstvo Linhai urené na pouZitie na
Stvorkolkach a mali by byt namontované a pouzivané v sulade s pokynmi. Nikdy
neinStalujte otocnd rukovat plynu. Ak méte akékolvek otazky, obratte sa na
autorizovaného predajcu spolocnosti Linhai.

A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA

PretaZenie Stvorkolky alebo nespravne prenaSanie Ci tahanie nakladu.

CO SA MOZE STAT

Mbéze spbsobit zmeny v ovladani vozidla, ktoré mézu viest k nehode.

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVAM

Nikdy neprekracujte limit zataZenia vaSej Stvorkolky. Nikdy neprevazajte viac ako
jedného pasaziera. Naklad spravne rozlozte a bezpe€ne ho upevnite. Pri
prevazani nakladu alebo tahani privesu zniZte rychlost. ReSpektujte dlh3iu
brzdnud dréhu. VZdy dodrziavajte pokyny uvedené v tejto prirucke.

A VAROVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA

Jazda po zamrznutych vodnych plochach.

CO SA MOZE STAT

Ak sa Stvorkolka a/alebo posadka prebori cez lad, mdéze dbéjst k vaznemu
zraneniu alebo smrti.

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU

Nejazdite po zamrznutych vodnych plochéach.

A VAROVANIE

Po prevréateni alebo nehode nechajte cely stroj skontrolovat’ autorizovanym
Linhai servisné stredisko, €i nie je poSkodeny, vratane, ale nielen, bfzd, Skrtiacej klapky a
riadenia.




A VAROVANIE

Bezpecna jazda na Stvorkolke si vyZaduje aktivnu jazdu, dobry Usudok, fyzicka
zdatnost, skisenosti a nadobudnuté zru€nosti. Osoby s kognitivnym alebo
fyzickym postihnutim, ktoré by riadili toto vozidlo, su vystavené zvySenému
riziku prevratenia a straty kontroly, ¢o by mohlo mat za nasledok vazne
zranenie alebo smrt.

& VAROVANIE

Horlavé a horfavé materialy udrziavajte v bezpecnej vzdialenosti od
vyfukového systému




JAZDA NA VODE

VAROVANIE

Ak vozidlo po jazde na vode dokladne neskontrolujete, m6ze dojst k
vaznemu posSkodeniu motora. Vykonajte potrebné ukony podla popisu v
kapitole Udrzba. Osobitnti pozornost venujte nasledujicim oblastiam:
motorovy olej, prevodovy olej, diferencialny olej a vSetky mazacie miesta.
Ak sa vozidlo vo vode prevrati alebo ak sa motor zastavi vo vode alebo
mimo nej, pred opatovnym naStartovanim motora je potrebny odborny
servis. Obréatte sa na autorizované servisné stredisko spolo€nosti Linhai.
Ak nie je mozZné odviezt vozidlo do servisu bez spustenia motora,
vykonajte servisné Ukony opisané v tejto priruCke a pri prvej prilezitosti
odvezte vozidlo do servisu.

Tato Stvorkolka sa mdZe pohybovat vo vode s maximalnou hibkou po dno
podbehov.
Pri jazde vo vode dodrziavajte nasledujice postupy:

1. Pred vstupom do vody zistite
hibku vody a silu pradu.

2. Vyberte si miesto vstupu a vystupu
maju oba brehy mierny sklon.

3. Vyhnite sa jazde cez hlboku
alebo rychlo tecdcu vodu.

4. Po opusteni vody vyskiSajte
brzdy. Pri pomalej jazde brzdite .
niekolkokrat zlahka zatlacte, aby sa brzdové dosticky trenim vysusili.

Ak je nevyhnutné vstupit’ do vody hlbSej, ako je Uroven podbehov:

e Chodte pomaly. Vyhnite sa skalam a prekadzkam.

e Starostlivo vyvazujte svoju hmotnost. Vyhnite sa prudkym pohybom.
UdrZujte konStantnua rychlost. NeotacCajte sa prudko. Nerobte nahle zmeny
plynu.



4‘)§ VAROVANIE

NEBEZPECNE ZARIADENIE

PREVA

VPRED

ZADN

Pozor pri inStalacii tahaného prislusenstva alebo privesu:

1.

N

w

B

o

Pri montazi tahaného prisluSenstva/privesu vypnite motor a postavte
Stvorkolku na rovné a bezpe€né miesto. Pred pripojenim tahaného
prisluSenstva/privesu si pozorne precitajte pokyny na inStalaciu, vystrazné
Stitky a obe prirucky majitela.

Pri jazde nezabudnite dodrziavat pokyny uvedené v prirucke vlastnika.
Neprevadzkujte Stvorkolku s pripojenym tahanym zariadenim/privesom, kym
nie je pripojenie dokoncené.

Pri pripdjani tahaného prisluSenstva alebo privesu k ATV mdézZe djst k
zraneniu o0sdb, ak obsluha nema potrebné sklsenosti. V pripade potreby
vyhladajte pomoc kvalifikovaného odbornika.

Pred odpojenim od Stvorkolky musi byt tahané prisluSenstvo spustené

na zem.

Pocas jazdy by sa vSetky osoby mali zdrziavat mimo priestoru medzi
Stvorkolkou a privesom.

Nepripéjajte predny a/alebo zadny nakladac.
Téato Stvorkolka nie je urCena na lesné prace ani na pracu s postrekovacmi.

NEBEZPECENSTVO!

Tato Stvorkolka nie je ur€end na pouZivanie s naradim namontovanym vpredu,
ako je ¢elny naklada¢ alebo pluh. Stvorkolku nepouZivajte s takymito spredu
namontovanymi naradiami.

29



A VAROVANIE

ZDVIHANIE A PODOPIERANIE VOZIDLA
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Cislo VIN

Vyrobné &islo motora
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Na ur¢ené miesta zapiste identifikacné cislo vozidla (VIN) a sériové Cislo motora.

1. Cislo VIN (na pravej strane predného vertikalneho nosnika ramu)

2. Vyrobné ¢&islo motora (na lavej strane klukovej skrine).

Vyrobné cisla ramu a motora sU dblezité na identifikaciu modelu pri registracii
vozidla, uzatvarani poistenia alebo vzdy, ked je potrebné objednat nahradné
diely. Aj v pripade odcudzenia vozidla su tieto €isla nevyhnutné na lokalizaciu a

identifikaciu vozidla.

Zapiste si Cislo kl'aca od zapal'ovania

Vyberte nahradny kIG¢ zo zvazku a uloZte ho na bezpecné miesto. Duplikat kftca
je mozné vyrobit len z polotovaru vyfrézovanim rovnakych zubov ako na
povodnom klG&i. Cislo kltca je vyrazené na kltgi. Poznacte si ho pre pripad, Ze

by ste potrebovali novy kIUE.




KONTROLNE PRVKY

1. Spinace na lavom riadidle
2. TFT displej
3. Skrinka spinacov

4. Prepinac rezimu pohonu 2WD/4WD a péaka plynu

Ak chcete ziskat dodato€ny vykon pri clvani, napriklad aby ste sa dostali z blata,
stlacCte tlaCidlo Override.

VAROVANIE:

Nikdy sa nedotykajte tlaCidla Override, ked je stlacena aj paka plynu. Mohlo by
dojst k strate kontroly nad vozidlom, ¢o by mohlo spdsobit' vazne zranenie alebo
smrt’.



Spinace na 'avom riadidle

1. TlaCidlo Override
Pri jazde v rezime 4WD/F-LOCK je obmedzena rychlost. Ak si podmienky
vyzaduju vy3Si vykon motora v rezime 4WD/F-LOCK:
e Ak chcete zruSit funkciu obmedzenia rychlosti, uvolnite plynovu paku
a stlacte a podrzte tlaCidlo Override . Pocas stlaCenia tohto tlacidla
svieti kontrolka Override.

e Uvolnenim tlacidla sa funkcia obmedzenia rychlosti obnovi.
Tlacidlo Override tiez umoznuje zvysit rychlost pri civani. Ak chcete
zvySit' rychlost’ pri cavani, uvolnite plynoviu paku a stlacte tla€idlo Override.

&\ VAROVANIE

Nikdy sa nedotykajte tlaCidla Override, ked je stlacena péka
akceleratora. Mohli by ste stratit’ kontrolu nad vozidlom, ¢o by mohlo
spOsobit vdZzne zranenie alebo smrt. Pred stlacenim tlacidla Override

vZdy uvolnite plynova péku.




2. Spinac¢ svetlometov

Spinac svetiel ma Styri polohy:

£0 - Dialkové svetla, predné obrysové svetla, zadné svetla a osvetlenie
evidencného Cisla.

20 - Zapnuté su stretavacie svetla, predné obrysové svetla, zadné svetla a
osvetlenie evidencného Cisla.

OFF - v3etky svetla st vypnuté.

206X - Zadné svetla, predné obrysové svetla a osvetlenie evidenéného &isla
sl zapnuté.

&\ UPOZORNENIE

Ked je motor vypnuty, nenechavajte svetlomety zapnuté dlhSie ako 15 minut.
Méze dojst k vybitiu akumulatora a Startér nemusi byt schopny
nastartovat’ motor.

3. Tlacidlo vypnutia motora a spinac Startéra Ked

je spina& v polohe® , motor je vypnuty. Ked je spina&

v poIoheO , motor je mozné nastartovat.

Ked je hlavny vypinac prepnuty do polohy ON a tlacidlo vypnutia motora je v
polohe() , stlagenim tlacidla startéra@® nastartujte motor.

&\ UPOZORNENIE

Pri Startovani nesStartujte motor dlhSie ako 5 sekund, inak m6ze déjst k
poskodeniu Startéra. Medzi jednotlivymi pokusmi o naStartovanie motora
pockajte aspon 5 sekind, aby elektricky Startér vychladol. NepokuSajte
sa naStartovat motor, ked' je motor v chode, inak moze dojst k
poSkodeniu elektrického Startéra.

4. Spinac blikaCa
Otocenim prepinaca do polohy¢' zapnete lavé smerové svetla. Otocenim
prepinaca do polohy'1> zapnete pravé smerové svetla.

5. Tlacidlo klaks6nu
Stlacte tlagidloe" , Spusti sa zvuk klaksonu.



6. Spinac vystraznych svetiel
Po prepnuti do polohyA za&nu blikat vietky Styri vystrazné svetla a smerovky
na displeji.

Spinac vystraznych svetiel pouzite napriklad v nadzovej situacii:
- ked je vozidlo doCasne zaparkované v premavke
+ vozidlo ma poruchu.
« v podmienkach znizenej viditelnosti (napr. hmla, silny dazd).
» v pripade neoCakavanej prekazky na ceste alebo nehody
« v inych nddzovych situaciach, ktoré si vyzaduju zvySenu viditelnost’ pre
ostatnych.



TFT displej
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Lavé kontrolné svetlo (zelené)

/¢

12 | Rychlomer

Vystrazné svetlo Pravé kontrolné svetlo (zelené)

(zelend) 13

Kontrolka stretavacich svetiel (zelend) 14 | Kontrolka neutralnej polohy (zelend)

Kontrolka nizkej hladiny paliva (ZIta) 16 | Kontrolka parkovacej brzdy (€ervena)

3
4 | Kontrolka dialkovych svetiel (modra) 15 | Kontrolka kontrolného motora (ZIta)
5
6

Tlacidlo SET - Vyber 17 | Kontrolka prekrocenia

Kontrolka radenia prevodovych stupriov

7 18 | TlacCidlo ADJ - Nastavenie
8 | Zapnuty rezim jazdy 19 | ODO/prejazd/hodiny/kod poruchy
9 | Kontrolka hladiny brzdovej kvapaliny 20 | Ukazovatel paliva
10 | Kontrolka EPS (ak je systém EPS 21 | Rychlomer
namontovany)

11 | Indikator teploty chladiacej kvapaliny 22 | Ukazovatel teploty chladiacej kvapaliny

1.Lava kontrolka (zelend)
Ked je spinac blikaca otoCeny dolava, blikaju lavé smerové svetla a na displeji
svieti lavy smerovy ukazovatel.

2.Kontrolka hmlovych svetiel (zelena)
Téato kontrolka sa rozsvieti, ked sU zapnuté pozi¢né svetla.



3. Kontrolka dialkovych svetiel (zelend)
Tato kontrolka sa rozsvieti, ked je prepinac dialkovych svetiel prepnuty do polohy
na stretavacie svetla.

4. Kontrolka dialkovych svetiel (modra)
Tato kontrolka sa rozsvieti, ked je prepina¢ svetlometov prepnuty do polohy
na dialkové svetla.

5. Kontrolka nedostatku paliva (ZIta)
Téato kontrolka sa rozsvieti, ked je hladina paliva nizka.

6. TlaCidlo SET - Select

Pouziva sa v kombinacii s tlacidlom "ADJ" na zmenu nastaveni displeja.
Kratkym stlacenim tlaCidla "SET" mdZete prepinat medzi poloZzkami "TOTAL",
"TRIP", najazdenymi kilometrami a chybovymi kédmi.

7. Indikator radenia prevodovych stupnov
Zobrazuje aktualny prevodovy stupen: L, H, N, R.

8. Zapnuty rezim jazdy

Zobrazuje aktualne pouzivany rezim jazdy. K dispozicii su tri rezimy: 2WD, 4WD
a 4WD/F-LOCK. Tento symbol blik4, ak zvoleny reZzim pohonu nema spravny
prevodovy stupen.

9. Indikator hladiny brzdovej kvapaliny

Této kontrolka sa rozsvieti, ked je hladina brzdovej kvapaliny nizka. Doplrite
brzdovi kvapalinu DOT4 a obratte sa na svojho predajcu. Nizka hladina
brzdovej kvapaliny méze viest' k vzniku vzduchovych bublin v brzdovom
systéme, ¢o mdze spbsobit’ poruchu brzdového systému a viest' k vaznej
nehode.

10. Vystrazna kontrolka EPS (ak je namontovany posilfiovacg riadenia)

Tato kontrolka sa rozsvieti v pripade poruchy elektrického posiliiovaca riadenia.
Odporucame vam zastavit vozidlo a obratit sa na predajcu, aby vykonal kontrolu
a opravu. PokraCovanie v jazde by mohlo viest k trvalému poskodeniu systému
EPS. Porucha systétmu EPS bude mat za néasledok aj zvySenu namahu pri
riadeni.

11. Vystrazné kontrolka teploty chladiacej kvapaliny
PriliS nizka aj priliS vysoka teplota chladiacej kvapaliny je Skodliva.



Ak je motor prili§ studeny, nechajte ho zohriat' na volnobeh; ak je prili§ horuci,
zastavte vozidlo, aby ste zabranili poSkodeniu motora. VZzdy udrZiavajte teplotu
chladiacej kvapaliny v bezpecnom rozsahu.

12. Pocitadlo otacok
Zobrazuje aktualne otacky motora za mindtu.

13. Kontrolka pravého smerového svetla (zelena)
Ked je spinac blikata otoceny doprava, blika kontrolka pravého smerového
svetla a zaroven blika kontrolka pravého smerového svetla na displeji.

14. Kontrolka neutréalu (zelena)
Téato kontrolka sa rozsvieti, ked je vozidlo v neutréalnej polohe.

15. Kontrolka motora (ZIta)

Tato kontrolka sa rozsvieti, ked sa vyskytne porucha v systéme EFIl. Zastavte

vozidlo a kontaktujte predajcu, pretoze modzZe dojst k vadZznemu poskodeniu
motora.

A VAROVANIE

Kontrolka motora by sa mala rozsvietit po zapnuti zapalovania, ked motor
eSte nebeZi. Tato kontrolka by mala zhasnut po naStartovani motora. Ak
nastane niektory z nasledujlcich stavov, okamzite kontaktujte predajcu
Linhai, aby ste zabranili moZznému poSkodeniu vozidla:
1. Kontrolka kontrolného motora zostava zapnuta alebo blika, aj ked motor
bezi.
2. Kontrolka motora sa nerozsvieti po zapnuti zapalovania.

16. Kontrolka parkovacej brzdy (Cervena)
Tato kontrolka sa rozsvieti, ked je zatiahnuta parkovacia brzda.

17. Kontrolka prekrocenia rychlosti
Tato kontrolka sa rozsvieti, ked je stlacené tlaCidlo Override. Stlacenim tlagidla

Override sa doCasne vypne obmedzovac rychlosti v rezime 4WD/F-LOCK alebo
pri jazde dozadu.



18. ADJ - tlaCidlo nastavenia

Toto tlacidlo sa pouZiva v kombinacii s tladidlom "SET" na zmenu nastaveni na
pristrojovom paneli.

Stlacenim a podrzanim tlacidla "ADJ" v rezime TRIP vynulujete dennu prejdent
vzdialenost. Kratkym stlacenim tlaCidla "ADJ" sa prepina medzi hodnotami
"km", "km/h", "mile" a "mph".

19. Kéd ODO/ Cesta/hodiny/porucha

V predvolenom nastaveni zobrazuje celkovy pocet kilometrov, ktoré vozidlo
najazdilo. StlaCenim tlacidla "SET" prepinate medzi zobrazenim TRIP, poctu
najazdenych hodin a kédov porach.

20. Ukazovatel paliva

Na displeji sa zobrazuje stav paliva v palivovej nadrzi. Ak je zobrazeny len
posledny segment (nizka hladina paliva), tento posledny segment a symboly "E"
a "Low Fuel" (Nizka hladina paliva) sa zmenia na ¢ervené; ostatné stipce su
sivé. Ak je v nadrzi viac paliva ako pred poslednym segmentom, vSetky
segmenty a symboly "E" a "Low Fuel" st biele.

21. Rychlomer
Zobrazuje aktualnu rychlost jazdy. Rychlomer je mozné prepinat medzi km/h
(kilometre za hodinu) a mph (mile za hodinu).

22. Zobrazenie teploty chladiacej kvapaliny

Prilis nizke alebo priliS vysoké teploty chladiacej kvapaliny su Skodlive.

Ak je motor prili§ studeny, nechajte ho zohriat na volnobeh, ak je prili§ horuci,
zastavte vozidlo, aby ste zabranili prehriatiu motora. VZdy udrziavajte teplotu
chladiacej kvapaliny v bezpe¢nom rozsahu.



SPINACOVA SKRINKA

4\ VAROVANIE

Na kl't¢ zapalovania nepripeviujte velké predmety, ako st objemné
klacenky alebo retiazky. Pri ota€ani sa m6zu dostat do kontaktu s
riadidlami, ¢o méze spdsobit’ prerusenie elektrického systému a moze
spbsobit’ neoCakavané vypnutie motora pocas jazdy. To by mohlo mat za
nasledok vazne zranenie alebo smrt.

Hlavny vypinac zapalovania ma tri polohy:

Q: VSetky elektrické obvody su zapnuté. Motor je mozné naStartovat.
V tejto polohe sa klG¢ neda vybrat.

P2 VSetky elektrické obvody s vypnuté. V tejto polohe je mozné kIU¢ vybrat.
V tejto polohe je mozné KkIUC vybrat.

LOCK: V tejto polohe je riadenie zablokované, aby sa zabranilo kradezi vozidla.
V tejto polohe je mozné klac vybrat'.

POZNAMKA: V PRIPADE, ZE JE KLLUC ZAPNUTY, JE POTREBNE, ABY STE HO
VYBRALI:

VaSa Stvorkolka bola dodand s dvoma sadami kfuCov - hlavnym kla€om a
nahradnym kld€om. Nahradny klIU¢ vyberte a ulozte ho na bezpecné miesto
oddelene od vozidla. Novy KkIG€ je moZné vyrobit len z polotovaru pomocou
pévodného kltuca. Ak sa stratia oba kfi€e, musi sa vymenit cela spinacia skrinka.



Prepinac rezimu pohonu 2WD / 4WD / F-LOCK/4-WD

Toto vozidlo je vybavené prepinaCom rezimu jazdy, ktory umoziuje zvolit' rezim
2WD, 4WD alebo F-LOCK/4-WD. Pomocou tohto prepinaCa vyberte rezim
pohonu, ktory najlep3ie vyhovuje poZadovanej trakcii a terénnym podmienkam.

A: Ak chcete vybrat reZzim pohonu dvoch kolies (2WD) alebo pohonu Styroch kolies
(4WD).
B: Prepina medzi rezimom pohonu vSetkych kolies (4WD) a

Rezim uzavierky diferencialu pohonu vSetkych kolies (F-LOCK).

&\ VAROVANIE

Pred prepnutim reZimu pohonu vzdy Uplne zastavte vozidlo! Zmena rezimu
pocas jazdy mdze mat za nasledok vazne poskodenie hnacieho
Ustrojenstva.




Rezim pohonu "F-Lock"

V rezime "F-Lock" su obe predné kolesa pohanané spolo€ne a otaCaju sa
rovnakou rychlostou, aby sa zabezpecila maximalna trakcia prednych kolies.
Riadenie si vyZaduje vacsiu silu na otaCanie. Indikator rezimu pohonu na displeji
bude blikat, kym sa Uplne nezapne uzavierka predného diferencialu.
Nepokracuijte v jazde, kym nie je uzavierka diferencialu Uplne zapnuta (= ked
indikator stale blika). Ak uzavierka diferencialu nie je Uplne zapnuta, otacky
motora su obmedzené, kym sa uzavierka diferencialu Gplne nezapne.
Maximalna rychlost v rezime "F-Lock" je obmedzena na 30 km/h. Ak v8ak
podmienky vyZaduju, aby bol k dispozicii plny vykon motora, funkciu obmedzenia
rychlosti mozno doCasne deaktivovat stla¢enim prepinaca Override na lavom
spinaci na riadidlach.

Paka plynu

Pri naStartovanom motore sa tlakom palca na
paku plynu zvySuja alebo znizuju otacky
motora. Pakou plynu m6Zzete ovladat rychlost
jazdy.

Péaka plynu sa sama reverzuje: po jej uvolnen
sa motor automaticky vrati na volnobezné
otaCky a Stvorkolka spomali. Pred
nastartovanim motora skontrolujte, ¢i plynova
paka beZi hladko a po uvolneni sa okamzite
vrati do polohy volnobehu.

Throttle Lever

&\ VAROVANIE

Jazda so zaseknutou alebo nespravne fungujucou pakou plynu moéze
spbsobit’ nehodu.
Nikdy nesStartujte ani nepouzivajte Stvorkolku, ktord ma zaseknutu alebo
nespravne fungujlcu plynovi paku. V pripade problému sa ihned obratte
na svojho predajcu, ktory vam poskytne servis.

Zanedbanie udrZzby alebo kontroly spravnej ¢innosti paky plynu méze
viest k nehode, ak sa paka plynu po€as jazdy zasekne. Pred
nastartovanim motora vzdy skontrolujte, ¢i sa paka plynu volne pohybuje
a lahko sa vracia spat. Prilezitostne ju kontrolujte aj pocas jazdy.




Port USB a zasuvka 12 V (ak je vo vybave)

Port USB
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USB Outlet
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12V zéasuvka (ak je su€astou

dodétvky)\ W
Power Socket (OPTION)

Port USB a zasuvka 12V (ak je stu€astou) sa nachadzaju na pravom prednom
blatniku. Zasuvku mozno pouzit na napajanie elektrického prisluSenstva,
napriklad ru¢nych svetlometov, alebo na nabijanie elektronickych zariadeni (port
USB). O pouZivani elektrického prisluSenstva vo vaSom vozidle sa poradte s
predajcom.

Ruc¢na a nozna brzda

Ru¢nd a noznu brzdu je potrebné skontrolovat pred kaZzdou jazdou. Paka
prednej brzdy sa nachadza na pravom riadidle, pedal nozZnej brzdy je
umiestneny na pravej opierke noéh.

Po otvoreni balenia brzdovej kvapaliny pouZite potrebné mnozstvo a zvySok
zlikvidujte. Neskladujte ani nepouZzivajte staré, poloprazdne balenia brzdovej
kvapaliny. Brzdova kvapalina je hygroskopicka - to znamena, Ze absorbuje
vihkost zo vzduchu. To spbsobuje postupny pokles bodu varu brzdovej
kvapaliny, ¢o moze viest k pred€asnému zlyhaniu bfzd a moznému vaznemu
zraneniu.




Predna brzda

Paka prednej brzdy sa nachadza na pravom riadidle. Predna brzda je

hydraulicky aktivovana kotlicova brzda a brzdi len predné kolesa.

Pred jazdou vzdy skontrolujte funkciu brzdovej paky a hladinu brzdovej kvapaliny.
Brzdova paka by mala byt po stlateni pevna. Akykolvek pocit hdzZevnatosti
znamena mozny unik brzdovej kvapaliny alebo nizku hladinu brzdovej kvapaliny v
nadrzke. Akékolvek zavady by sa mali pred jazdou odstranit. Obratte sa na
svojho predajcu.

4\ VAROVANIE

Pri zatlaCani prednej brzdy dbajte na zvySenu opatrnost. Nezatahujte
predni brzdu agresivne, pretoZze by to mohlo spdsobit’ zablokovanie
prednych kolies a stratu riadenia alebo prevratenie Stvorkolky.

Nozna brzda

Pedal noznej brzdy sa nachadza na pravej strane nozného pedala. Stlacenim
pedalu sa sucasne zabrzdia predné a zadné kolesa. Zadn& brzda je hydraulicky
aktivovana kotuCova brzda. Pred jazdou vzdy vyskuSajte €innost brzdového
pedala a hladinu kvapaliny v nadrzke. Pedal by mal byt pri stlaceni pevny.
Akykolvek hdZevnaty pocit znamena mozny Unik brzdovej kvapaliny alebo nizku
hladinu brzdovej kvapaliny v nadrzke. Akékolvek zavady by sa mali pred jazdou
odstranit. Obratte sa na svojho predajcu.

4\ VAROVANIE

Nikdy nejazdite, ak je brzdové péka alebo pedal méakky alebo huzevnaty Jazda s
makkym, poddajnym, hlzevnatym pocitom v brzdovej pake alebo pedali mbéze
mat’ za nasledok stratu brzdného vykonu. Strata brzdného G¢inku mdze spodsobit
nehodu.



4\ VAROVANIE

Nikdy nejazdite s nevyvazenymi prednymi brzdami. Jazda s nevyvazenymi
prednymi brzdami m6Ze mat za néasledok stratu kontroly a spdsobit nehodu. Ak
Stvorkolka pri brzdeni taha na jednu stranu, dajte brzdy ¢o najskér skontrolovat

autorizovanému predajcovi Linhai.

Parkovacia brzda

Parkovacia brzda brzdi zadné kolesa.

Blokovanie parkovacej brzdy

1. Pevne uchopte paku ru¢nej brzdy na lavom riadidle a zaistite ju.
uzamknite parkovaciu brzdu.

2. Ak chcete uvolnit zamok parkovacej brzdy, silno stlacte lavé
brzdovej paky a zamok vyskodi.

Délezité bezpeCnostné opatrenia:

Parkovacia brzda sa m6Ze uvolnit, ak zostane dlhSi ¢as zapnuta. To by mohlo
spbsobit’ nehodu.

Nenechavajte vozidlo na kopci len so zatiahnutou parkovacou brzdou dlhsie
ako 5 minat.

Ak nechéte Stvorkolku na kopci, vzdy podoprite kolesa na spodnej strane,
napr. vhodnym kamenom, alebo ju zaparkujte prieCne k svahu (v

v smere obrysu).



Pred jazdou vzdy skontrolujte, &i je parkovacia brzda uvolnena. Ak zostane
parkovacia brzda pocas jazdy zatiahnutd, méze dojst k jej poSkodeniu alebo

dokonca k nehode s nasledkom vazneho zranenia.

Hladina brzdovej kvapaliny

Predné brzda
Nadrzka kvapaliny prednej brzdy sa nachadza na riadidlach. Pred kazdou jazdou
skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nadrzke. Dostupné na

je kontrolné okienko , ktoré zobrazuje hladinu kvapaliny. Hladina brzdovej kvapaliny
by mala byt medzi znackami "MAX" a "MIN".

Zadn4 brzda

Odstrante predny servisny kryt a skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny zadnej
brzdy. Pri kontrole hladiny brzdovej kvapaliny musi byt Stvorkolka na rovnom
povrchu. Ak je hladina brzdovej kvapaliny pod znackou "Min" , pridajte
brzdovu kvapalinu DOT 4. Neprelievajte ju.



Sedlo

Montaz sedla:

Aby sa predislo zraneniu
Uistite sa, Ze je sedlo spravne upevnené na svojom mieste.



VOLIC PREVODOVKY

Voli¢ prevodovych stupfiov sa nachadza na lavej strane.
Na pravej strane stroja. Voli¢ prevodovych stupfiov ma Styri
polohy:

* Nizky prevodovy stupen
* Vysoky prevodovy stuper
e Neutral

e Spatny chod

L - nizky prevodovy stupen. Umozfuje pomall jazdu s maximalnym kratiacim
momentom na kolesach. Nizky prevod pouZzivajte pri jazde na strmych svahoch,
pri tahani nakladu alebo pri jazde v nerovnom teréne.

POZNAMKY:

Aby ste predisli poSkodeniu systému CVT, pri dlhodobej jazde pomalou
rychlostou, tahani privesu, prevazani tazkého nakladu, prekonavani
prekazok alebo jazde v kopcoch vzdy zaradte nizky prevodovy stupen.

H - vysoky prevodovy stupen. Je to normalny prevodovy stupen pre beznu
jazdu. Umoziuje vozidlu dosiahnut maximalnu rychlost.

N - Neutralny prevodovy stupen. V neutralnej polohe sa vykon motora neprenasa na
kolesa.

R - Spatny chod. Spatny chod umoziuje vozidlu clivat. Rychlost spiatocky
je obmedzena na 30 km/h.

A UPOZORNENIE

Ak chcete zmenit prevodovy stupen, Uplne zastavte vozidlo a pri volnobehu
motora presunte paku voliCa na pozadovany prevodovy stupef. Radenie
prevodovych stupfiov pri otdCkach motora vysSich ako volnobeh alebo pocCas
jazdy by mohlo sp6sobit’ poSkodenie prevodovky.

Vzdy, ked je Stvorkolka ponechana bez dozoru, vytiahnite parkovaci

parkovaciu brzdu.



PALIVOVA HADICA
Uzaver palivovej nadrZze sa nachadza pred jazdcom. Otvorte uzaver
otdCanim proti smeru hodinovych ruciciek.

Odporucané palivo:
95 oktanovy bezolovnaty benzin, E10 (max. 10 % etanolu)

/




PALIVOVY A OLEJOVY SYSTEM

Bezpecnost pri praci s palivom

VAROVANIE

Benzin je za urcitych podmienok vysoko horlavy a vybusny.

Pri manipulécii s benzinom budte vZdy mimoriadne opatrni.

Palivo vzdy tankuijte so zastavenym motorom a vonku alebo na dobre
vetranom priestore.

V priestore, kde sa benzin pini alebo skladuje, nefajite a nevstupujte na
volné priestranstvo.

ohen alebo iskry.
Neprepifiajte nadrz. Nadrz nenapifiajte az po hrdlo.

Ak sa benzin dostane na vasu pokozZku alebo odev, okamZite
umyte postihnuté miesto vodou a mydlom a vymerite si oblecenie.

Nikdy neStartujte motor ani ho nenechavajte bezZat' v uzavretom priestore.
Vyfukové plyny z benzinovych motorov su jedovaté a mdzu

spbsobit’ bezvedomie a smrt' v kratkom Case.

VAROVANIE

Vyfukové plyny zo spalovacich motorov obsahuju chemické latky, o ktorych je
zname, Ze v urcitych mnozstvach sp6sobuju rakovinu, vrodené chyby alebo iné
reproduk¢né poskodenia.

Odporucané palivo: Bezolovnaty benzin 95 oktanov (E10)
Objem palivovej nadrze: 221

4\ UPOZORNENIE

PouzZivajte len bezolovnaty benzin. Pouzitie olovnatého benzinu spbsobi vazne
poskodenie vnutornych Casti motora, ako su ventily a piestne krizky, ako aj
vyfukového systému. Pouzivajte len benzin s oktanovym &islom 95 alebo vySSim.




Mierka oleja Odportcgany rozsah

Nadrzka na olej/mierka oleja sa nachadza na lavej strane

motora.

Kontrola oleja:

1.
2.

3.

Stroj postavte na rovny povrch.
NaStartujte motor a nechajte ho 20-30 seklnd bezZat na volnobeh.

Vypnite motor, vyberte meradlo oleja  a utrite ho do sucha.

Cistou handrickou.

Zasunte odmerku do otvoru (nezaskrutkujte ju!), vyberte odmerku a

odcitajte hladinu oleja.

Vyberte meradlo a skontrolujte, €i je hladina oleja v predpisanom rozsahu
. Doplnte olej podla hladiny oleja na meradle. Olej neprelievajte.

A UPOZORNENIE

PouZivajte iba olej SAE 10W/50, SF. Nikdy nenahradzajte ani nemie3ajte znacky
olejov. MéZe dojst k vaznemu poskodeniu motora a strate zaruky.




Hladina chladiacej kvapaliny

Hladina chladiacej kvapaliny v nadrzke naraznika
umiestnenej pod sedadlom sa musi udrZiavat
medzi minimalnou (LOWER) a maximéalnou

(UPPER) hodnotou.

MnozZstvo chladiacej kvapaliny , ktoré cirkuluje v
motora je regulované a udrziavané vyrovnavacim systémom. Tento

systém pozostava z vyrovnavacej nadrze, plniaceho hrdla chladi¢a, tlakového
uzaveru chladi¢a a spojovacich hadic. Ak sa teplota motora zvysi, objem
chladiacej kvapaliny sa zvacsi a prebyto¢na chladiaca kvapalina sa vytlaci z
chladiCa do vyrovnavacej nadrze. Ked teplota, a tym aj objem chladiacej
kvapaliny, klesne, chladiaca kvapalina sa doplni z vyrovnavacej nadrze spat do

motora cez tlakovy uzaver chladica.

POZNAMKA: Ur¢ity pokles hladiny chladiacej kvapaliny je pri novych strojoch
normalny. Systém sa odvzduSnuje, ¢im sa zbavuje vzduchu nahromadeného v
chladiacom systéme. Kontrolujte a udrziavajte hladinu chladiacej kvapaliny na
predpisanej urovni. Ak je hladina nizka, doplite kvapalinu do vyrovnavacej
nadrZze. Spolo¢nost' Linhai odporaca pouzivat vysokokvalitni chladiacu kvapalinu

pre hlinikové motory.

POZNAMKA: VzZdy dodrZiavajte odporacané pomery mieSania pre pozadovan(

ochranu proti zamrznutiu vo vasej oblasti.



Nikdy neotvarajte uzdver chladiCa ani nekontrolujte mnoZstvo chladiacej
kvapaliny, ked je motor hordci. Chladiaca kvapalina je pod tlakom a mohla by
vystreknut' a spdsobit vazne popaleniny. Pred otvorenim uzaveru chladi¢a

nechajte motor Uplne vychladnut.

Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny v chladiCi

POZNAMKA: Tento postup je potrebny len
vtedy, ak bol chladiaci systém vypusteny z
dévodu udrzby a/alebo opravy. Hladina
chladiacej kvapaliny v chladici sa vSak musi
skontrolovat a podla potreby doplnit, aj ked
Zistite, Ze vyrovnavacia nadrzka je Uplne

prazdna.

POZNAMKA: Pouzitie neoriginalneho tlakového uzaveru neumozni spravnu funkciu
vyrovnavacieho systému. Ak je potrebné vymenit uzaver chladica, obratte sa na
oficidlneho predajcu Linhai, ktory vam poskytne originalny nahradny diel.

Na zachovanie nemrznucej schopnosti chladiacej kvapaliny sa odporuca vypustat
chladiaci systém kazdé 2 roky a naplnit' ho Uplne novou nemrznicou zmesou.
Pomocou lievika pomaly doplnte chladiacu kvapalinu do chladic¢a az po hrdlo a

nasadte uzaver chladica.



Startovanie studeného motora

&\ vArRoOvANIE

Nikdy neStartujte motor v uzavretom priestore. Oxid uholnaty obsiahnuty vo
vyfukovych plynoch je jedovaty a mbze spdsobit vazne zranenie alebo smrt.
Motor vzdy Startujte len vonku alebo v dobre vetranom priestore.

& VvAroOvVANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA

Zamizanie ovladacich bovdenov v chladnom pocasi.

CO SA MOZE STAT

Mohlo by sa stat, Ze nebudete schopni ovladat vozidlo, ¢o by mohlo viest k
nehode alebo kolizii.

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU

Pri jazde v chladnom pocasi sa pred jazdou vZdy uistite, Ze vSetky ovladacie
prvky funguju spravne.

1. Skontrolujte, €i je zaradeny neutral.

POZNAMKA: Ked je péaka volica prevodovky v neutrainej polohe, na pristrojovom
paneli sa rozsvieti kontrolka neutralu "N". Ak sa kontrolka nerozsvieti, poZiadajte
predajcu o kontrolu elektrického systému.

Pred nastartovanim motora sa odporuca zaradit' neutral.

2.Vozidlo zabrzdite noznou alebo rué¢nou brzdou.

3.Zapnite spina¢ motora a otoCte klic¢ v spinacej skrinke do polohy " " (ON).
4.Bez zrychlovania stlacte Startovacie tlaCidlo " " na favom spinaci na
riadidlach.

POZNAMKA: Pri Startovani motora nestlacajte plynovi paku.
5. Po naStartovani motora nechajte motor pred jazdou kratko zahriat.
POZNAMKA: Ak sa motor nenastartuje, vratte kIG¢ do polohy OFF "2 ", pockajte

5 sekund a skuste naStartovat znova. Tento postup opakujte, kym sa motor
nenastartuje.



4\ UPOZORNENIE

Jazda bezprostredne po naStartovani so studenym motorom moZze spdsobit poskodenie
motora. Pred jazdou nechajte motor niekolko minat zohriat.

Ak sa motor nenastartuje okamzite, nedrzte tlacidlo Startéra stale stlacené.

Opakované nelspesné pokusy o naStartovanie motora mézu poskodit' Startér.

Medzi jednotlivymi pokusmi o naStartovanie nechajte motor Startéra vychladnut.



Obdobie zabehu nového vozidla je prvych 20 hodin prevadzky. Ziadny
jednotlivy akon z vaSej strany nie je taky dolezity ako spravne zabehnutie. Citlivé
zaobchadzanie s novym motorom bude mat za nasledok efektivnejSi vykon a

dihSiu zivotnost motora. Dosledne dodrziavajte tieto kroky:

1. Naplnte palivovl nadrz.

2. Skontrolujte hladinu motorového oleja na meradle. V pripade potreby skontrolujte hladinu
oleja na meradle.
V pripade potreby doplite ole;.

3. Spociatku jazdite pomaly. Vyberte si otvoreny priestor, ktory poskytuje
dostatoCny priestor na oboznamenie sa s funkciami a ovladacimi prvkami vozidla.

4. Nenechéavajte motor dlho beZat na volnobeh.

5. Pravidelne kontrolujte hladinu kvapaliny, ovladacie prvky a vSetky délezité
body uvedené v kontrolnom zozname pred jazdou - pozri kapitolu "4.
Kontrola pred jazdou".

6. Pocas obdobia zabehu netahajte prives ani neprevazajte ziadne bremena.

7. Motorovy olej a filter vymerite po 20 hodinach alebo 320 km prevadzky.

A UPOZORNENIE

Aby ste zabranili poSkodeniu motora pocCas zabehu:

Net'ahajte privesy ani neprevazajte ziadny naklad.

Pocas prvych 20 hodin prevadzky sa vyhnite trvalej jazde na plny plyn,
aby ste =zabranili poSkodeniu motora a predlZili jeho Zivotnost.

Pocas prvych 10 hodin prevadzky alebo prvych 160 km nejazdite viac ako
1/2 plynu.

Medzi 10 a 20 hodinami prevadzky (alebo medzi 160 a 320 km)
nepridavajte viac ako 3/4 plynu.




VYBAVENIE NA BEZPECNU JAZDU
Vzdy noste obleCenie vhodné pre vas Styl jazdy. Jazda na Stvorkolke si vyZaduje
Specialne ochranné obleCenie, vdaka ktorému sa budete citit pohodinejSie a

Znizite pravdepodobnost zranenia.

1. Prilba
Prilba je najdéleZitejSim ochrannym vybavenim pre bezpe€nu jazdu. Prilba m6ze
zabranit vaZznym zraneniam hlavy. Pouzivajte len schvalena terénnu prilbu v

spravnej velkosti.

2. Ochrana oci

NajlepSiu ochranu oc¢i poskytuji motokrosové okuliare alebo prilba s plexisklovym hladim.

3. Rukavice (offroad)
Offroadové rukavice poskytuju pohodlie a chrania vaSe ruky pred sinkom, chladom,

vetvami a inymi prvkami.

4. Topanky
Noste pevné Elenkové offroadové topanky vhodné pre terén, v ktorom budete

budete jazdit.

5. Oblecenie
DIhé rukavy a dlhé nohavice poskytuju najlepSiu ochranu. Systém vrstvenia a
odolné zosilnené materidly poskytuji ochranu proti odreninAm, poskriabaniu,

porezaniu, chladu a poveternostnym vplyvom.



A

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA

Jazda bez schvalenej motocyklovej prilby, ochrany o€i a ochranného odevu.
CO SA MOZE STAT

Jazda bez schvalenej motocyklovej prilby zvySuje pravdepodobnost vazneho
poranenia hlavy alebo smrti v pripade nehody. Jazda bez ochrany o¢i méze mat
za nasledok vniknutie cudzich Castic do oka a zvySuje moznost vazneho
poranenia v pripade nehody.

AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU

VZdy noste schvélend motocyklovu prilbu, ktora spravne sedi. PouZivajte tiez
ochranu o€i (okuliare alebo plexisklo), rukavice, topanky, dlhé nohavice a
koSelu alebo bundu s dlhymi rukdvmi.




JAZDA S NAKLADOM

Hmotnost nakladu mbdze nepriaznivo ovplyvnit stabilitu a ovladatelnost’ vozidla.
Pri prevadzani nakladu pouZivajte zdravy rozum a spravny Osudok. Majte na

pamati nasledujuce skuto¢nosti:

Nikdy neprekraCujte hmotnostné limity. Pretazené vozidlo moze byt
nestabilné.

Uistite sa, Ze naklad nebrani ovladaniu vozidla alebo vyhladu na cestu.

Jazdite pomalsie ako bez nakladu. Cim va&siu hmotnost nesiete, tym

pomalSie by ste mali jazdit'.

Vyhradte si dihdiu brzdna drahu. Tazsie vozidla potrebuji na zastavenie viac ¢asu.
Vyhnite sa ostrym zéakrutam, pokial nejazdite velmi nizkou rychlostou.

Vyhybajte sa kopcom a nerovnému terénu. Starostlivo si vyberajte
terén. ZvySena hmotnost ovplyviiuje stabilitu a ovliadatelnost vozidla.

/

1/3 hmotnosti nakladu vpredu

2/3 hmotnosti nakladu vzadu



&\ VvArRoOvANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVO

Pretazenie vozidla.

CO SA MOZE STAT

Mohlo by spbsobit' zmeny v ovladani vozidla, ktoré by mohli viest k nehode.
AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU

Nikdy neprekracujte maximalnu nosnost vozidla. Naklad by mal byt spravne
rozlozeny a bezpetne upevneny. Pri preprave nakladu znizte rychlost.
Vyhradte si vacsiu brzdnu drahu.

&\ VvArovANIE

POTENCIALNE NEBEZPECENSTVA

Preprava os6b na nosidlach.

CO SA MOZE STAT

PrevadZzana osoba méze spadnut alebo byt zasiahnuta predmetmi pri ceste.
AKO SA VYHNUT NEBEZPECENSTVU

Nikdy neprevazaijte ziadnu osobu na nosidlach. Nosidla su ur¢ené len na
prepravu nakladu.




4\ VAROVANIE

Polohy voli¢a prevodovky
Téato Stvorkolka ma Styri polohy voli¢a prevodovych stupriov: Nizky, Vysoky, Neutralny,

Spétny chod,
Pozrite si ilustraciu:

1 2 3 4

1. Nizka - nizka rychlost

2. High - Vysoka rychlost

3. Neutralny

4. Spatny chod - Spatny chod



4\ VAROVANIE

Pred kaZzdou jazdou musite skontrolovat, Ci je vaSa Stvorkolka v dobrom

technickom stave. Ak sa nevykonda riadna kontrola pred jazdou, méze dbjst’ k

vaznemu zraneniu alebo smrti. Pozrite si ¢ast "'4. KONTROLA PRED JAZDOU".

JAZDA NA STVORKOLKE - PRVE KROKY
Zoznamte sa s jazdnymi vlastnostami Stvorkolky na velkej rovnej ploche bez

prekdzok a inych vozidiel. Precvicte si ovladanie plynu, bfzd, riadenia a radenia.
Spociatku jazdite nizkou rychlostou a zvyknite si na tato rychlost, potom
postupne zvysujte rychlost. Zozndmte sa s ovladanim vozidla pri nizkej a vysokej
rychlosti, najprv v rezime 2WD, potom v rezime 4WD. Precvite si aj cuvanie.
Predtym, ako sa pustite do zlozitejSich manévrov, venujte €as osvojeniu si
zakladnych ovladacich prvkov.

1. Zatiahnite parkovaciu brzdu, vytocCte neutral, naStartujte motor a nechajte ho

zahriat'.

2. Pri volnobehu prestavte radiacu paku do polohy "L" alebo "H". Potom uvolnite
parkovaciu brzdu.

3. Pomaly a rovnomerne stlacajte plynovu rukovat palcom pravej ruky. Zapne sa
automaticka odstrediva spojka a vy zacnete zrychlovat. Vyhnite sa vySSim
rychlostiam, kym sa dokladne neoboznamite s ovladdanim vozidla pri nizkych

rychlostiach.



4. Pri spomalovani alebo zastavovani uvolnite plynovd paku a plynulo
zoSliapnite brzdovy pedal. Uvedomte si, Ze nespravne brzdenie moze
spbsobit’ stratu trakcie pneumatik, ¢o znizi ovladatelnost a zvySi moZnost

nehody.

ZataCanie

Ak chcete zatocit, otoCte riadidla v smere zakruty, hornl Cast' tela naklofite do
vnutornej strany zakruty a zaroven sa oprite o vonkajSi naslap. Tato technika
zataCania meni rovnovahu trakcie medzi kolesami a umoznuje plynulé zatacanie.
Rovnaku techniku naklanania pouzite aj pri zataCani dozadu. Skér ako sa pokusite

zatoCit' pri vySSich rychlostiach, nacvicte si zatd€anie pri nizkych rychlostiach.

4\ VAROVANIE

Zatacanie pod prili§ ostrym uhlom alebo pri nadmernej rychlosti méze

spbsobit’ prevratenie vozidla a vazne zranenie.
Vyhnite sa zataCaniu pod ostrym uhlom. Nikdy nezatacajte pri vysokych

rychlosti.




Trakcia a zataCanie v rezimoch 2WD / 4WD / 4WD/F-LOCK

Pre maximalnu trakciu pri jazde v rezime 2WD alebo 4WD pracuju obe zadné
kolesa ako jedna naprava a otacaju sa spolo¢ne rovnakou rychlostou. Okrem toho
pri jazde v rezime 4WD/F-LOCK suU aj predné kolesa zablokované spolocne a
otaCaju sa rovnakou rychlostou. V rezime 4WD/F-LOCK bude na otacanie

potrebna vacsia sila.

Technika zatacania

Ked sa blizite k zakrute, spomalte a zaCnite otacat riadidlami v pozadovanom
smere. Prenasajte pritom vahu tela na stupacky na vonkajSej strane zakruty (proti
poZzadovanému smeru) a nakldnajte horna Cast tela do zakruty. V zakrute
udrziavajte stabilnd rychlost. Tento manéver umozni kolesdm na vnuatornej strane

zakruty mierny sklz, €o pomdze Stvorkolke spravne zatocit'.



Jazda na klzkom povrchu

Pri jazde na klzkom povrchu, ako je l'ad, sneh, blato alebo sypky Strk, sa

treba venovat' osobitnt pozornost tomu, aby sa vozidlo neprevratilo.

Vzdy:
1.
2.

Pri jazde na klzkom povrchu spomalte.

Zachovavaijte vysoku Uroven ostraZitosti, Citajte stopu a vyhybajte sa
Vyhybajte sa rychlym a ostrym zakrutam, ktoré mézu spbsobit’ Smyk.

Sklz korigujte otoCenim riadidiel v smere sklzu a prenesenim véahy
tela dopredu.

PocCas Smyku nikdy nebrzdite. M6ze dojst k Uplnej strate kontroly nad
Stvorkolkou.

Nejazdite na nadmerne klzkom povrchu.

Vzdy znizte rychlost  a dbajte na zvySenu opatrnost.

4\ VAROVANIE

Nepouzivanie zvySenej opatrnosti pri jazde na klzkom povrchu méze byt

nebezpecné. Strata trakcie kolies a strata kontroly nad vozidlom mdZe mat za

nasledok nehodu vratane prevratenia vozidla.




Jazda do kopca

4\ VAROVANIE

Pri jazde do kopca dbajte na zvySenu opatrnost.
Brzdenie a ovladatelnost s vyrazne ovplyvnené. Mohlo by dbjst k strate
kontroly nad vozidlom alebo prevrateniu Stvorkolky, ¢o by mohlo spésobit vazne

zranenia alebo smrt.

Pri jazde do kopca jazdite vZzdy rovno do kopca.
1. Vyhybajte sa strmym kopcom (maximalny sklon 18 %).
2. Obe nohy majte na opierkach néh.
3. PrenéSajte vahu tela dopredu.
4. Pokracujte v jazde konStantnou rychlostou a s konStantnym plynom.
5. Budte ostraZiti a pripraveni na neoCakavané situacie. Tato stranka

mdZe zahfiat rychle zosadnutie zo Stvorkolky.



Jazda zo svahu (traverzovanie)
Jazda zo svahu je jednym z najnebezpecCnejSich typov jazdy a ak je

mozné, treba sa mu vyhnut'.

Ak sa dostanete do situacie, ked je potrebné prechadzat’
1. Spomalte.
2. Naklonte sa smerom ku kopcu - preneste vahu hornej Casti tela
smerom ku kopcu, pri€om nohy drzte na naslapnej ploche.

3. Mierne zatoCte do kopca, aby ste udrzali zamysSlany smer.

Ak sa Stvorkolka za€ne naklanat, rychlo pretocte predné kolesa dolu kopcom, ak je

to mozné, alebo okamzite zosadnite zo Stvorkolky na strane do kopca.

4\ VAROVANIE

Nespravna technika prejazdu, prekonavania kopcov alebo otaCania na kopcoch
mobze byt nebezpetna. Mohlo by dbjst k strate kontroly nad vozidlom alebo

prevrateniu Stvorkolky, ¢o by mohlo spdsobit vazne zranenia alebo smrt.




Jazda z kopca

Vzdy jazdite z kopca:

1.
2.

Z kopca jazdite rovno.

Preneste svoju hmotnost na zadna Cast Stvorkolky.

. Spomalte.

3
4.
5

Jemne zabrzdite, aby ste mohli spomalit.

Nikdy nejazdite z kopca na neutrdl, vZzdy majte zaradeny neutral.

4\ VAROVANIE

Nejazdite z kopca nadmernou rychlostou. Je to nebezpecné a méze to spbsobit

stratu kontroly a prevratenie vozidla s nasledkom vazneho zranenia alebo smrti.




Otacanie na
kopci (K-turn)

Ak sa Stvorkolka zastavi poCas stUpania do kopca, nikdy neclvajte z kopca!
Jednym z manévrov, ktory mozno pouzit, ak je potrebné sa otocit pri
nedspesSnom stupani do kopca, je "K-turn".

1.

akown

Zastavte a zatiahnite parkovaciu brzdu, pricom udrZujte vahu tela
smerom ku kopcu.

Vypnite motor.

Vysadnite na lavu alebo horna stranu Stvorkolky.

Postavte sa nad Stvorkolku a otocte riadidla aplne dolava.

Pocas drzania bfzd uvolnite parkovaciu brzdu a pomaly nechajte
Stvorkolku stacat sa doprava, kym nebude smerovat Sikmo alebo Uplne
dolu kopcom.

Zatiahnite parkovaciu brzdu a znovu nasadnite na Stvorkolku.

Z vySSej strany, pricom udrZujte vahu tela smerom ku kopcu.

Opéatovne nastartujte  motor, uvolnite parkovaciu brzdu a pomaly
pokradujte v jazde. Regulujte rychlost noZznou brzdou, kym sa Stvorkolka
nedostane na primerane rovny terén.

Vyhnite sa jazde do strmych kopcov. Mohlo by déjst k strate kontroly nad

vozidlom alebo jeho prevrateniu, ¢o by mohlo mat' za nasledok tazké zranenia

alebo smrt.




Jazda cez vodu

Tato Stvorkolka méze jazdit' cez vodu s maximalnou hibkou 315 mm. Vzdy

pred vstupom do vody:

. Skontrolujte hibku vody a silu pradu.
. Vyberte si vjazd a vyjazd, kde maju oba brehy pozvolny sklon.

1
2
3.
4

Chodte pomaly a podla mozZnosti sa vyhybajte kamenom a prekazkam.

. Po opusteni vody niekolkokrat zlahka zabrzdite, aby sa trenie vysusilo.

brzdové dosticky.

Nikdy nejazdite v hlbokej alebo rychlo te€ucej vode.

POZNAMKA: Po jazde vo vode je velmi ddleZité, aby ste svoj stroj oSetrili podla

pokynov v Easti "16. Udrzba". Nasledujlce &asti si vyzadujd osobitni

pozornost: motorovy olej, prevodovy olej, vzduchovy filter, systém variatora CVT

a vSetky mazacie body.



Motor neStartujte, ak sa Stvorkolka ponori do vody. Stroj odvezte k svojmu
predajcovi.

K predajcovi na dékladnu kontrolu, aby sa prediSlo vaZznemu poSkodeniu motora.

Ak nie je mozné odviezt stroj k predajcovi bez spustenia motora, postupuijte
podla nasledujucich krokov:

Stvorkolku premiestnite na such pédu alebo aspon k vode.
minimalne nie hibSie ako 315 mm.

Po ponoreni do vody skontrolujte a vykonajte servis vzduchu
filter.

Vyberte zapalovaciu svie€ku.

Motor niekolkokrat spustite elektrickym Startérom.

Zapalovaciu svieCku vysuste a znovu ju nainstalujte alebo vymerite za
novou.

Skuste naStartovat motor. V pripade potreby postup zopakujte.

Bez ohladu na to, €i sa vdm podarilo naStartovat’ motor, vezmite
stroj o najskér odvezte do servisu.

Ak sa do systému CVT dostala voda, odvezte Stvorkolku ¢o najskdr do
servisu ¢o najskor.



Dbajte na svoju bezpeCnost’

Budte v strehul!

Pri jazde sa pozerajte dopredu a naucte sa Citat' trat. Ak je to mozné, drzte sa na
pravej strane cesty a vzdy davajte pozor na potencialne nebezpecenstva, ako su
kmene, skaly, nizko visiace konéare alebo ini UCastnici cestnej premavky Ci iné

vozidla.

Nie vSetky prekazky su viditelné. Na cestach budte opatrni. Kontakt vozidla so

skrytou prekdZzkou méze spdsobit’ vazne zranenie alebo smrt.

Pridanie vacSieho mnozstva plynu, ako je potrebné, mdze sposobit
nahromadenie nespaleného paliva vo vyfuku, o méze viest k rozstreku

vyfukovych plynov, nespravnemu zapalovaniu a/alebo poSkodeniu motora.




Parkovanie na kopci

Pri parkovani vozidla na kopci:

1.

Vypnite motor.

. Vyradte na neutrdl a zatiahnite parkovaciu brzdu.

2
3.
4

Zadné koleséa vzdy zakliesnite na nizSej strane, ako je znazornené na obrazku.

. Ak je to mozné, vyhnite sa parkovaniu na kopci. Ak je parkovanie na

kopci nevyhnutné, zaparkujte Stvorkolku prie€ne k svahu (v smere
obrysu) alebo zakliesnite zadné kolesa na spodnej strane, ako je
znazornené na obrazku.

Ak parkujete Stvorkolku na svahu, nenechavajte ju zaparkovanu

len s parkovacou brzdou dlhSie ako 5 minut.
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13. SYSTEM CVT

Variator sa otaca vysokou rychlostou, ¢o vytvara vysoké sily na komponenty
spojky. Ako majitel mate nasledujlce povinnosti na zaistenie bezpec€nosti systému
CVT:
Nemodifikujte Ziadnu Cast’ systému CVT. M6Ze dbjst k jeho poSkodeniu.
pevnost a pri vysokych rychlostiach m6ze dojst k poruche. Akakolvek Uprava
spbsobi, Ze systém nebude presne vyvazeny, o mbze spbsobit vibracie a
zvySené namahanie systému.
Za beznu udrzbu je zodpovedny majitel. Vzdy dodrziavajte odporacané
postupy udrzby alebo sa obratte na autorizované servisné stredisko
spolo¢nosti Linhai.

Kryt variatora musi byt poCas prevadzky bezpecne nasadeny. NedodrZanie
tohto upozornenia mdéze mat' za nasledok vazne zranenie alebo smrt.

Pouzivanie nizkeho rozsahu (Low) mdze znizit prevadzkovu teplotu variatora
Zakladna funkcia systému CVT je riadena otackami motora a aktualnou
poZiadavkou na krutiaci moment. Pri zvySovani otdCok odstrediva sila tlaCi na
pohyblivi remenicu zavazie, ktoré tlaci obe remenice blizSie k sebe, atym

napina hnaci remen. Podobne, ked sa otacky zniZuja, velkost odstredivej sily
klesa, a tym sa znizuje tlak na variatorovy remen. Pri chode v nizkom rozsahu (L)
motor pri danych otaCkach pracuje s vy§simi ota¢kami, ale s mensou silou
pdsobiacou na remei a remenice. To ma za nasledok mensi vyvin tepla v
systéme variatora a moéze pomaoct udrzat nizSie teploty systému.

Na vaSej Stvorkolke je rozdiel v prevodovom pomere medzi vysokym (H) a nizkym
(L) je priblizne 1:1,88. Tento rozdiel ovplyviuje €innost' variatora CVT, najma pri
rychlostiach nizSich ako 11 km/h. Pouzivanie nizkeho prevodového stupfa pri
jazde nizkou rychlostou moéze poméct udrzat niZSiu teplotu variatora zvySenim
napnutia remefa, a tym znizenim preklzu.

ZniZzenie teploty vo vnutri skrine variatora predlZzuje Zzivotnost komponentov
systému (remen, skrina atd.).
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13. SYSTEM CVT

Kedy pouzit aky rozsah
Nasledujuce body opisuju situacie, kedy by ste mali pouzit' skér nizky ako vysoky
rozsah.

Nizky rozsah
Pri rychlostiach nizSich ako 11 km/h.
Tahanie privesov / preprava tazkych nakladov

Jazda cez nerovny terén (mociare, kopce atd') pri nizkych rychlostiach.

High Range (Vysoky rozsah):
BeZna jazda pri rychlostiach vy3Sich ako 11 km/h.

Jazda vysokou rychlostou



14. BATERIA

Toto vozidlo je vybavené bezudrzbovou (MF) batériou, ktora sa nachadza pod
sedlom. Nie je potrebné kontrolovat' elektrolyt ani pridavat destilovant vodu do
batérie.

VAROVANIE

NepokuSajte sa odstranit’ tesniace uzavery na ¢lankoch batérie. Mohli by
ste poskodit' batériu.

VAROVANIE

Pri opatovnej montazi batérie vzdy dbajte na spravnu polaritu kablovych
spojeni. Pri odpojovani batérie vzdy odpojte CERVENY (kladny) kabel
ako posledny. Pri opatovnej montazi najprv pripojte CERVENY (kladny)
kabel a potom CIERNY (zaporny) kabel.

NEBEZPECENSTVO

Bezudrzbové batérie obsahuju kyselinu sirovu, ktoré je vysoko
korozivna a mbdze spbsobit’ vazne poranenia. Zabrante kontaktu s
pokozkou, o¢ami alebo oble€enim. Pri praci v blizkosti batérii vzdy
pouzivajte ochranu zraku. Batériu uchovavajte mimo dosahu deti.
Prvéa pomoc:

V pripade kontaktu s pokozkou: Zasiahnuté miesto
oplachnite velkym mnoZstvom vody.

V pripade zasiahnutia oCi: OkamZite vyplachujte oCi Cistou vodou
aspon 15 minat a okamzite vyhladajte lekarsku pomoc.

Pri poZziti: Vypite velké mnoZstvo vody alebo mlieka. Nasledne
podajte magnéziové mlieko, rozSlahané vajce alebo rastlinny olej.

Okamzite vyhladajte lekarsku pomoc.

Batérie produkuju vybusné plyny. Batériu chrarite pred iskrami,
plamenom, cigaretami atd. Pri nabijani alebo pouzivani batérie v
uzavretom priestore zabezpecte dostatocné vetranie. Pri praci v blizkosti
batérie pouZivajte ochranné okuliare.




14. BATERIA
ODSTRANENIE BATERIE

Pred demontazou batérie vypnite motor a v3etky elektrické systémy.

Odstrante sedlo.

Odstrante ochranny kryt ramu.

Odstrérite upevinovaci popruh batérie.
Najprv odpojte CIERNY (zaporny) kébel.
Potom odpojte CERVENY (kladny) kabel.
Opatrne vyberte batériu zo Stvorkolky.

ok wbdE

INSTALACIA BATERIE

Pouzitie aj novej batérie, ktora nie je Uplne nabita, méze mat za nasledok
poskodenie batérie a skratenie jej Zivotnosti. MoZe tiez zhorsit vykon vozidla.
Pred inStalaciou batérie postupujte podla pokynov na nabijanie batérie v Casti
Nabijanie batérie.

UPOZORNENIE

Vasa Stvorkolka je vybavena batériou s kapacitou 20 Ah (alebo 30 Ah v
pripade modelov s EPS). Této batéria nemusi mat’ dostato¢nu kapacitu na
zabezpedenie napjania volitelného elektrického vybavenia. Pri inStalacii
volitefného elektrického vybavenia podla potreby pouZzite batériu

s vacsSou kapacitou. Odporucania tykajlce sa batérii ziskate od svojho
predajcu.

VAROVANIE

Aby ste zabranili moznému vybuchu, vZdy najprv pripojte Cerveny (kladny)
kabel; Cierny (zaporny) kabel pripojte ako posledny.
Vybuch batérie méze spdsobit vazne zranenie alebo smrt.




14. AKUMULATOR
4\ VAROVANIE

Pdly batérie nesmu byt skorodované. Skorodované svorky indikuju zly
elektricky kontakt, problémy so Startovanim a zniZeny vykon batérie.
Svorky batérie pravidelne Cistite mékkou drétenou kefou a potom pouzite
Specialny Cistiaci prostriedok na kontakty, napriklad Maxima Electrical
Contact / Brake Cleaner. Nakoniec natrite svorky a skrutky svoriek
vazelinou na elektrické kontakty.

Umiestnite batériu do drZiaka.

Najprv pripojte a utiahnite ¢erveny (kladny) kabel.

Potom pripojte a utiahnite Cierny (zaporny) kabel.

Uistite sa, Ze su kable spravne vedené a riadne zaistené.
Znovu namontujte upeviovaci pasik batérie.

Opaét pripevnite ochranny kryt ramu.

Nasadte sedlo.

NoobowbdpRE

ULOZENIE BATERIE

POZNAMKA:

Ak nebudete vozidlo pouzivat' mesiac alebo dlhSie, vyberte batériu a ulozte ju
na chladnom a suchom mieste. Predtym, neZ na stranke

opatovnou inStalaciou batériu plne nabite.

Na dobijanie bezudrzbovych (MF) batérii je potrebnéa Specialna nabijacka.
Pouzivanie beznej nabijacky méze skratit’ Zivotnost batérie. Pre

adrzbu a nabijanie tejto MF batérie odporuc¢ame pouzivat automaticku
inteligentnt osemstupriovd nabijaCku Shark CT-4000.

Pri inStalacii novej batérie sa vzdy uistite, Ze je pred inStalaciou bezpecna

plne nabity. PouZitie novej batérie, ktora nie je Uplne nabita, méZze mat za
nasledok

poskodeniu batérie, o mbze mat za nasledok skratenie jej Zivotnosti. MéZe to
tiez zhorsSit' vykon vozidla.



NABIJANIE BATERIE

Nasledujluce pokyny na nabijanie batérii sa vztahuju len na nabijanie
uzavretych (MF) batérii. Pred inStalaciou tejto batérie si precitajte vSetky

pokyny.

ZapecCatené bezudrzbové  batérie su uz zvyroby naplnené
elektrolytom a zapecatené. Nikdy neodstrafujte vrchna tesniacu pasku, ani
do tejto batérie nepridavajte destilovanu vodu.

NajddlezitejSou vecou pri Udrzbe bezudrzboveho MF akumulatora je
udrziavat' ho plne nabity. Udrzba a nabijanie 12V MF batérie

pouzivajte plne automaticku inteligentnli osemstupriovi nabijacku

Shark CT-4000.

4\ VAROVANIE

Prehriata batéria mdze explodovat a spbsobit vazne zranenie alebo smrt.
Pouzivanie nekompatibilnych alebo nekvalitnych nabijaciek m6Ze toto riziko
zvysit. Ak sa batéria pocas nabijania velmi zahrieva, okamzite zastavte
nabijanie a nechajte batériu vychladnudt’. V nabijani neobnovujte, kym sa
nezisti a neodstrani pricina prehriatia batérie.




UPOZORNENIE:
AKYKOLVEK ZASAH DO VYFUKOVEHO SYSTEMU JE ZAKAZANY!

VYSTRAHA: V PRIPADE, ZE JE AKUMULATOR POSKODENY, JE
POTREBNE HO ODPOJIT OD ELEKTRICKEJ SIETE:

Komponenty vyfukového systému sa pocas jazdy a po nej velmi zahrievaja!

Nedotykajte sa komponentov vyfukového systému. M6zZe déjst k vaznym
popaleninam.

Pri jazde cez suchu a vysoku travu budte obzvlast opatrni. Objavit sa
riziko poziaru.

LAPPER JISKER

Zachytavac iskier vo vyfukovom potrubi by sa mal pravidelne Cistit, aby sa
odstranili nahromadené karbénové usadeniny:

1. Odskrutkuijte 3 skrutky a vyberte z vyfukového potrubia zachytavac iskier

2. Na vycistenie sita zvodica iskier pouzite kefku, ktora nie je synteticka.
material. Synteticka kefa sa mdze roztopit, ak su diely horudce. V pripade
potreby precistite sito lapaca iskier stlacenym vzduchom.

3. Skontrolujte, €i nie je sitko opotrebované a posSkodené. Ak zistite
poSkodenie, vymerite cely lapac iskier.

4. Znovu namontujte lapac iskier.




4\ VAROVANIE

Nedodrzanie nasledujucich upozorneni pri Udrzbe lapaca iskier m6Zze mat za
nasledok vazne zranenie alebo smrt’.

Servisné prace na zvodiCi iskier nevykonavajte, ak je systém hordci.
Pred dalSou pracou nechajte komponenty vychladnut.

PouZivajte ochranné okuliare a rukavice.
Nikdy nepouzivajte vozidlo bez lapaca iskier.

Nikdy neStartujte motor v uzavretom priestore. Vyfukové plyny
obsahuju jedovaty oxid uholnaty.

4\ VAROVANIE

Obmedzovac otaCok motora sa aktivuje pri 7400 ot/min. Prevadzka motora
nad touto hranicou modze spésobit nahromadenie prebytocného paliva vo
vyfukovom systéme, ktoré sa mdze vznietit v katalyzatore. To méze viest k
prehriatiu timi¢a a riziku poZiaru. Pri priblizovani sa k maximalnym ota¢kam
vzdy znizte otacky motora, aby ste zabranili rozstrekovaniu vyfukovych plynov,
nespravnemu spalovaniu a/alebo poSkodeniu motora.

VAROVANIE

Vyfukové plyny spalovacieho motora obsahuji chemické latky, o ktorych je
znadme, Ze v urCitych mnoZstvach spdsobuju rakovinu, vrodené chyby alebo
iné reprodukcné posSkodenia.




PRAVIDELNA UDRZBA

Autorizovany servis Linhai méZe vykonat akukolvek udrzbu, vymenu, opravu alebo
kontrolu, ktora mbdZe byt pre vaSe vozidlo potrebna. Pri servise a pravidelnej adrzbe
odporucame pouZzivat originalne diely LINHAL.

Zasahy do systému regulacie emisii alebo jeho demontaZz sa podla
pravnych predpisov EU zakazané a moézu viest k strate technického
preukazu vozidla.

Majitel' je zodpovedny za vykonavanie planovanej Udrzby opisanej v tejto prirucke
vozidla.

Starostliva pravidelna tdrzba pomdZze udrzat vaSe vozidlo v o najbezpetnejSom
a najspolahlivejSom stave. Kontrola, nastavenie a mazanie délezitych
komponentov su vysvetlené v tejto prirucke.

Podla potreby kontrolujte, Cistite, mazte, nastavujte a vymienajte diely. Ak
kontrola odhali potrebu ndhradnych dielov, originalne diely Linhai st k dispozicii
u vasho predajcu.

Servis a nastavenia su délezité pre spravnu prevadzku vozidla. Ak nepoznate
postupy servisu a nastavovania alebo nemate potrebné nastroje, obratte sa na
autorizovaného predajcu Linhai.

Vozidla vystavené intenzivnemu pouzivaniu sa musia kontrolovat' a servisovat
CastejSie.
DEFINICIA INTENZIVNEHO POUZIVANIA:

« Casté jazda v blate, vode alebo piesku.

« Casta alebo dlhodobé jazda v prasnom prostredi.

* Kratke jazdy v chladnom pocasi.

* Preteky alebo Sportova jazda pri vysokych rychlostiach.

* Dlhodoba jazda pri nizkych rychlostiach alebo pri velkom zatazeni.

* DIhé obdobia chodu motora na volnobeh

V chladnom pocasi venuijte zvySenu pozornost hladine motorového oleja.
ZvySenie hladiny oleja v chladnych podmienkach méze znamenat, ze sa v
olejovej vani alebo klukovej skrini hromadi voda alebo benzin. Sledujte hladinu
oleja, a ak nadalej stupa, prestante Stvorkolku pouzivat’ a zistite pricinu. Obratte
sa na autorizované servisné stredisko spolo¢nosti Linhai.



A\ v AROVANIE

Vozidla, ktoré su vystavené intenzivnemu alebo tazkému pouzivaniu, by mali
byt servisované podla nizSie uvedenych tabuliek intervalov Gdrzby, pozri
poloZky oznacené "XU".

SYMBOL | POPIS

V pripade vozidiel vystavenych intenzivnemu pouzivaniu

XU )
vykonajte
tieto servisné ukony CastejSie.
S Tieto Ukony nechajte vykonat v autorizovanom servise.

VAROVANIE

Nevykonanie postupov ozna€enych pismenom "D" mdéze mat za nasledok
poruchu suciastky a spOsobit vazne zranenie alebo smrt. Tieto postupy nechajte
vykonat' autorizovanym servisom.

INTERVALY UDRZBY

POZNAMKA: Tabulka intervalov tdrzby opisuje pozadovani udrzbu a kontrolu na
zaklade motohodin/kalendarneho ¢asu/prejazdenych kilometrov. V kazdej tabulke
je uvedeny pocet motohodin/kalendarnych hodin/km, ktoré si vyZaduju udrzbu
vozidla. Niektoré polozky alebo komponenty mézu vyZzadovat' €astejSiu Udrzbu z
dbvodu intenzivneho pouzivania, napriklad pri jazde vo vode alebo pri velkom
zatazeni. Tieto polozky su oznaené symbolom "XU".

Kontrola pred jazdou
POLOZKA POZNAMKA

S | Systém riadenia

S | Vrétenie plynovej paky
Predné odpruzenie a poloosi
Zadné zavesenie a poloosi

Vizualne skontrolujte, otestujte
alebo skontrolujte komponenty. V

Pneumatiky pripade potreby vykonajte
Hladina brzdovej kvapaliny nastavenie a/alebo
Brzdova paka / brzdovy pedal - opravu/objednavku opravy.
funkcia

Brzdovy systém - funkcie
Kolesa / dotahovanie kolies
Hladina motorového oleja




XU Vzduchovy filter / ai_rbox Viz_uélnavlgontrqla. Vymeirite filter,
a vzduchové potrubia ak je znecisteny.
Sklon Skontrolujte. V pripade potreby nastavte
s | svetlometov/osvetlenia/o | alebo vymerite svetla.
dbocCovacich svetiel
Skontrolujte, €i nie je zaneseny blatom
XU | Chladi¢ alebo necistotami.
blokuju pradenie vzduchu. V pripade
potreby vycistite povrchy.

PO ZABEHU - 20 HODIN / 320 KM

POZICIA POZNAMKY
. . _ Namazte vSetky mazacie body, capy,
VSeobecné mazanie bovdeny atd.
Motorovy olej o . D
/ olejovy filter Vymerite olej a olejovy filter.
XU | Vzduchovy filter SkontvroIUJte. Akvj_e f_||ter znecisteny,
vymente ho. Nedcistite ho.

S | Vole ventilov Skontrolujte a podla potreby nastavte.
Olej v prednom/zadnom | Skontrolujte hladinu oleja. Skontroluijte .
diferenciali anik oleja.

Chladiaca kvapalina SkontroIUJ_te hla}dlnu. Skontrolujte
netesnosti systému.
XU | Brzdové doticky Skontrolujte hrdbku brzdovych dostiCiek.
L. Skontrolujte svorky, vycistite, otestujte
Batérie L . .
stav batérie, v pripade potreby nabite.
Skontrolujte, Ci su otaCky spravne. Spytajte
S | Volnobezné otacky sana.
Servis o kontrolu, ak st mimo Specifikéacie
alebo nepravidelné.
. Skontrolujte systém riadenia. Ak je
Nastavenie otrebné nastavenie, poZiadajte servis

S | riadenia/geometrie P Venie, poziada VIS

Nozna brzda / ruéna Kontrola funkcie. V pripade potreby
XU | brzda nastavte.

Diferencialy, ]

homokinetické klby, Skontrolujte tesnost.

hnacie hriadele

Hadi i .

Iogidsll((:ée motora, tesnenia, Skontrolujte tesnost.




KONTROLA 50 HODIN / 6 MESIACOV / 800 KM

POLOZKA POZNAMKY
Skontrolujte pred jazdou. Ak je filter
XU | Vzduchovy filter vystaveny intenzivnemu pouZivaniu,

kontrolujte ho CastejSie. Ak je znecCisteny,
vymerite ho. Nedcistite ho.

NamaZzte vSetky mazacie armatary, Capy,

VSeobecné mazanie
XU bovden atd.
Chladiaci systém Sk(v)nt,roIUJte husto_tu chladla}cej Fyapallny;

Kazdy rok vykonajte tlakovu skiSku systému.
Skontrolujte a vycistite vonkajSie povrchy.

XU | Chladic¢ Ak je vystaveny silnym vplyvom, vycistite
pouzivat CastejSie.

S Ovladacie prvky Skontrolujte. Namazte.

XU | Predné odpruzenie Namazte. Skontrolujte upevnenie.

XU | Zadné zavesenie Namazte. Skontrolujte upeviiovacie prvky.
XU | Mechanizmus radenia Skontrolujte, namazte, v pripade potreby
nastavte.

XU/S Teleso skrtiace) Klapky / Skontrolujte. Vycistite. Namazte.

Lanko Skrtiacej klapky

KONTROLA 100 HODIN / 12 MESIACOV / 1600 KM

ITEM POZNAMKY
; Skontrolujte hladinu. Vymienajte kazdoroCne,
XU %Igr;/nrérigﬁnom pokial sa nedosiahne hodinovy alebo
kilometrovy interval.
; ; ar | Skontrolujte hladinu. Vymiehiajte kazdoroCne,
xu | Olej v zadnom diferencili Ak jo hodljr)ovy alebo
interval najazdenych kilometrov.
Motorovy olej Vymienajte raz rocne bez ohladu na to, Ci je
XU | / oleiovy fi dosiahnuty hodinovy alebo kilometrovy
olejovy filter interval.
XU Hnaci remei CVT Sko_ntrol_ujte. V_prl’pade potreby vy_meﬁte.
S PoZiadajte svojho predajcu o servis.
Pohon a hnacie Vycistite a skgnt_rolujte rerpenice. _
S Ustrojenstvo Opvqtreb_ovane_d|ely vymente. O servis
Kladky CVT poZiadajte svojho predajcu.
L : Skontrolujte potrubia a ich stav. Filter a
Palivovy filter a hadice vysokotlakové hadice vymienajte kazdé 4
roky.
Hadice chladiacej Skontrolujte vedenia a ich stav.
kvapaliny
A - Skontrolujte a podla potreby nastavte.
XU | Vole ventilov Poziadajte predajcu o servis.
S | Palivovy systém Skontrolujte palivova nadrz, palivovy uzaver,

palivové Cerpadlo a relé palivového Cerpadla.




Zapalovacia svieCka

Skontrolujte. Ak je opotrebovana
alebo karbonizovana, vymerite ju.

S | Upevnenie motora Skontrolujte stav a dotiahnutie.
Vyfukoye thrqble a Skontrolujte. Vycistite lapac iskier.
zachytavac iskier
Skontrolujte opotrebovanie kablov,
Elektrointalacia, poistky, | bezpetnost. Na konektory vystavené
XU konektory, relé a kable pdsobeniu vody, blata atd. naneste podla
potreby dielektrikum.
Mazivo podla potreby.
XU Losiska kolies Skontrolujte, €i nie st hlu¢né alebo
S uvolnené Vymerite podla potreby.
Skontrolujte, €i st otacky spravne. Spytajte
Volnobeh sana.
Servis 0 nastavenie, ak sU mimo
Specifikacie alebo nepravidelné.
Riadenie / geometria Skontrolujte systém riadenia. Informujte sa
S | Predné napravy na.
servis, ak je potrebna oprava alebo
nastavenie.
xU | V¥ska nozného pedalu Skontrolujte. Vymerite brzdové dosticky, v

Vyska brzdového pedalu

pripade potreby upravte vySku pedalu.

KONTROLA 200 HODIN /24 MES

IACOV/ 3200 KM

POLOHA

POZNAMKY

Chladiaca kvapalina

Chladiacu kvapalinu vymienajte kazdé 2

roky,
pokial sa nedosiahne hodinovy alebo
kilometrovy interval.

XU

Brzdova kvapalina

Skontrolujte, ¢i sa kvapalina nezmenila
farbu. Vymienajte kazdé dva roky.




MAZANIE

Kontrolujte a mazte vSetky komponenty v intervaloch uvedenych v tabulke
pravidelnej udrzby alebo CastejSie poCas intenzivneho pouzivania, napriklad v
mokrych alebo prasnych podmienkach. Polozky, ktoré nie su uvedené v tabulke,
by sa mali mazat' vo vSeobecnych intervaloch mazania.

POLOZKA ODPORUCANE MAZIVO
Motorovy olej MAXIMA ATV PREMIUM 10W40
Brzdova kvapalina Brzdova kvapalina MAXIMA DOT 4
Olej pre Prevodovy olej MAXIMA PREMIUM 80W90
predny
diferencial
Olej pre zadny
el P . y MAXIMA PREMIUM 80W90 prevodovy olej
diferencial

Capy zavesenia
a pohyblivé Casti
hnacieho Gstrojenstva | Vodotesné plastické mazivo MAXIMA

(kiby a maznice)




Matice kolies by sa mali prileZitostne kontrolovat z hladiska ich utiahnutia alebo
pri ich uvolneni z dévodu servisu, opravy alebo udrzby.

UTAHOVACI MOMENT MATIC KOLIES

Skrutka/matica Ut'ahovaci moment
Predné kolesa: M10 x 1,25 41 Nm
Zadné kolesa: M10 x 1,25 41 Nm

Utiahnutie loziska kolesa
Dotiahnutie matic nabojov kolies je rozhodujluce pre bezpenu jazdu. Tieto
servisné prace musi vykonavat autorizovany servis.



1N

Nespravne nastavenie riadidiel alebo nedostatocné dotiahnutie skrutiek

predstavca riadidiel moze spbsobit obmedzenie chodu alebo uvolnenie riadidiel,

€¢o mbéze mat za nasledok stratu kontroly a mozné vazne zranenie alebo smrt.

Nastavenie riadidiel

Riadidla vaSej Stvorkolky su individualne nastavitelné, aby sa prispbsobili vasej
vySke alebo preferenciam.

1. Odstrante kryt riadidiel.
2. Uvolnite Styri skrutky.

3. Nastavte riadidla do
poZadovanej polohy. Dbajte
na to, aby riadidl& pri tplnom
oto€eni dolava alebo doprava
nenarazali na palivovu nadrz
alebo inu Cast stroja.

4. Utiahnite skrutky drZiaka riadidiel na utahovaci moment 15 Nm.

POZNAMKA: Utiahnite skrutky drziaka riadidiel tak, aby boli medzery v prednej a
zadnej Casti drziaka riadidiel rovnaké. Nerovnaké medzery m6zu spésobit, Ze

riadidla nebudul pevne dotiahnuté, o méze ohrozit' bezpecnost.



UDRZBA VZDUCHOVEHO FILTRA

Vzduchovy filter kontrolujte v intervaloch uvedenych v tabulke pravidelnej tdrzby. V
extrémne prasnych podmienkach sa vzduchovy filter musi menit' CastejSie. Pristup k
vzduchovému filtru je na pravom zadnom kolese.

Krycie svorky (x3)



Vzduchovy filter

Odstrante ochranny kryt ramu

. Uvolnite tri krycie svorky
. Odblokujte kryt a opatrne ho vyberte zo skrinky filtra.

. Vyberte vzduchovy filter

o~ W N P

. Skontrolujte, €i sa vo vnutri filtranej skrinky nenachadzaju
usadeniny oleja alebo vody. Pripadné usadeniny utrite Cistou
handrickou.

Upozornenie: V pripade, Ze je to potrebné, vycistite filter filtra:
Ak je vzduchovy filter nasiaknuty palivom alebo olejom, musi sa vymenit.
6. Skontrolujte vzduchovy filter a v pripade potreby ho vymerite.

Poznamka:
NepokuSajte sa Cistit' vzduchovy filter stlacenym vzduchom.

7. Vlozte vzduchovy filter do filtraCnej skrinky a nasadte kryt filtracnej skrinky.

Poznamka:
Uistite sa, €i su vystupky v zavese spravne umiestnené. Uistite sa, Ze
O-kruzok je spravne nainStalovany vo vnatri krytu.

8. Zabezpecte prichytky krytu.



MOSTOVY SYSTEM

VAROVANIE

Po otvoreni nadoby s brzdovou kvapalinou pouZzite len potrebné mnozstvo a
zvySna brzdovu kvapalinu zlikvidujte. Nepouzivajte ani neskladujte naplnenu
nadobu s brzdovou kvapalinou. Brzdova kvapalina je hygroskopicka, ¢o znamena,
Ze rychlo absorbuje vlhkost zo vzduchu. Tym sa zniZzuje bod varu brzdovej
kvapaliny, o moZze spbsobit pred€asné zlyhanie bfzd a mozné vazne zranenie.

Prednd brzda
Predna brzda je hydraulickd kotuCova brzda ovladana stlaenim packy na
riadidlach. Tato brzda je samonastavitelna a nevyzaduje si Ziadne nastavenie. Na
udrZanie brzdového systému v dobrom stave sa odporicaju nasledujice kontroly.
Ako Casto by sa mali kontrolovat, zavisi od typu jazdy a spdsobu pouZivania.

e Udrzujte spravnu hladinu brzdovej kvapaliny v nadrzke. Normalna funkcia
membrany v nadrzke spociva v tom, Ze sa pri poklese hladiny kvapaliny
vysunie smerom von z nadrzky. Ak je hladina kvapaliny nizka a membrana sa
nevyslva, znamena to netesnost’ a membrana sa musi vymenit. Pri kazdom
uvolneni alebo odstraneni krytu nadoby vZdy napliite nadobu podla pokynov,
aby ste zabezpedili spravnu funkciu membrany. PouZivajte brzdovu kvapalinu
DOT 4.

e Skontrolujte tesnost’ brzdového systému.

e Skontrolujte, ¢i méa brzda prilis velky zdvih
alebo ¢&i paka nie je pri stlac¢eni makka.

e Skontrolujte opotrebenie, poSkodenie a vblu
brzdovych dosticiek.

e Skontrolujte povrch a stav kotucov.

e Brzdové dostiCky sa musia vymenit, ak je
oblozenie hrubé 1 mm, pozri obrazok (A).

Nozné brzda

e NozZnd brzda je hydraulick& kotacCova brzda, ktora sa aktivuje noznym
pedalom. Tato brzda je samonastavitelh& a nevyzaduje si Ziadnu adrzbu
okrem pravidelnej kontroly opotrebovania dosticCiek.

e Oblozenie sa musi vymenit, ked je hrubé 1 mm, pozri obrazok (A).

e Skontrolujte, €i brzdové kotice a obloZenia nie st nadmerne
opotrebované.




Kontrola hladiny brzdovej kvapaliny

Ak je brzdovej kvapaliny malo, do systému sa
mdZe dostat vzduch. To mbzZe spbsobit poruchu
bfzd. Pred jazdou skontrolujte, €i je brzdova
kvapalina nad znackou minimalnej hladiny a v
pripade potreby ju dopliite. Nizka hladina brzdove;j
kvapaliny méze znamenat opotrebované brzdové
dosticky a/alebo netesnost brzdového systému.
Ak je hladina brzdovej kvapaliny nizka,
skontrolujte opotrebovanie brzdovych dostiCiek a
tesnost brzdového systému.

Prednéa brzda:
Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nadrzke na DI
riadidlach.

Zadna brzda (nozna brzda):
Odstrarite predny servisny kryt a skontrolujte hladinu kvapaliny v noznej brzde.

Pri kontrole hladiny brzdovej kvapaliny sa uistite, Ze je nadrzka
brzdovej kvapaliny vo vodorovnej polohe.

PouZivajte len odporuc¢anu brzdovu kvapalinu. V opacnom pripade méze
dojst’ k posSkodeniu gumového tesnenia a Uniku brzdovej kvapaliny.

brzdovej kvapaliny a slaby brzdny vykon.

Dopliite rovnaky typ brzdovej kvapaliny. MieSanie brzdovych kvapalin mdéze
mat za nasledok Skodlivi chemicku reakciu, ktora sa prejavi

zhorSenim brzdného vykonu.

Pri dopifiani brzdovej kvapaliny dbajte na to, aby sa do nadobky brzdovej
kvapaliny nedostala voda. Voda vyrazne zniZuje bod varu

brzdovej kvapaliny a méze spbsobit’ jej odparovanie.

Brzdova kvapalina méze poSkodit' lakované povrchy alebo plastové diely.
Rozliatu kvapalinu vzdy okamzite utrite.

Ak hladina brzdovej kvapaliny klesne, nechajte brzdovy systém
kontrolu v autorizovanom servise Linhai.

Skontrolujte volu plynovej paky:
1. Zatiahnite parkovaciu brzdu.
2. Vyradte na neutral, nasStartujte motor a dokladne ho zahrejte.
3. Pomaly zacnite pridavat plyn a zmerajte pohyb paky plynu, kym sa za¢nu
zvySovat otaCky motora. Tato vola by mala byt 1,5 - 3 mm.



ZAPALOVACIA SVIECKA

Vzdialenost elektréd
0,8-0,9 mm

Standardna zapalovacia sviecka:
NGK DPRSEA-9

Skontrolujte:

Skontrolujte farbu porcelanového

izolatora

Neobvyklé zafarbenie.

Normalna farba izolatora: stredne az
svetlohneda.

Elektroda

Opotrebovana/posSkodena: Vymerite ju.
Vycistite.

Zapalovacia svieCka

Vycistite dr6tenou kefou;

Vymerite.

Zmerajte:

Vzdialenost' elektréd
Mimo Specifikacie: upravte medzeru.

DemontaZ a vymena zapalovacej svieCky

4\ VAROVANIE

Nikdy sa nepokuSajte vybrat zapalovaciu svie€ku, ked je motor horaci. Horuci
motor, vyfukovy systém a zapalovacia svieCka moZzu spdsobit vazne popaleniny.

1.Zapalovaciu svieCku odstrante odskrutkovanim proti smeru hodinovych

ruciciek.

2.PoCas montaze zapalovaciu svieCku utiahnite na utahovaci moment 23 Nm.



MOTOROVY OLEJ

KONTROLA MOTOROVEHO OLEJA

Upozornenie: V pripade potreby vykonajte kontrolu motora:
Hladinu oleja udrziavajte v bezpe€nom rozsahu na meradle. Olej neprelievajte.

@ )
G

1. Vozidlo umiestnite na rovny povrch.
2. Odstrante meradlo  a utrite ho do sucha €istou handri¢kou.
3. Zasunte meradlo do otvoru (nezaskrutkujte ho!).

4. Vyberte meradlo a skontrolujte, €i je hladina oleja v bezpe€nom
rozsahu

5.V pripade potreby pridajte odporucany ole;.

6. Naskrutkujte meradlo spat.

£\ UPOZORNENIE

Prilis vysoka alebo nizka hladina oleja mdZe ovplyvnit spravnu prevadzku motora.
Uistite sa, Ze hladina oleja zostava medzi hornou a dolnou Ciarkou meradla.

VYMENA MOTOROVEHO OLEJA A OLEJOVEHO FILTRA

Motorovy olej a olejovy filter nechajte vymenit' v autorizovanom servisnom
stredisku spolocnosti Linhai v intervaloch uvedenych v tabulke pravidelnej
adrzby. Servisné stredisko vam zaroven vymeni aj olejovy filter.



OLEJ V PREDNOM A ZADNOM DIFERENCIALI

Vzhladom na Specificky sp6sob konstrukcie, pri ktorom sa olej v diferenciali
musi najprv vypustit' a potom doplnit, aby sa urCila spravna hladina oleja,
odporu¢ame, aby sa olej v prednom a zadnom diferencidli kontroloval a menil
v autarizovanom servisnom stredisku Linhai v intervaloch uvedenych v tabulke
pravidelnej udrzby.



KOLESA A PNEUMATIKY

VAROVANIE

Jazda s opotrebovanymi, nespravne nahustenymi, neschvalenymi alebo
nespravne namontovanymi pneumatikami ovplyviiuje spravanie vozidla a jeho
ovladatelnost, €o mbze spbsobit nehodu s nasledkom vazneho zranenia alebo
smrti. Dodrziavajte nizSie uvedené bezpecnostné opatrenia, aby ste predisli
tymto situaciam.

Doélezité bezpeCnostné opatrenia

UdrZujte spravny tlak v pneumatikach podla nasledujucej tabulky.

Nespravne nahustenie pneumatik mdéze ovplyvnit ovladanie Stvorkolky.

NepouZivajte neschvalené . pneumatiky. PouZivajte stranku .
pneumatik neStandardnej velkosti alebo typu mbdZze ovplyvnit

ovladatelnost Stvorkolky. Uistite sa, Ze su kolesa spravne namontované. Ak su

kolesa namontované nespravne, mdze to mat vplyv na ovladatelhost vozidla a

opotrebovanie pneumatik.

Tlak v pneumatikach
Predné Zadné
48 kPa (0,48 bar) 48 kPa (0,48 bar)

Demontaz kolesa

1. Vypnite motor, zaradte rychlostny stupen a zatiahnite parkovaciu brzdu.

2. Ciastocne uvolnite matice kolies.

3. Zdvihnite bok vozidla umiestnenim vhodného stojana pod ram
podbehu.

4. Odskrutkujte matice kolies a vyberte koleso.

Montaz kolies

1. Pri zaradenom prevodovom stupni a zatiahnutej parkovacej brzde
namontujte koleso do spravnej polohy na naboj kolesa. Uistite sa, ze ventil
smeruje von a smerové Sipky na pneumatike zodpovedaji smeru otacania
pri jazde vpred.

2. Naskrutkujte matice kolies a utiahnite ich.

3. Spustite vozidlo na zem.

4. Matice kolies utiahnite podla informacii v €asti Utahovaci moment matic
kolies
na strane 89.



Kontrola pneumatik

Pri vymene pneumatiky vzdy pouZivajte rozmer a typ pneumatiky, ktoré s uvedené
v Specifikaciach v tejto prirucke alebo v technickom preukaze vozidla.

Hibka dezénu pneumatiky

Pneumatiky vymiefiajte vzdy, ked je hibka dezénu 3 mm
alebo menej. Opotrebované pneumatiky znizuju trakciu a
ovladatelnost, €im zvySuju riziko Smyku alebo straty
stability, ¢o mbze ohrozit vaSu bezpelnost jazdy. Pre
optimélny vykon a bezpecnost vymienajte pneumatiky
vZzdy ako par alebo ako kompletnd sadu.




OSVETLENIE
4\ VAROVANIE

Predné a zadné svetla udrziavajte Cisté. ZniZzena viditelnost' v désledku
znecCistenych svetiel zvySuje riziko nehody, ktord méze spbsobit vazne zranenia
alebo smrt.

Vymena LED svetlometov

Toto vozidlo je vybavené LED svetlometmi, ktoré sa nedaju opravit. Ak sa niektoré
svetlo poSkodi alebo sa stane nefunkénym, musi sa vymenit' cela zostava. Obratte
sa ha autorizované servisné stredisko spolo¢nosti Linhai.
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Nastavenie sklonu svetlometov

4\ VAROVANIE

Odporuica sa, aby nastavenie svetlometov vykonal autorizovany servis. Otacanim
nastavovacich skrutiek zvyste alebo znizte svetelny IGC.

Nastavenie sklonu svetlometov

1. Ak chcete znizit svetelny IU¢, otoCte nastavovacim kolieskom proti
v smere hodinovych ruciciek.

2. Ak chcete zvysit svetelny lU¢, otoCte nastavovacim kolieskom v smere
v smere hodinovych ruciciek.

Vymena zadnych/brzdovych svetiel

Toto vozidlo je vybavené zadnymi a brzdovymi svetlami LED, ktoré nie je mozné
opravit. Ak sa svetlo poSkodi alebo sa stane nefunkénym, je potrebné vymenit celé
svetlo. Navstivte autorizované servisné stredisko spoloc¢nosti Linhai.
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CISTENIE ATV

UdrZiavanie vasho terénneho vozidla v &istote prediZi jeho Zivotnost.

Umyvanie

Na umyvanie Stvorkolky nikdy nepouzivajte vysokotlakovy vodny Cisti€. Tlak vody
mobze posSkodit' loziska kolies, tesnenia prevodovky, panely karosérie, brzdy,
vystrazné Stitky; voda sa mbZe dostat do motora, displeja alebo vyfukového
systému. NajlepSi a najSetrnejSi spbsob umyvania Stvorkolky je umyvanie
zahradnou hadicou a jemnym mydlom a vodou. Pouzivajte profesionalne Cistiace
prostriedky - najprv vycistite vrchnl €ast' karosérie a ako poslednid spodna cCast
stroja. Povrchy Casto oplachujte vodou a osuste jelenicou, aby ste zabranili vzniku
vodnych map.

POZNAMKA: Ak su vystrazné Stitky poskodené, obréatte sa na
predajcu pre vymenu.

Voskovanie a leStenie

VasSu Stvorkolku mdZete voskovat akymkolvek neabrazivnym automobilovym
voskom. Hrubé abrazivne vyrobky mézu poSkodit' plastovy povrch alebo
povrchovu Upravu karosérie.

A UPOZORNENIE

Niektoré vyrobky vratane pripravkov proti hmyzu a inych chemikalii mézu poSkodit
plastové povrchy. Pri pouZivani tychto vyrobkov sa vyhnite kontaktu s povrchom
vozidla.

SKLADOVANIE VOZIDLA ATV

A UPOZORNENIE

Pocas uskladnenia vozidla neStartujte motor. Tym by ste narusili vnatornu ochrannu
féliu na valcoch - pozri nizSie.

Cistenie -- Stvorkolku dékladne vygistite.

Palivo -- Pri dlhodobom skladovani je najlepSie palivovu nadrZ Uplne vyprazdnit'.
Pri opatovnom Startovani Stvorkolky sa uistite, Ze je v nadrzi dostatok paliva (ze
palivomer ukazuje viac ako jeden segment).

Vymena motorového oleja a olejového filtra -- Zahrejte motor a vymerite olej a
olejovy filter.
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Vzduchovy filter/vzduchova skrifa -- Skontrolujte a vycistite/vymernite vzduchovy
filter. Vycistite vnutro airboxu, vypustite hadicu na odvod kondenzétu.

Kontrola hladiny kvapalin -- Skontrolujte hladinu kvapalin a v pripade potreby

ich vymerite: diferencialny olej, chladiaca kvapalina, brzdova kvapalina (vymena
kazdé dva roky alebo podla potreby, ak kvapalina vyzera tmava alebo

znecistend).

Ochrana valca pred koréziou - Nastriekajte jemny olej do valca cez otvor valca.
zapalovacia sviecka.

Kontrola a mazanie bovdenov - Skontrolujte vSetky bovdeny a

namazte ich.

Batéria - Vyberte batériu a uloZte ju na suchom mieste. Nasadte upinacie skrutky a
svorkové skrutky a svorky dielektrickou vazelinou. Batériu dobijajte kazdy mesiac.
Ulozny priestor / plachta -- Skontrolujte tlak v pneumatikach a bezpecne
podoprite Stvorkolku, pricom pneumatiky musia byt asi 2,5 az 5 cm nad zemou.
Uistite sa, Ze priestor, kde je Stvorkolka uloZena, je dobre vetrany. Stroj zakryte
priedusnou plachtou na Stvorkolky.

POZNAMKA: Nepouzivajte plachty vyrobené z plastovych materialov ani plachty

s neprieduSnou Upravou. NeumoZnuju dostatocné vetranie, aby sa zabranilo
kondenzécii, a mézu podporovat’ koréziu a oxidaciu.

PREPRAVA STVORKOLIEK
Pri preprave Stvorkolky dodrziavajte nasledujuce bezpecnostné opatrenia:

1. Vypnite motor a vyberte klU¢ zo zapalovania.

2. Uistite sa, €i st uzaver palivovej nadrze, odmerka oleja a sedadlo spravne
nasadené.

3. Pomocou prislusnych popruhov bezpecne pripevnite ram Stvorkolky k vozidlu.
alebo privesu, v ktorom Stvorkolku prepravuijete.
4. Zaradte rychlostny stupen a zatiahnite parkovaciu brzdu.



Tato kapitola obsahuje pokyny, ktoré vam pom6Zu identifikovat’ bezné problémy
pri prevadzke vasho vozidla. Diagnostikovanie zloZitejSich problémov si v3ak
mdze vyzadovat odborné znalosti kvalifikovaného technika. Ak rieSenie nie je
zrejmé, obratte sa na autorizovaného predajcu Linhai.

Nespravna jazda - opotrebovanie a spalenie hnacieho remena

Mozné priciny RieSenie

Y . Motor zahrievajte na neutrdl aspoin 5 minut.
Nedostatocne zahriatie | Gitivo pridajte plyn v kratkych davkach (priblizne
motora pri nizkych 1/8 plynu) 5 az 7-krat, aby bol remen pruznejsi a
vonkajsich teplotach poddajnejsi a zabranilo sa jeho spéleniu.

Pomalé alebo vahavé
pridavanie plynu, ktoré
ma za néasledok slabé
zapinanie spojky

Pevne a ucinne pridavajte plyn, aby sa rychlo
zapli kladky variatora.

Zaradit pomaly prevodovy stupen L a opatrne
agresivnejSie pridavat plyn, aby sa kladky
spravne zaaretovali.

VAROVANIE: Nadmerné zrychlenie méze
spOsobit stratu kontroly a prevratenie vozidla.

Uviaznutie v blate
alebo snehu

Zaradit pomaly prevodovy stupen L a opatrne
agresivnejSie pridavat plyn, aby sa kladky
spravne zaaretovali.

VAROVANIE: Nadmerné zrychlenie méze
spOsobit stratu kontroly a prevratenie vozidla.

Prevratenie na velku
prekazku zo zastavky

Vybité batéria

MoZné pricina RieSenie

. Pozrite si Gast "'8. Startovanie motora".
Spustenie motora na Skontrolujte palivovy / vzduchovy / zapalovaci /
dihsi Cas. a kompresny systém.

Ponechanie zapnutého
kluca pri parkovani
Stvorkolky

Téato Stvorkolka je vybavend systémom EFI. Ak je napatie batérie
pod 12,6 V, motor sa nenaStartuje.

Pri zastaveni motora okamzZite vypnite hlavny
vypinac zapalovania.




UPOZORNENIE:

Nasledujuca tabulka nepokryva vSetky mozné priciny problémov. Mala by vSak
slizit ako pombcka pri odstrafiovani porach. Pri kontrole, nastavovani a vymene
dielov postupujte podla prislusného postupu. Nastavenie a vymenu dielov musi

vykonat autorizované servisné stredisko spolo€nosti Linhai.

TAZKE STARTOVANIE

PALIVOVY SYSTEM

Palivova nadrz

e Prazdne stranky

* Upchaté odvzduSnenie palivovej
nggrze P )

e Znehodnotené palivo alebo voda v
Palivo alebo necistoty v palive

* Upchaty palivovy filter
e Nespravny tlak paliva

e Tankovanie
» Vycistite alebo vymerite
odvzdusnovacie potrubie

* VVymente palivo, vyCistite
palivovy systém

* Vymerite palivovy filter

* Navstivte autorizované servisné
stredisko

Organ Skrtiacej klapky

* Nespravne pripojené konektory

Cisti¢ vzduchu
e Upchaty vzduchovy filter

* Nespravne namontovany Cisti¢
Nenamontovany ¢isti¢ vzduchu

COMPRESS

Valec a hlava valca

e Slaba iskra zapalovacej svieCky
e Uvolnena hlava valcov

e Poskodené tesnenie hlavy valcov
* Poskodené tesnenie valca

* Opotrepovany, poSkodeny alebo
zaPc?ret)P vaf?cizcy P y

Rozvod ventilov
* Nespravna vola ventilov
* Netesné ventily
* Ventil(y) nie su spravne
namontované
* Nespravne €asovanie ventilov
* PoSkodena pruzina ventilu

e Zadrety ventil

Piest a piestny kruzok
* Opotrebovany piest

o Ogotrebov_an', unayveny alebo
zlomeny piestny kruzo

e Zadrety piestny krizok
e Zadrety alebo poSkodeny piest




SYSTEM ZAPALOVANIA

Batéria
* Nedostatocné nabitie batérie
* Poskodena batéria

Systém zapalovania

e Chybna riadiaca jednotka
zapalovania

e Chybna snimacia cievka

e Zlomeny kIUC alternatora

Poistka
e Spalend, nespravne zapojena

Zapalovacia svieCka
* Nespravne rozmiestnenie elektrod
* Opotrebované elektrédy

e PrerySené elektrické s ojeni? medzi
zapalovacou cievkou a zapalovacou

svieCkou

* Nespravny tepelny rozsah
zapalovacej svieCky

e Chybny konektor zapalovacej
svieCky
Zapalovacie sviecky

Chybné kontakty
e Chybny hlavny vypinac
e Chybny brzdovy spinac

Zapalovacia cievka

* Poskodena alebo skratovana
primarna/sekundarna cievka

e Chybny vysokonapatovy kabel

* PoSkodeny kryt zapalovacej
cievky

Elektrické vedenie

= Uvolnené svorky batérie
e Uvolnené konektory

e Zlé uzemnenie

* Poskodeny zvazok kablov

SPATNE IDLINGOVANIE

VSTREKOVANIE EFI
*Nespravny tlak paliva

» Upchaty palivovy filter

» Upchaty vstrekovac paliva

Cisti¢ vzduchu

e Upchaty vzduchovy filter

Ventily

e Nespravne nas_tlavené
c¢asovanie ventilov

* Nespravna vola ventilov

Zapalovaci systém

e Chybné zapalovacia sviecka

e Chybny vysokonapatovy kabel
e Chybné jednotka zapalovania
e Chybna snimacia cievka

* Chybné zapalovacia cievka




SLABY VYKON PRI STREDNYCH A VYSOKYCH OTACKACH

Cisti¢ vzduchu
e Upchaty

VSTREKOVANIE EFI

* Nespravny tlak paliva
«Upchaty palivovy filter
«Upchaty vstrekovac paliva

SLABY VYKON PRI VYSOKYCH OTACKACH

Systém zapal'ovania

e Znedistena zapalovacia sviecka

* Nespravny tepelny rozsah
zapalovacej svieCky

* Chybna riadiaca jednotka
zapalovania

* Chybna snimacia cievka

Kompresia
e Opotrebovany valec

e Opotrebované alebo zadreté
piestne krazky

* Poskodené tesnenie hlavy valcov

* PoSkodené tesnenie valca

e Uhlikové usadeniny

* Nespravne ventilové vole

* Ventil(y) nie su spravne
namontované

* Nespravne Casovanie ventilov

Palivovy systém

e Upchaté odvzdusnenie palivovej
nggrie P J

e Upchaty ¢isti¢ vzduchu

e Upchaty palivovy filter

* Nespravny tlak paliva

Spojka
e Pozrite si ¢ast' " ZAPINANIE
SPOJKY™".

Motorovy olej

* Nespravna hladina oleli(e; (prilis
nizka alebo prili§ vysoka).

Zapalovaci systém

» Chybné zapalovacia sviecka

» Chybny vysokonapéatovy kabel

« Chybna riadiaca jednotka
zapalovania

« Chybna snimacia cievka

» Chybné& zapalovacia cievka

Ventilovy systém

* Nespravna véla ventilov




PREHRIATIE MOTORA

Zapal'ovanie

e Nespravne rozmiestnenie elektréd

* Nes
svie

«Chybna riadiaca jednotka zapalovania

ggvny tepelny rozsah zapalovacej

Kompresia

* Hromadenie silného uhlika
usadenin

* Nespravne ¢asovanie ventilov

*Nespravna véla ventilov

Motorovy olej

*Nespravna hladina motorového oleja
» Nespravna viskozita oleja (prilis

vysoka)
» Nespravny motorovy olej

Brzdy

* Brzda (brzdy) nadmerne brzdi (brzdia)

PROBLEMY SO SPOJKOU

MOTOR BEZI, ALE VOZIDLO SA NEPOHYBUJE

Hnaci remern

e Opotrebovany / ohnuty /
Preklzavanie

SLA@Y VYKON PRI VYSOKYCH
OTACKACH

RYCHLOSTI

Hnaci remen

* Opotrebovany

* Olej na klinovom remeni

Kladky/valCeky variatora
* Opotrebované/poskodené

Kompresna pruzina

e PoSkodena

Zavazia valcekov

* Opotrebované/Spatna funkcia
Primarne/sekundarne remenice
Opotrebované

Diferencial/rozdelovac
» PoSkodeny




PREKLZAVANIE SPOJKY
Pruziny zavazia spojky

e Opotrebované/volné

Spojka CVT
* Opotrebované/poskodena

Pohybujuci sa kotu€ primarnej remenice

e Zadreta

ZLE STARTOVANIE

SLABY BRZDNY VYKON

Hnaci remen

. O?T?trebované loZisko prednej
remenice

* Proklzavajuci/zaolejovany hnaci
remen

e Opotrebované brzdové dostiCky
. C cRatcr&algovany(é) brzdovy(é)

¢ VVzduch v brzdovom systéme
 Unik brzdovej kvapaliny

Pohyblivy kotuc€ v primarnej
remenici
* Nespravna funkcia

» PosSkodena

e Poskodeny hlavny brzdovy valec
* Poskodené tesnenie strmena
» Uvolnend skrutka brzdovej hadice

* Poskodené brzdové hadice

Kompresna pruzina

* Opotrebovanéa/volna

. gllastulgé alebo zaolejované brzdové
0oSticky

* Mastné alebo zaolejované brzdy
brzdovy(é) kotuc(e)

Pohyblivy kotu¢ sekundarnej
remenice

* Nespravna funkcia

e Opotrebovana drazka vodiaceho
k(ﬁﬁ(a

* Opotrebovany vodiaci kolik

Spojka CVT
* Opotrebovana/poSkodena




18. NASTROJE DODANE S VOZIDLOM

(] 1 = =

(5bojstranﬁy skrutkovag

:@ Nastroj na odstranovanie plastovych skrutiek

ﬂﬁ}—a KIa¢ na
zapalovacie
svieCky

@{ }:g Bocny KI'G€ 8 - 12 mm

@ % ; :@ Bocny KIGE 10 - 14 mm

imbusovy KI'a¢ T30

Nizkotlakovy manometer

KIG¢ na nastavenie timicov

Poistka (30A, ruzova) Poistka

(40A, zelend)




Linhai Landforce 550

Rozmery a hmotnosti

DxSxV 2395 x 1185 x 1390 mm
Vyska sedla 890 mm
Rozchod kolies 1470 mm
Polomer otacania 3800 mm
Svetla vySka 270 mm
Palivova nadrz 22 L
Objem motorového oleja 2921L
Hmotnost bez napini 385 kg
NoSi imal tazeni Predny: 10 kg

osiCe - maximalne zatazenie Zadny: 20 kg
Nosnost
(jazdec a uZitotné zatazenie) 180 kg
Celkova hmotnost 565 Kk
(Maximalna technicky pripustna hmotnost) 9

Pohonny systém
Predné pneumatiky AT25 x 8-12
Zadné pneumatiky AT25 x 10-12
Tlak v pneumatikach (predné) 48,3 kPa
Tlak v pneumatikach (zadné) 48,3 kPa
Brzdovy systém
Predna brzda Dvojity hydraulicky kotu¢
Brzdy
Zadna brzda Dvojity hydraulicky kotug

Parkovacia brzda Mechanicky kotic

Odpruzenie

Predné Nezavislé zavesenie s dvojitymi A-ramenami
Zadné Nezavislé zavesenie s dvojitymi A-ramenami
OdpruZenie Hydraulické timic¢e a vinuté pruziny




Motor

Typ motora Kvapalinou chladeny Stvortaktny jednovalec, SOHC
Objem 493 cm?®

Otvory x zdvih 87,5x82mm

Kompresny pomer 10.2:1

Maximalny vykon

26,1 kW / 6250 ot/min

Maximalny kratiaci moment

42,6 Nm /5000 ot/min

Chladenie Kvapalinové

Palivovy systém Bosch®EFI

Startovanie Elektricky

Prevodovka Automaticka prevodovka CVT; L/H/N/R
Maximalna rychlost 60 km/h

Pohonny systém

2WD/4WD/4WD/F-Lock

Elektricky systém

Batéria L2V 20Ah
(12V 30Ah pre model EPS)

Svetlomety - dialkové LED x2
Svetlomety - stretavacie LED x2
Predné obrysové svetla LED x2
Predné smerové svetla LED x2
Brzdové/zadné svetlo LED x2
Zadné smerové svetla LED x2

Signal B 15A

12V zasuvka 15A

Svetlo 15A

EFI 15A

VENTILATOR 15A

Palivové Cerpadlo 10A V poistkovej skrinke
Poistky Signél A 10A

EFI 5A

Hlavna poistka 30A

EPS 40 A

Regulator 30A




Oficialny distributor:

ASP GROUP"

DISTRIBUTING

ASP Group s.r.o.

Staroplzeneckéa 290
326 00 Letkov

Ceska republika

Tel: +420 378 21 21 21

info@aspgroup.cz www.aspgroup.eu

Spolocnost Linhai Power Machinery Group Co., Ltd. si vyhradzuje pravo na zmenu Specifikacii a dizajnu
vyrobku bez predchadzajuceho upozornenia. V pripade akychkolvek otazok sa obratte na miestneho
predajcu spolo¢nosti Linhai.
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