


 
 
 
 
 
 
  

Přečtete si pečlivě celý tento návod! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. 

 Příručku mějte u sebe tak, abyste v případě potřeby do ní mohli kdykoli nahlédnout. 
 

 
 
 
 
 
 

Přečtěte si, pochopte a dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní 
opatření v této příručce a na štítcích na stroji. 
Nedodržení bezpečnostních opatření může způsobit havárii, těžké 
zranění nebo smrt. 

 
 
 
 

Výfukové plyny z tohoto výrobku obsahují chemické látky, o nichž je 

známo, že v určitém množství způsobují rakovinu, vrozené vady nebo jiné 

reprodukční poškození. 
 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 
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Úvod 

Blahopřejeme vám ke koupi Vašeho nového terénního vozidla Linhai. Naším 
závazkem je vyrábět produkty zkonstruované a vyrobené podle nejvyšších 
standardů kvality, spolehlivosti, jízdního komfortu a bezpečnosti. 

 
Tato příručka slouží k seznámení se s obsluhou a funkcemi tohoto vozidla. 
Obsahuje také důležité informace o péči a údržbě čtyřkolky. 

Tuto příručku si pečlivě přečtěte. Informace v ní obsažené, a varovné štítky 
na stroji vám pomohou zajistit bezpečnost a správný provoz vaší čtyřkolky. 

Ujistěte se, že jste porozuměli všem varováním a pokynům uvedeným v této 
příručce a dodržujte je. 
 

 

Důležitá bezpečnostní upozornění 
 
● Nikdy neprovádějte žádné úpravy motoru, pohonného systému, 

mechanických nebo elektrických systémů čtyřkolky. Nikdy neinstalujte 
žádné díly nebo příslušenství určené ke zvýšení rychlosti nebo výkonu 
vaší čtyřkolky. 

 
● Nedodržení těchto upozornění zvyšuje možnost nehody a může vést 

k rizikům vedoucím ke SMRTI nebo vážnému zranění! 
 

● Kromě toho nedodržení těchto požadavků vede také ke ztrátě nároku na 
záruku na čtyřkolku. 

 
POZNÁMKA 

Přidání některého příslušenství, mimo jiné včetně sekaček, radlic, 
postřikovačů, navijáků a čelních plexi může ovlivnit ovladatelnost a 
výkonnost Vaší čtyřkolky. 
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Jezděte zodpovědně 

Seznamte se všemi místními, státními a národními zákony a požadavky na 
jízdu na čtyřkolce a dodržujte je. 
Respektujte své vozidlo, respektujte životní prostředí a majetek ostatních. 
Při jízdě jste zodpovědní za bezpečnost svojí, bezpečnost spolujezdce a 
bezpečnost ostatních ve vašem okolí! 

 

JÍZDA NA ČTYŘKOLCE MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÁ 

Čtyřkolka se ovládá jinak než ostatní vozidla včetně motocyklů nebo 
automobilů. Při nedodržení náležitých bezpečnostních opatření může rychle 
dojít k převrácení, a to i při běžných manévrech, jako je zatáčení a jízda do 
kopce nebo přes překážku. 
 

 Pečlivě si přečtěte tuto příručku a všechny varovné štítky a dodržujte 
popsané postupy.

 Nikdy neprovozujte čtyřkolku bez řádného poučení. Absolvujte školení. 
Začátečníci by měli absolvovat školení od certifikovaného instruktora. 
Informace o nejbližších školicích kurzech získáte u autorizovaného 
prodejce čtyřkolek Linhai.

 Nikdy nedovolte dětem mladším 16 let obsluhovat tuto čtyřkolku. Před 
jízdou si přečtěte tuto příručku a všechny štítky na výrobku a absolvujte 
certifikovaný školicí kurz.

 Vždy se snažte vyhnout jízdě na zpevněném povrchu, včetně 
chodníků, příjezdových cest, parkovišť a ulic.

 Nikdy nejezděte bez schválené přilby ve správné velikosti. Noste také 
nosit ochranu očí (brýle nebo helmu s plexi štítem), rukavice, kotníkovou 
obuv, bundu s dlouhými rukávy a dlouhé kalhoty.

 Nikdy nepožívejte alkohol nebo drogy před, nebo během řízení tohoto 
vozidla.

 Nikdy nejezděte nadměrnou rychlostí. Vždy jezděte rychlostí, která 
odpovídá terénu, viditelnosti, provozním podmínkám a vašim 
zkušenostem.

 Nikdy se nepokoušejte o jízdu po zadních, skoky nebo jiné kaskadérské 
kousky.

 Před každou jízdou čtyřkolku vždy zkontrolujte, zda je v bezpečném 
provozním stavu; dodržujte postupy a harmonogramy kontroly a údržby 
popsané v této příručce.

     VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT  
        Může dojít k úrazu, pokud nebudete dodržovat tyto pokyny. 
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 Při jízdě mějte vždy obě ruce na řídítkách a obě nohy na stupačkách.
 Při jízdě v neznámém terénu jeďte vždy pomalu a buďte obzvláště 

opatrní, dávejte pozor na měnící se terénní podmínky.
 Nikdy nejezděte v příliš nerovném, kluzkém nebo sypkém terénu.
 Vždy dodržujte správné postupy při zatáčení popsané v této příručce. 

Než se pokusíte zatáčet vyšší rychlostí, nacvičte si zatáčení při nízkých 
rychlostech. Nezatáčejte při nadměrné rychlosti.

 Pokud se čtyřkolka převrátila, narazila nebo měla jinou nehodu, vždy ji 
nechte zkontrolovat autorizovaným prodejcem Linhai.

 Nikdy nejezděte v kopcích příliš strmých pro Vaši čtyřkolku nebo pro 
Vaše zkušenosti a schopnosti. Než se pokusíte o zdolávání větších 
kopců, trénujte na menších kopcích.

 Vždy dodržujte správné postupy při zdolávání kopců popsané v této 
příručce. Než se rozjedete do jakéhokoli kopce, pečlivě si prohlédněte 
terén. Nikdy nejezděte do kopců s příliš kluzkým nebo sypkým 
povrchem. Přenášejte váhu dopředu. Nikdy prudce nepřidávejte plyn. 
Nikdy nepřejíždějte vrchol žádného kopce vysokou rychlostí.

 Vždy dodržujte správné postupy pro sjíždění kopců a pro brzdění v 
kopcích, jak je popsáno v této příručce. Před sjezdem z jakéhokoli kopce 
si pečlivě prohlédněte terén. Přenášejte váhu dozadu. Nikdy nesjíždějte 
z kopce vysokou rychlostí. Vyvarujte se přejezdu kopce pod úhlem, který 
by způsobil prudký náklon vozidla na jednu stranu. Pokud je to možné, 
sjíždějte z kopce rovně a přímo.

 Vždy dodržujte správnou techniku traverzování svahu, jak je popsána v 
této příručce. Vyhýbejte se kopcům s příliš kluzkým nebo sypkým 
povrchem. Přeneste váhu na horní stranu čtyřkolky. Nikdy se 
nepokoušejte čtyřkolku otáčet v jakémkoli kopci, dokud si neosvojíte 
techniku zatáčení na rovném povrchu, popsanou v této příručce. Pokud 
je to možné, vyhněte se přejezdu strmého kopce.

 Pokud se při stoupání do kopce čtyřkolka zastaví nebo se převrací 
dozadu, vždy použijte správné postupy. Abyste se vyhnuli zastavení v 
kopci, udržujte při jízdě do kopce stálou rychlost. Pokud se zastavíte 
nebo začínáte klouzat dozadu, postupujte podle zvláštního postupu pro 
brzdění v kopci, popsaného v této příručce. Sesedněte na stranu 
směrem do kopce nebo na kteroukoliv stranu, pokud čtyřkolka stojí 
přímo do kopce. Otočte čtyřkolku a znovu na ni nasedněte podle postupu 
popsaného v této příručce.

 
 
 



 1. ÚVOD                                                          
  

 

 4 


 Před jízdou v nové oblasti vždy zkontrolujte, zda se zde nenacházejí 

překážky. Nikdy se nepokoušejte zdolávat velké překážky, jako jsou 
velké kameny nebo padlé stromy. Při jízdě přes překážky vždy dodržujte 
správné postupy popsané v této příručce. 

 Vždy dávejte pozor na smyk nebo sklouznutí. Na kluzkém povrchu, 
například na ledu, jeďte pomalu a buďte velmi opatrní, abyste snížili 
možnost smyku nebo neovladatelného klouzání.

 Vyhněte se jízdě v hluboké nebo rychle tekoucí vodě. Vyhýbejte se vodě, 
jejíž hloubka přesahuje doporučenou maximální hloubku, jeďte pomalu, 
pečlivě vyvažujte váhu a nedělejte prudké pohyby, udržujte pomalý 
rovnoměrný pohyb vpřed, nezatáčejte nebo nezastavujte prudce a 
nepřidávejte prudce plyn.

 Mokré brzdy mohou snížit brzdnou schopnost. Po vyjetí z vody brzdy 
vyzkoušejte. V případě potřeby několikrát lehce zabrzděte, abyste 
třením vysušili brzdové destičky a obložení.

 Vždy používejte pneumatiky velikosti a typu uvedeného v této příručce. 
Vždy udržujte správný tlak v pneumatikách, jak je popsáno v této 
příručce.

 Nikdy neupravujte čtyřkolku nesprávnou instalací nebo použitím 
nesprávného příslušenství.

 Nikdy nepřekračujte maximální nosnost čtyřkolky.
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VAROVÁNÍ! 

TOTO VOZIDLO NENÍ HRAČKA!  

Toto vozidlo je určeno POUZE pro jezdce starší 16 let. PŘED ZAHÁJENÍM 

PROVOZU SI RODIČE A DĚTI MUSÍ PŘEČÍST VAROVÁNÍ A 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ UVEDENÁ V TOMTO NÁVODU A 

POROZUMĚT JIM. 
 

Před jízdou si důkladně přečtěte tento návod. S provozem tohoto vozidla je 
spojena odpovědnost za vaši vlastní bezpečnost, bezpečnost ostatních a 
ochranu životního prostředí. 
 

 
Zřeknutí se odpovědnosti: 
Obrázky v této příručce slouží pouze pro ilustrační účely a nemusí přesně 
zobrazovat výrobek pro evropský trh. Váš model se může lišit.  

          NEŽ ZAČNETE VOZIDLO ŘÍDIT, SEZNAMTE SE S NÍM! 
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BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ 
VAROVÁNÍ označují pokyny nebo postupy, jejichž nesprávné 

dodržení může mít za následek zranění nebo smrt. Pozorně si 

přečtěte všechna VAROVÁNÍ v této příručce a řiďte se jimi, abyste 

zůstali v bezpečí. 

 
V této příručce jsou použita následující bezpečnostní signální slova ke 
zvýraznění důležitých bezpečnostních informací: 
 

 
 

Označuje potenciální nebezpečí, které může mít za 
následek vážné zranění nebo smrt. 

 

Označuje potenciální nebezpečí, které může mít za 
následek lehké zranění osob nebo poškození čtyřkolky. 

 

 

 Označuje situaci, která může vést k poškození stroje. 
 

  POZNÁMKA  
 

POZNÁMKA obsahuje informace, které usnadňují nebo 
zpřehledňují daný postup.

 Bezpečnostní výstražný symbol.  
 Tento symbol vás upozorňuje na potenciální nebezpečí, 
které by mohlo vést ke zranění osob. Věnujte mu 
pozornost, kdykoli jej uvidíte na vozidle nebo v příručce. 
Jde o vaši bezpečnost! 

VAROVÁNÍ 

NEBEZPEČÍ 

UPOZORNĚNÍ 
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Bezpečnostní štítky a jejich umístění 
 

Výstražné štítky jsou na čtyřkolce umístěny pro Vaši ochranu. Pozorně si 
štítky přečtěte a dodržujte pokyny na nich uvedené, protože upozorňují na 
konkrétní nebezpečí a bezpečnostní opatření, která je nutné dodržet, aby 
nedošlo ke zranění osob, poškození nebo smrti. 
 
Modely s ocelovými nosiči 

 

Modely s plastovými nosiči 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dbejte, aby byly všechny štítky čitelné a neporušené, a nikdy je 
neodstraňujte ani nezakrývejte. Pokud se některý štítek stane nečitelným 
nebo se odlepí, obraťte se na prodejce Linhai pro náhradní. 
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1.   

 
 

 
2. 
 

     VAROVÁNÍ 
Nesprávný tlak v pneumatikách a 
přetěžování čtyřkolky může způsobit 
ztrátu kontroly nad strojem. 
Ztráta kontroly může způsobit těžké 
zranění nebo smrt. 

 

 Doporučený tlak v pneumatikách  
(za studena)  
    Přední:  48 kPa 

 Zadní:  48 kPa 
 Maximální povolená nosnost: 180 kg 

 

                  VAROVÁNÍ 
BEZPEČNOST PŘI JÍZDĚ SE SPOLUJEZDCEM 
Pro snížení rizika TĚŽKÉHO ZRANĚNÍ nebo SMRTI: 

 

 

 

 
NIKDY NEVOZTE VÍCE            NIKDY NEJEZDĚTE POD  
OSOB, NEŽ PRO KOLIK       VLIVEM ALKOHOLU  
     JE ČTYŘKOLKA               NEBO DROG 
HOMOLOGOVÁNA.  
 

NIKDY nevozte spolujezdce, který nedosáhne 
nohama na nášlapy a nemůže se zároveň pevně 
držet madel 
SPOLUJEZDEC MUSÍ VŽDY: 
 používat schválenou helmu a ochranné oblečení  
 pevně se držet madel a mít nohy na nášlapech, 

zatímco sedí na sedadle spolujezdce 
 informovat řidiče, aby zastavil nebo zpomalil, pokud 

se cítí nepohodlně sestoupit a jít pěšky, pokud to 
podmínky vyžadují.  
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     3. 
 

 
 
 

 
  
 
 
   4.  

 

5. 

                      VAROVÁNÍ 
Tento kryt musí zůstat na místě, je- li motor v chodu. Držte ruce, 
nohy, vlasy a volné části oblečení daleko od pohyblivých částí. 

VAROVÁNÍ 
 

 

Řízení čtyřkolky osobami mladšími  
16 let zvyšuje riziko vážného úrazu a 
smrti. 
NIKDY nenechte tuto čtyřkolku řídit 
děti mladší 16 let. 

 

UPOZORNĚNÍ 
Rychlostní stupně řaďte, pouze pokud čtyřkolka stojí v klidu 
na místě a motor běží na volnoběh. Zabráníte tak poruše 
převodovky.  
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   6. 

 

 
7. 

 

                           VAROVÁNÍ  
 
Nesprávný způsob používání čtyřkolky může mít za 
následek VÁŽNÉ ZRANĚNÍ nebo SMRT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIKDY nevozte spolujezdce, který nedosáhne 
nohama na nášlapy a nemůže se zároveň 
pevně držet madel. 
 

Spolujezdec musí vždy: 
 používat schválenou helmu a ochranné oblečení 
 pevně se držet madel a mít nohy na nášlapech, 

zatímco sedí na sedadle spolujezdce 
 informovat řidiče, aby zastavil nebo zpomalil, 

pokud se cítí nepohodlně  
- sestoupit a jít pěšky, pokud to podmínky 
vyžadují 
 

NIKDY čtyřkolku nepoužívejte: 
 bez řádného poučení 
 v rychlostech příliš vysokých vzhledem 

k podmínkám nebo Vašim zkušenostem. 
 VŽDY: 
  používejte správný způsob jízdy, abyste se 

vyvarovali převrácení čtyřkolky, zejména v kopci 
nebo v zatáčce. 

 

DODRŽUJTE POKYNY A VAROVÁNÍ UVEDENÁ 
V NÁVODU K OBSLUZE 

        POZNÁMKA 
Kontrolujte motorový olej 
každých 500 km. 
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      8. 

  

   9. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
10.  
 

                  UPOZORNĚNÍ 

 

Chladicí kapalina pouze 
etylenglykol a destilovaná voda. 
 

Poznámka: Dodržujte mísící poměry 
předepsané výrobcem chladicí kapaliny 
pro namíchání dostatečně nemrznoucí 
směsi pro Vaše konkrétní klimatické 
podmínky. 
 

                       VAROVÁNÍ 
 NA NOSIČI NIKDY NEVOZTE ŽÁDNÉ OSOBY. 
 Nosič ani nárazník NEPOUŽÍVEJTE JAKO ÚCHYTY K TAHÁNÍ 

NÁKLADU NEBO PŘÍVĚSU. 
 Maximální nosnost na předním nosiči: 10 kg. 

 

       POZNÁMKA 
Před prací S ELEKTRICKÝM NAVIJÁKEM  
si prostudujte pasáž o práci s navijákem 
v návodu k obsluze. 
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     VAROVÁNÍ 
Nikdy neotvírejte uzávěr chladicí kapaliny, je-li motor nebo chladič horký. Chladicí kapalina 
je pod tlakem a mohla by vystříknout a způsobit těžké spáleniny. 
Po ochlazení motoru otevřete uzávěr chladicí kapaliny následujícím způsobem: 
Uzávěr zakryjte hadrem a pomalu jím otáčejte proti směru hodinových ručiček. To umožní, 
aby mohl tlak uniknout. Jakmile přestane být slyšet syčivý zvuk, zatlačte na uzávěr, otočte 
jej na doraz proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej. 
 
 

 11. 

 
 
 
 

 
 
 
 12. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 13. 
 

                                            UPOZORNĚNÍ 
Při přepnutí pohonu 2WD ze 4WD se přepínač přepne na 2WD,  
ale mechanika pohonu 4WD může zůstat stále sepnutá.  
Pohon 4WD se vypne až při jízdě na pevném povrchu  
nebo zařazením zpátečky.  
Kontrolka 2WD na displeji se rozsvítí, když se pohon 4WD odpojí. 
 

                              UPOZORNĚNÍ 
Nezapojujte do zásuvky žádné tepelné zdroje, 
například zapalovač cigaret. Zásuvka by se mohla 
poškodit. 
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    14. 

 
  15. 
 

 

 
 
 
 
 

  16. 
 

             VAROVÁNÍ 
                HORKÝ POVRCH 

Nedotýkejte se motoru  
   ani výfuku při jízdě ani  

       těsně po jízdě, dokud 
nevychladne. 

 

    VAROVÁNÍ              

Zatáčení se zapnutým  pohonem 4WD-LOCK („DIFF.LOCK“) 
vyžaduje více úsilí. Jezděte nízkou rychlostí a ponechte si 
více času a vzdálenosti na manévrování, abyste zabránili 
ztrátě kontroly nad strojem. 

                                          POZNÁMKA  
 

Režim 4WD používejte pouze po nezbytně dlouhou dobu. 
Kromě nižší spotřeby tím prodloužíte i životnost čtyřkolky. 
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              VAROVÁNÍ 
 

Tažení příliš těžkých nákladů 
může způsobit ztrátu 
stability a kontroly nad 
strojem. 
Nepřekračujte povolené 
zatížení koule. 
 
Při tažení přívěsu vždy 
používejte pouze pomalý 
převodový stupeň. 

  17. 

 

18. 

19. 
 

                      VAROVÁNÍ 
 

Řazení převodových stupňů nebo 
zařazením pohonu 2WD / 4WD nebo 
4WD / 2WD za jízdy, anebo řazení 
při otáčkách motoru vyšších než 
volnoběžných, může způsobit ztrátu 
ovladatelnosti stroje nebo těžké 
poškození převodovky a hnacího 
systému. 
 

Nikdy neřaďte převodové stupně ani 
pohon 2WD/4WD za jízdy anebo při 
otáčkách motoru vyšších než 
volnoběžných 

                       VAROVÁNÍ 
 NA NOSIČI NIKDY NEVOZTE ŽÁDNÉ OSOBY. 
 Nosič ani nárazník NEPOUŽÍVEJTE JAKO ÚCHYTY K TAHÁNÍ 

NÁKLADU NEBO PŘÍVĚSU. 
 Maximální nosnost na zadním nosiči: 20 kg. 

 



  

 4. KONTROLA PŘED JÍZDOU  

 

 15 

 

 
Před každou jízdou čtyřkolku zkontrolujte, zda je v pořádku. Pokud není 
provedena řádná kontrola, může dojít k vážnému zranění nebo smrti. 
 

Pomocí následujícího kontrolního seznamu se před každou jízdou 
přesvědčte, zda je Váš stroj v řádném provozním stavu. 

 
POLOŽKA/ KONTROLA: 

 
1. Pneumatiky - zkontrolujte stav a tlak. 
 
2. Palivová nádrž - kontrola těsnosti / naplnění palivové nádrže. 
 
3. Brzdy - zkontrolujte hladinu kapaliny, funkci, seřiďte (včetně parkovací 
                   brzdy). 
 
4. Páčky plynu - kontrola funkce, plynulosti zavírání, vůle. 
 
5. Světlomety / zadní světla / brzdová světla - zkontrolujte funkci všech 
                 světel a přepínačů, včetně kontrolek. 
 
6. Nouzový vypínač motoru - zkontrolujte správnou funkci. 
 
7. Kola- zkontrolujte dotažení matic kol a matic poloos; zkontrolujte, zda  
             jsou matice poloos zajištěny závlačkami. 
 
8. Čistič vzduchu- zkontrolujte; vyčistěte nebo vyměňte. 
 
9. Řízení- zkontrolujte správnou funkci a abnormální vůli. 
 
10. Dotažení dílů - vizuálně zkontrolujte vozidlo, zda nejsou poškozené 
             součásti nebo uvolněné matice/šrouby/spojovací prvky. 

 
11. Přilba, ochranné brýle a oblečení řidiče a spolujezdce 
            - Zkontrolujte, zda mají všichni přilbu správné velikosti, ochranu očí 
            (ochranné brýle nebo přilbu s plexištítem) a vhodné oblečení. 

VAROVÁNÍ 
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k  

 

Nasednutí na čtyřkolku 
Na čtyřkolku nasedněte z levé nebo pravé strany pomocí k tomu určených 
nášlapů/stupaček. 
 

Sesednutí ze čtyřkolky 
Před sesednutím ze čtyřkolky zkontrolujte, zda je prostor bezpečný. 
Úplně zastavte čtyřkolku a zaparkujte ji na rovném povrchu. 
Vypněte motor (klíčkem do polohy OFF) a zařaďte neutrál. 
Pevně stiskněte levou brzdovou páčku, zatáhněte parkovací brzdu a 
ujistěte se, že vozidlo je zaparkované. 
Sesedněte ze čtyřkolky na levou nebo pravou stranu pomocí k tomu 
určených nášlapů/stupaček. 

POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ 
Jízda na čtyřkolce bez řádného poučení. 
CO SE MŮŽE STÁT 
Riziko nehody se výrazně zvyšuje, pokud řidič neví, jak čtyřkolku správně 
ovládat v různých situacích a v různých terénech. 
JAK SE VYHNOUT NEBEZPEČÍ 
Začátečníci a nezkušení řidiči by měli absolvovat certifikovaný výcvikový 
kurz. Poté by měli pravidelně procvičovat dovednosti získané v kurzu, 
jakož i jízdní techniky popsané v této příručce.  
Další informace o školicích kurzech získáte u svého prodejce. 
 

POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ 
Jízda na čtyřkolce bez homologované přilby, ochrany očí a ochranného 
oblečení. 
CO SE MŮŽE STÁT 
Jízda na čtyřkolce bez homologované přilby v případě nehody výrazně 
zvyšuje riziko vážného poranění hlavy nebo smrti. 
Jízda bez ochrany očí může mít při jízdě lesem nebo v případě nehody 
za následek vážné poranění očí. 
JAK SE VYHNOUT NEBEZPEČÍ 
Vždy noste schválenou přilbu, která vám správně sedí. 
Dále používejte ochranu očí (brýle nebo přilbu s plexištítem); offroadové 
rukavice; kotníkové boty; bundu s dlouhými rukávy a dlouhé kalhoty. 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 
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POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ 
Jízda na čtyřkolce po požití alkoholu nebo drog: 
CO SE MŮŽE STÁT 

- může vážně zhoršit váš úsudek 

- může zpomalit vaši reakční dobu  

- může ovlivnit vaši koordinaci a pozornost 

- může vést k vážné nebo smrtelné nehodě 
 

JAK SE VYHNOUT NEBEZPEČÍ 
Nikdy nepožívejte alkohol ani drogy před jízdou ani během jízdy. 
 

 
 

 

POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ 
Jízda nadměrnou rychlostí. 
 

CO SE MŮŽE STÁT 
Zvyšuje se pravděpodobnost ztráty kontroly nad čtyřkolkou, což 
může mít za následek nehodu. 
 
JAK SE VYHNOUT NEBEZPEČÍ 
Vždy jezděte rychlostí, která odpovídá terénu, viditelnosti, 
podmínkám a vašim zkušenostem. 
 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 
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POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ 
Jízda po zadních, skoky a jiné kaskadérské kousky. 
CO SE MŮŽE STÁT 
Zvyšuje se pravděpodobnost nehody, včetně převrácení. 
 

JAK SE VYHNOUT NEBEZPEČÍ 
Nepokoušejte se o kaskadérské kousky, nepředvádějte se. 
 
 

VAROVÁNÍ 
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POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ 
Neprovedení kontroly čtyřkolky před jízdou. 
CO SE MŮŽE STÁT 
Zvyšuje se riziko nehody nebo poškození stroje. 
JAK SE VYHNOUT NEBEZPEČÍ 
Před každou jízdou zkontrolujte, že je čtyřkolka v bezpečném provozním 
stavu. 
Vždy dodržujte pokyny, postupy a harmonogramy kontroly a údržby 
popsané v této příručce. 
 

 

 

POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ 
Sundání rukou z řídítek nebo nohou ze stupaček během jízdy. 
CO SE MŮŽE STÁT 
Sundání i jen jedné ruky z řídítek nebo jedné nohy ze stupaček může snížit 
Vaši schopnost ovládat čtyřkolku a může způsobit ztrátu rovnováhy a pád ze 
čtyřkolky. Pokud sundáte nohu ze stupačky, může se Vaše chodidlo nebo 
noha dostat do kontaktu se zadními koly, což může vést ke zranění nebo 
způsobit nehodu. 
JAK SE VYHNOUT NEBEZPEČÍ 
Při jízdě mějte vždy obě ruce na řídítkách, nebo na madlech (spolujezdec), 
a obě nohy na stupačkách. 
 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 
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POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ 
Nedodržení zvýšené opatrnosti při jízdě v neznámém terénu. 
CO SE MŮŽE STÁT 
Můžete narazit na skryté kameny, nerovnosti nebo díry, aniž byste měli 
dostatek času na reakci. 
Mohlo by dojít k převrácení čtyřkolky nebo nehodě. 
JAK SE VYHNOUT NEBEZPEČÍ 
Při jízdě v neznámém terénu jeďte pomalu a buďte obzvláště opatrní. Při 
jízdě vždy dávejte pozor na měnící se terénní podmínky. 
 

 
 

 

POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ 

Nedodržení zvýšené opatrnosti při jízdě v nerovném, kluzkém nebo 
sypkém terénu. 

 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 
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CO SE MŮŽE STÁT 
Může způsobit ztrátu trakce nebo kontroly nad vozidlem, což může mít za 
následek nehodu, včetně převrácení. 
JAK SE VYHNOUT NEBEZPEČÍ 
Nejezděte v příliš těžkém, kluzkém nebo sypkém terénu, dokud se nenaučíte 
a neprocvičíte dovednosti potřebné k ovládání čtyřkolky v těžším terénu.  
Při jízdě v těchto terénech buďte vždy obzvláště opatrní.  

 

POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ 

Nesprávný způsob stoupání do kopce. 
CO SE MŮŽE STÁT 
Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad čtyřkolkou nebo k jejímu převrácení. 
JAK SE VYHNOUT NEBEZPEČÍ 
Vždy dodržujte správný postup vyjíždění kopce popsaný v této příručce. 
Před jízdou do jakéhokoli kopce vždy pečlivě zkontrolujte terén. Nikdy 
nejezděte do kopců s příliš kluzkým nebo sypkým povrchem. Přenášejte 
váhu dopředu. 
Nikdy prudce nepřidávejte plyn, čtyřkolka by se mohla převrátit dozadu. 
Nikdy nepřejíždějte vrchol kopce vysokou rychlostí. Na druhé straně může 
být překážka, sráz, jiné vozidlo nebo osoba. 
 

 

POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ 

Nesprávné zatáčení. 
CO SE MŮŽE STÁT 
Čtyřkolka se může vymknout kontrole a způsobit nehodu nebo převrácení. 
JAK SE VYHNOUT NEBEZPEČÍ 
Při zatáčení vždy dodržujte správné postupy popsané v této příručce. 
 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 

















  

 5. VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČÍM 

 

 30 

 

Pokud není vozidlo po jízdě vodou důkladně zkontrolováno, může 
dojít k vážnému poškození motoru. Proveďte potřebné úkony 
uvedené v kapitole Údržba. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
následujícím oblastem: motorovému oleji, převodovému oleji, oleji 
v diferenciálech a všem mazacím místům. 
Pokud se vozidlo ve vodě převrátí, nebo pokud se motor ve vodě nebo 
po vyjetí z vody zastaví, je před dalším nastartováním motoru nutný 
odborný servis. Obraťte se na autorizovaný servis Linhai. Pokud není 
možné vozidlo dopravit do servisu bez nastartování motoru, proveďte 
servisní úkony popsané v této příručce a odvezte vozidlo do servisu 
při první příležitosti. 

UPOZORNĚNÍ 
JÍZDA VODOU 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Tato čtyřkolka může jezdit vodou s maximální hloubkou po spodní část 
stupaček. 
Při jízdě vodou dodržujte následující postupy: 

  
1. Před vjetím do vody zjistěte 

hloubku vody a sílu proudu. 

 
2. Vyberte si vjezd a výjezd, kde 

mají oba břehy pozvolný sklon. 

 
3. Vyhněte se jízdě hlubokou 

nebo rychle tekoucí vodou. 

 
4. Po vyjetí z vody vyzkoušejte 

brzdy. Při pomalé jízdě brzdy 
několikrát lehce sešlápněte, abyste třením vysušili brzdové destičky. 

 
Pokud je nevyhnutelné vjet do vody hlubší, než po úroveň stupaček: 
● Jeďte pomalu. Vyhýbejte se kamenům a překážkám. 
● Pečlivě vyvažujte hmotnost. Vyhněte se prudkým pohybům. Udržujte 

stálou rychlost. Nezatáčejte prudce. Neprovádějte náhlé změny plynu. 
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TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 

 
Upozornění při instalaci vlečeného příslušenství nebo přívěsu: 
1. Při připojování vlečeného příslušenství / přívěsu vypněte motor a 

postavte čtyřkolku na rovném bezpečném místě. Před připojováním 
taženého zařízení / přívěsu si pečlivě přečtěte pokyny k instalaci, 
výstražné štítky a oba návody k obsluze. 

2. Při jízdě je nutné dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze. 
Nepoužívejte čtyřkolku s připojeným vlečeným příslušenstvím / 
přívěsem, dokud není připojení zcela dokončeno. 

3. Při připojování vlečeného příslušenství nebo přívěsu ke čtyřkolce může 
dojít ke zranění osob, pokud obsluha nemá potřebné zkušenosti. V 
případě potřeby vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka. 

4. Před odpojením od čtyřkolky musí být vlečené příslušenství spuštěno na 
zem. 

5. Během jízdy by se všechny osoby měly držet mimo prostor mezi 
čtyřkolkou a přívěsem. 
 

Nepřipojujte čelní a/nebo zadní nakladač. 
Tato čtyřkolka není určena pro lesnické práce a práci s postřikovači plodin. 
 
NEBEZPEČÍ! 
Tato čtyřkolka není určena pro použití s čelně neseným nářadím, jako je 
čelní nakladač nebo radlice. Nepoužívejte čtyřkolku s takovýmto vpředu 
namontovaným nářadím. 

VAROVÁNÍ 

PŘEDNÍ ZADNÍ 
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 ZVEDÁNÍ A PODEPŘENÍ VOZIDLA 

 

         : Takto jsou označené zvedací body pro místění zvedáku 

VAROVÁNÍ 
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      Číslo VIN 
 

 

              Výrobní číslo motoru 
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Do vyhrazených políček si zapište identifikační číslo vozidla (VIN) a výrobní 
číslo motoru. 

1. Číslo VIN (na pravé straně předního svislého nosníku rámu) 
 

                 

2. Výrobní číslo motoru (na levé straně klikové skříně). 
 

 
Sériová čísla rámu a motoru jsou důležitá pro identifikaci modelu při 

registraci vozidla, při uzavírání pojištění nebo kdykoli je třeba objednat 

náhradní díly. Také v případě odcizení vozidla jsou tato čísla nezbytná pro 

nalezení a identifikaci vozidla. 

 
Poznamenejte si číslo klíče zapalování 
 
Vyjměte rezervní klíček ze svazku a uschovejte jej na bezpečném místě. 

Duplikát klíče lze zhotovit z polotovaru pouze vyfrézováním stejných zoubků 

jako originální klíč. Číslo klíče je vyraženo na klíči. Poznamenejte si jej pro 

případ, že byste potřebovali nový klíč. 
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OVLÁDACÍ PRVKY 

 

 

1. Levé řídítkové přepínače          

2. TFT displej    

3. Spínací skříňka 

4. Přepínač režimů pohonu 2WD/4WD a plynová páčka 

 

 

 

  



  

7. OVLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE  
 

 36 

 
Levé řídítkové přepínače 

 
 
 
 

1. Tlačítko Override 

Při jízdě v režimu 4WD/F-LOCK a při couvání je rychlost elektronicky 
omezena. Pokud podmínky vyžadují vyšší výkon motoru při režimech 
4WD/F-LOCK nebo při couvání, například kvůli vyjetí z bláta pak:  

 uvolněte plynovou páčku a stisknutím a podržením tlačítka 
Override dočasně přerušte funkci omezení rychlosti. Dokud je toto 
tlačítko stisknuté, svítí kontrolka Override. 

 Uvolněním tlačítka se funkce omezení rychlosti obnoví. 
 

     

Nikdy se nedotýkejte tlačítka Override, je-li stisknutá plynová 
páčka. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem, což by 

mohlo způsobit vážné zranění nebo smrt. Před stisknutím tlačítka 
Override vždy uvolněte plyn. 

VAROVÁNÍ 
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UPOZORNĚNÍ 
Při startování nestartujte motor déle než 5 sekund na jeden pokus, 
jinak by mohlo dojít k poškození startéru. Mezi jednotlivými pokusy 

o nastartování motoru vyčkejte alespoň 5 sekund, aby elektrický 
startér vychladl. Nepokoušejte se startovat motor, když motor běží, 

jinak může dojít k poškození elektrického startéru. 

2. Spínač světel 
Spínač světel má čtyři polohy: 

 - Svítí dálková světla, přední obrysová světla, zadní světla a osvětlení 
registrační značky. 

 - Svítí potkávací světla, přední obrysová světla, zadní světla a osvětlení 
registrační značky. 

 - Všechna světla jsou vypnutá. 
 - Svítí zadní světla, přední obrysová světla a osvětlení registrační 

značky. 
 

3. Tlačítko vypnutí motoru a spínač startéru 
Pokud je spínač v poloze  , je motor vypnutý.  
Když je spínač v poloze  , motor lze nastartovat. 
Když je hlavní vypínač přepnut do polohy ON a tlačítko vypnutí motoru je 
v poloze  , stiskněte tlačítko startéru   pro nastartování motoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Přepínač blikačů 
Přepnutím přepínače do polohy   zapnete levá směrová světla.  
Přepnutím přepínače do polohy  zapnete pravá směrová světla. 

 
5. Tlačítko houkačky 
Stiskněte tlačítko  , houkačka se rozezní. 

Když je motor vypnutý, nenechte světlomety déle než 15 minut. 
Může dojít k vybití baterie a startér nemusí být schopen 

nastartovat motor. 

              UPOZORNĚNÍ 
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6. Tlačítko Mode 
 

Tlačítko MODE umožňuje jezdci upravit charakteristiku motoru, odezvu 
plynu a způsob dávkování výkonu podle aktuálních podmínek. Stisknutím 
tlačítka MODE přepínáte mezi režimy WORK a NORMAL. Přidržením 
tlačítka lze vybraný režim uzamknout, aby nedošlo k jeho nechtěnému 
přepnutí. 
 
V závislosti na poloze tlačítka MODE se na displeji zobrazí následující 
režimy: 

 
 

 
 NORMAL 

Když je tlačítko MODE uvolněné (vysunuté), motor je 
přepnutý do režimu NORMAL, a na přístrojovém panelu 
se zobrazí nápis NORMAL. Tento režim je vhodný pro 
většinu běžných úkolů, pro jízdu na rovině, na pevném 
povrchu a podobné podmínky. Odezva plynu je vyvážená, 
pro snadné ovládání. 
POZNÁMKA: 
Nepoužívejte tento režim v situacích, kdy je hnací řemen 
vystaven vysokému zatížení, protože by mohlo dojít k jeho 
poškození. 
 

 
 

 
WORK 

 

Když je tlačítko MODE stlačené, motor je přepnutý do 
režimu WORK, a na přístrojovém panelu se zobrazí nápis 
WORK. V tomto režimu je odezva plynu plynulejší než v 
režimu NORMAL pro přesnější ovládání a lepší 
ovladatelnost při nízké rychlosti a při práci s nákladem.  
POZNÁMKA: 
Tento režim používejte při pracovních činnostech, tažení 
přívěsu, jízdě v náročném terénu nebo v jiných situacích, kdy 
je hnací řemen vystaven vysokému zatížení. 

 

7. Spínač výstražných světel 
Po přepnutí do polohy  začnou blikat všechny čtyři blikače a kontrolky 
ukazatelů směru na displeji. 

8. ADJ - tlačítko pro nastavení režimu 

Viz. Přístrojová deska 

9. SET – tlačítko volby režimu 
Viz. Přístrojová deska 

10. Tlačítko nahoru / dolu 

Viz.  Přístrojová deska 
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   TFT displej – hlavní zobrazení 

 

1 Kontrolka neutrálu (zelená)  15 Ikona příchozího hovoru 

2 Kontrolka levých blikačů (zelená)  16 Kontrolka pravých blikačů (zelená)  

3 Zvolený režim motoru 17 Kontrolka parkovací brzdy (červená) 

4 Ukazatel zařazené rychlosti 18 Kontrolka motoru (žlutá)  

5 Hodiny 19 SET - Tlačítko volby  

6 Zvolený režim pohonu   20 ADJ - Tlačítko nastavení  

7 Kontrolka brzd (červená) 21 Rychloměr  

8 Kontrolka EPS (je-li EPS ve výbavě) 22 Teploměr chladicí kapaliny 

9 Kontrolka dálkových světel (modrá) 23 Kontrolka Override  

10 Kontrolka potkávacích světel (zelená) 24 Palivoměr 

11 Kontrolka obrysových světel (zelená) 25 ODO/Trip/hodiny/kód poruchy 

12 Kontrolka tlaku oleje (červená) 26 Tlačítka UP a DOWN (Nahoru/Dolů) 

13 Otáčkoměr 27  

14 Kontrolka Bluetooth 28  

1. Kontrolka neutrálu (zelená) 
Tato kontrolka se rozsvítí, když je zařazen neutrál. 
 

2. Kontrolka levých směrových světel (zelená) 
Po přepnutí přepínače blikačů doleva blikají levá směrová světla a 
zároveň kontrolka levých směrových světel na displeji. 
 

3.  Zvolený režim motoru  
Po stisknutí tlačítka MODE se na přístrojovém panelu zobrazí nápis 
„WORK“ nebo „NORMAL“ podle zvoleného režimu. 
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4. Ukazatel zařazené rychlosti      
Zobrazuje aktuálně zařazený převodový stupeň: L, H, N, R, P.  

 

5. Hodiny 
Zobrazují aktuální čas. Čas lze upravit pomocí tlačítek ADJ a SET. 

 

6. Zvolený režim pohonu SET - Tlačítko volby  
Zobrazuje aktuálně používaný režim pohonu. K dispozici jsou tři režimy: 
2WD, 4WD a 4WD/F-LOCK. Pokud není zvolený režim pohonu správně 
zařazen, tento symbol bliká. 

 

7. Kontrolka brzd (červená) 
Tato kontrolka se rozsvítí, pokud je hladina brzdové kapaliny nízká. 
Doplňte brzdovou kapalinu DOT4 a obraťte se na svého prodejce. Nízká 
hladina brzdové kapaliny může vést ke vzniku vzduchových bublin v 
brzdovém systému, což může způsobit poruchu brzdového systému a 
vést k vážné nehodě.  

 

8. Kontrolka EPS (je-li posilovač řízení ve výbavě) 
Tato kontrolka se rozsvítí, pokud dojde k poruše elektrického posilovače 
řízení. Doporučujeme zastavit vozidlo a obraťte se na Vašeho prodejce, 
který provede kontrolu a opravu. Pokračování v jízdě by mohlo vést k 
trvalému poškození systému EPS. Porucha systému EPS vede rovněž 
ke zvýšení síly v řízení 
 

9. Kontrolka dálkových světel (modrá)   
Tato kontrolka se rozsvítí, je-li přepínač světlometů přepnut do polohy 
dálkových světel. 

 

10. Kontrolka potkávacích světel (zelená)  
Tato kontrolka se rozsvítí, je-li přepínač světel přepnut do polohy 
potkávacích světel. 

 

11. Kontrolka obrysových světel (zelená) 
Tato kontrolka svítí, když jsou zapnutá obrysová světla.  

 

12. Kontrolka tlaku oleje 
Tato kontrolka se rozsvítí, když je tlak oleje příliš nízký. Pokud se tato 
kontrolka rozsvítí, okamžitě zastavte bezpečným způsobem a neprodleně 
kontaktujte svého prodejce. 

 

13. Otáčkoměr 
Zobrazuje aktuální otáčky motoru za minutu. 
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Nepoužívejte Bluetooth za jízdy. Vždy nejprve zastavte, než přijmete 
hovor. Rozptylování pozornosti může vést k nehodě a způsobit vážné 

zranění nebo smrt. 
 

VAROVÁNÍ 

Po zapnutí zapalování, když motor ještě není nastartovaný, měla by se 
rozsvítit žlutá kontrolka motoru, a po nastartování motoru by měla tato 
kontrolka zhasnout. Pokud nastane některý z následujících stavů, 
neprodleně kontaktujte prodejce Linhai, abyste zabránili možnému 
poškození vozidla: 

1. Kontrolka motoru zůstává svítit nebo bliká, i když motor běží.  
2. Výstražná kontrolka motoru se nerozsvítí po zapnutí zapalování.  

VAROVÁNÍ 

 

 

14. Kontrolka Bluetooth 
Toto vozidlo je vybaveno funkcí Bluetooth pro zobrazování hovorů z 
mobilního telefonu. Kontrolka Bluetooth nesvítí, pokud vozidlo není 
spárováno s telefonem nebo není připojeno k telefonu; po úspěšném 
spárování a během aktivního spojení zůstává kontrolka rozsvícená. 
Kontrolka Bluetooth bliká při příchozím hovoru, svítí během hovoru a 
zhasne po ukončení hovoru. Pro spárování otevřete nastavení Bluetooth 
na svém mobilním telefonu, otočte hlavní spínač do polohy „ON“ a pak 
připojte váš telefon k Bluetooth vozidla.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15. Ikona příchozích hovorů 
Po úspěšném Bluetooth spárování bliká tento symbol při příchozím 
hovoru. 

 

16. Kontrolka pravých směrových světel (zelená) 
Po přepnutí přepínače blikačů doprava blikají pravá směrová světla a 
zároveň kontrolka pravých směrových světel na displeji. 

 

17. Kontrolka parkovací brzdy (červená) 
Tato kontrolka se rozsvítí, když je aktivována parkovací brzda. 

 

18. Kontrolka motoru (žlutá) 
  Tato kontrolka se rozsvítí, když dojde k závadě v systému EFI. Zastavte 

vozidlo a obraťte se na svého prodejce, protože může dojít k vážnému 
poškození motoru. 
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19. SET - Tlačítko volby  
Používá se v kombinaci s tlačítkem "ADJ" ke změně nastavení displeje. 
Krátkým stisknutím tlačítka "SET" přepínáte mezi položkami "TOTAL", 
"TRIP", najetými motohodinami a chybovými kódy. 
 

20. Tlačítko ADJ - Adjust  
Toto tlačítko slouží v kombinaci s tlačítkem "SET" ke změně nastavení na 
přístrojové desce. Stisknutím a podržením tlačítka "ADJ" v režimu TRIP 
vynulujete denní ujetou vzdálenost. Krátkým stisknutím tlačítka "ADJ" 
přepínáte mezi hodnotami "km", "km/h", "míle" a "mph". 

 

21. Ikona nastavení rychlostního limitu 
P Přístroj zobrazí ikonu omezení rychlosti, když je omezení rychlosti 
zapnuté, ale ne, když je vypnuté. 
 

22. Rychloměr  
Zobrazuje aktuální rychlost jízdy. Rychloměr lze přepínat mezi km/h 
(kilometry za hodinu) a mph (míle za hodinu).  

 

23. Ukazatel teploty chladicí kapaliny  
Příliš nízká i příliš vysoká teplota chladicí kapaliny jsou pro motor škodlivé. 
Je-li motor příliš studený, nechte jej zahřát při volnoběhu; je-li příliš horký, 
zastavte vozidlo, abyste zabránili přehřátí motoru. Teplotu chladicí kapaliny 
vždy udržujte v bezpečném rozmezí. 

 

24. Kontrolka Override  
Tato kontrolka se rozsvítí po stisknutí tlačítka Override. Stisknutím tlačítka 
Override je dočasně deaktivován omezovač rychlosti v režimu 4WD/F-
LOCK nebo při zařazeném zpětném chodu. 

 

25. Indikátor poruchy ABS (žlutá) 
Indikátor bude blikat, když dojde k závadě v systému ABS nebo v 
brzdovém systému. 
 

26. Palivoměr 
Displej udává stav paliva v palivové nádrži.  
 

27. ODO/ Trip/hodiny/kód poruchy 
Ve výchozím nastavení zobrazuje celkový počet kilometrů, které vozidlo 
ujelo. Stisknutím tlačítka „SET“ přepínáte mezi počítadlem TRIP, najetými 
motohodinami a napětím baterie. Když dojde k poruše motoru, zobrazí se 
zde chybový kód EFI a kontrolka motoru (žlutá) začne blikat. 
 

28. Tlačítka Up a Down 
Stisknutím a podržením tlačítka SET vstoupíte do vedlejšího nastavení 
systému. Pomocí tlačítek Up a Down přepínáte mezi zobrazeními, 
jednotkami tlaku v pneumatikách, nastavením hodin, formátem času 
12/24 h a jednotkami okolní teploty (℃ nebo ℉). 
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TFT displej – zobrazení menu 
Dlouze stiskněte tlačítko "SET" pro zobrazení menu nastavení  

 
 
CLOCK 
Dlouze stiskněte "SET" pro zobrazení menu nastavení a krátce stiskněte 
"SET" do "CLOCK". poté krátce stiskněte "SET" a krátce stiskněte tlačítka 
nahoru a dolů pro nastavení hodin, deseti minut, minut, AM nebo PM. 
nakonec krátce stiskněte "ADJ" pro návrat do základního zobrazení. 

 
 
BRIGHTNESS 
Dlouze stiskněte "SET" pro zobrazení menu nastavení a krátkým stisknutím 
tlačítek nahoru a dolů zvolte "BRIGHTNESS". Krátce stiskněte "SET" a 
krátkým stisknutím tlačítek nahoru a dolů zvolte "1", "2",. "3", "4", "5", 
"AUTO". krátkým stisknutím "ADJ" dokončete nastavení a nakonec se 
krátkým stisknutím "ADJ" pro návrat do základního zobrazení. 
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UNIT 
Dlouze stiskněte "SET" pro zobrazení menu nastavení a krátkým stisknutím 
tlačítek nahoru a dolů zvolte "UNIT". Krátce stiskněte "SET" a krátkým 
stisknutím tlačítek nahoru a dolů zvolte "KM/h" nebo "MPH". krátkým 
stisknutím "ADJ" dokončete nastavení a nakonec se krátkým stisknutím 
"ADJ" pro návrat do základního zobrazení. 

 
JAZYK 
Dlouze stiskněte "SET" v sekundárním rozhraní a krátkým stisknutím tlačítek 
nahoru a dolů vyberte "LANGUAGE". Krátkým stisknutím "SET" a krátkým 
stisknutím tlačítek nahoru a dolů zvolte "EN" nebo jiné jazyky. krátkým 
stisknutím "ADJ" dokončete nastavení a nakonec se krátkým stisknutím 
"ADJ" pro návrat do základního zobrazení. 
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INFORMACE 
Dlouze stiskněte "SET" pro zobrazení menu nastavení a krátkým stisknutím 
tlačítek nahoru a dolů zvolte "INFORMATION". Můžete se dozvědět 
informace o aktuální verzi a datu přístroje. krátkým stisknutím "ADJ" se 
vrátíte do primárního rozhraní. 

 
MobileBluetooth 
Dlouze stiskněte "SET" pro zobrazení menu nastavení a krátkým stisknutím 
tlačítek nahoru a dolů zvolte "MobileBluetooth". Můžete se dozvědět o názvu 
BT přístroje. krátkým stisknutím "SET" a krátkým stisknutím tlačítek nahoru 
a dolů zvolte "Open" nebo "Close" bluetooth. krátkým stisknutím "ADJ" se 
vrátíte do primárního rozhraní. 
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Nastavení omezení rychlosti 
Dlouze stiskněte "SET" pro zobrazení menu nastavení a krátkým stisknutím 
tlačítek nahoru a dolů zvolte "Speed Limit Adjustment". Krátkým stisknutím 
tlačítka "SET" a krátkým stisknutím tlačítek nahoru a dolů zvolte "zavřít" nebo 
"otevřít". když zvolíte "otevřít", krátkým stisknutím tlačítka "SET" a krátkým 
stisknutím tlačítek nahoru a dolů zvolte hodnotu omezení rychlosti. krátkým 
stisknutím tlačítka "ADJ" dokončete nastavení a nakonec se krátkým 
stisknutím tlačítka "ADJ" pro návrat do základního zobrazení. ikona 
nastavení omezení rychlosti zobrazí hodnotu omezení rychlosti. 

 
 

Režim EPS（je li ve výbavě） 
Dlouze stiskněte "SET" v sekundárním rozhraní a krátkým stisknutím tlačítek 
nahoru a dolů vyberte "EPS Mode" (Režim EPS).Krátce stiskněte "SET" a 
krátkým stisknutím tlačítek nahoru a dolů vyberte "MIN" , "MID" nebo 
"MAX".Krátkým stisknutím "ADJ" dokončete nastavení a nakonec se 
krátkým stisknutím "ADJ" pro návrat do základního zobrazení. 
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Režim ABS 
Dlouze stiskněte "SET" pro zobrazení menu nastavení a krátkým stisknutím 
tlačítek nahoru a dolů zvolte "ABS Mode" (Režim ABS). krátce stiskněte 
"SET" a krátkým stisknutím tlačítek nahoru a dolů zvolte "close" (Zavřít) nebo 
"open" (Otevřít). krátkým stisknutím "ADJ" dokončete nastavení a nakonec 
se krátkým stisknutím "ADJ" pro návrat do základního zobrazení. 
Systém ABS lze vypnout pouze za určitých okolností. 
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SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 

 
Hlavní spínač zapalování má tři polohy: 
 

:      Všechny elektrické obvody jsou zapnuté. Motor lze nastartovat.  
           Klíč nelze v této poloze vyjmout. 

:      Všechny elektrické obvody jsou vypnuté. Klíček lze v této poloze  
           vyjmout. 
LOCK: V této poloze je řízení zamčené, aby se zabránilo krádeži vozidla. 
            V této poloze lze klíč vyjmout. 
 
POZNÁMKA: 
Vaše čtyřkolka byla dodána se dvěma sadami klíčů - hlavním a náhradním 
klíčem. Náhradní klíč vyjměte a uschovejte jej na bezpečném místě, 
odděleně od vozidla. Nový klíč lze vyrobit pouze z polotovaru s použitím 
originálního klíče. Pokud dojde ke ztrátě obou klíčů, je nutné vyměnit celou 
spínací skříňku. 
 
 

Nepřipevňujte ke klíčku zapalování velké předměty, jako jsou 
objemné klíčenky nebo přívěšky. Mohou se při zatáčení dostat do 

kontaktu s řídítky, potenciálně přerušit elektrický systém a mohly by 
způsobit neočekávané vypnutí motoru během jízdy. To by mohlo 

mít za následek vážné zranění nebo smrt. 

VAROVÁNÍ 
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Před přepnutím režimu pohonu vždy zcela zastavte vozidlo! Změna 
režimu za jízdy může vést k vážnému poškození hnacího ústrojí. 

VAROVÁNÍ 

 
Přepínač režimů pohonu 2WD / 4WD / F-LOCK/4-WD 

 

 
Toto vozidlo je vybaveno přepínáním režimu pohonu, který umožňuje volit 
režimy “2WD/4WD”, “4WD/F-LOCK” a “R-LOCK/R-WD”. Pomocí tohoto 
přepínače zvolte režim pohonu, který nejlépe vyhovuje požadované trakci a 
terénním podmínkám. 
 

A:  Pro volbu režim pohonu dvou kol (2WD) nebo čtyř kol (4WD). 
B:  Přepíná mezi režimem pohonu všech kol (4WD) a režimem pohonu 
     všech kol s uzamčenou uzávěrkou předního diferenciálu (F-LOCK). 

C: Přepíná zadní pohon mezi otevřeným diferenciálem (R-WD) a 
uzamčeným diferenciálem (R-Lock). Tato funkce je dostupná pouze u 
vozidel vybavených systémem R-WD/R-Lock. 
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Režim pohonu "F-Lock" 
V režimu "F-Lock" jsou obě přední kola poháněna společně a otáčejí se 
stejnou rychlostí, aby byla zajištěna maximální trakce předních kol. Řízení 
vyžaduje větší sílu pro zatáčení. Dokud se uzávěrka předního diferenciálu 
úplně nesepne, indikátor jízdního režimu na displeji bude blikat. Nejeďte 
dále, dokud není uzávěrka diferenciálu zcela zapnutá (= když kontrolka 
stále bliká). Pokud není uzávěrka diferenciálu úplně sepnutá, jsou otáčky 
motoru omezené až do doby úplného sepnutí uzávěrky.  
Maximální rychlost v režimu uzávěrky "F-Lock“ je omezena na 30 km/h.  
Pokud však podmínky vyžadují, aby byl k dispozici plný výkon motoru, 
stisknutím přepínače Override na levém řídítkovém přepínači lze funkci 
omezení rychlosti dočasně deaktivovat. 

 
Režim pohonu "R-Lock" 
V režimu R-Lock jsou obě zadní poloosy proti sobě vzájemně uzamčeny a 
otáčejí se stejnou rychlostí, což zajišťuje maximální trakci zadních kol. 
Tento režim je ideální pro náročné terénní podmínky. Při jízdě na pevném 
povrchu však dochází ke zvýšené síle potřebné k řízení a k většímu 
opotřebení pneumatik. Kontrolka režimu pohonu na přístrojové desce bliká 
do té doby, než se uzávěrka zadního diferenciálu úplně sepne. Pokud se 
rozjedete dříve, než je uzávěrka řádně sepnutá (tedy během blikání 
kontrolky), budou otáčky motoru omezené, dokud se uzávěrka plně 
nesepne. 

 
Plynová páčka  
Jakmile motor běží, tlakem palce na 
plynovou páčku se zvyšují nebo snižují 
otáčky motoru. Pomocí plynové páčky 
regulujte rychlost jízda.  
Páčka plynu se sama vrací: po jejím 
uvolnění se motor automaticky vrátí do 
volnoběžných otáček a čtyřkolka zpomalí.  
Před nastartováním motoru zkontrolujte, 
zda plynová páčka chodí plynule a zda 
se po uvolnění okamžitě vrátí do polohy 
volnoběhu. 
 
 
 

Plynová páčka 



  

7. OVLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE  
 

 51 

Jízda se zaseknutou nebo nesprávně fungující plynovou páčkou by 
mohla způsobit nehodu.  

Nikdy nestartujte ani neprovozujte čtyřkolku, která má zaseknutou 
nebo nesprávně fungující škrticí klapku. V případě problémů se 
neprodleně obraťte na svého prodejce a požádejte ho o servis. 

Zanedbání údržby nebo kontroly správné funkce plynové páčky 
může vést k nehodě, pokud se plynová páčka zasekne během 

jízdy. Před nastartováním motoru vždy zkontrolujte, zda se plynová 
páčka pohybuje volně a snadno se vrací. Kontrolu provádějte 

příležitostně také během jízdy. 

VAROVÁNÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

VAROVÁNÍ 

Úpravy elektronického ovládání plynu mohou způsobit, že nebude 
fungovat zamýšleným způsobem, což může vést k nehodě. 
Nepokoušejte se upravovat systém ovládání plynu ani jej 
nahrazovat neoriginálními (aftermarket) systémy. 
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   USB Port a 12V zásuvka (je-li ve výbavě) 
 

Port USB a 12V zásuvka (je-li ve výbavě) jsou umístěny na pravém 
předním blatníku. Zásuvku lze použít k napájení elektrického příslušenství, 
například ručních reflektorů, nebo k nabíjení elektronických zařízení (USB 
port). O používání elektrického příslušenství ve vašem vozidle se poraďte 
se svým prodejcem. 
 

 
Ruční a nožní brzda 

Ruční a nožní brzdu je třeba zkontrolovat před každou jízdou. Páčka 
přední brzdy je umístěna na pravém řidítku, pedál nožní brzdy je umístěn 
u pravé stupačky.  
 

Po otevření balení brzdové kapaliny použijte množství, které potřebujete, 
a zbytek zlikvidujte. Neskladujte a nepoužívejte stará poloprázdná balení 
brzdové kapaliny. Brzdová kapalina je hygroskopická - to znamená, že do 
sebe absorbuje vlhkost ze vzduchu. Ta způsobí, že teplota varu brzdové 
kapaliny postupně klesá, což může vést k předčasnému vadnutí brzd a 
možnému těžkému zranění. 
 

             UPOZORNĚNÍ 

Port USB 

12V zásuvka (je-li ve výbavě) 
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Přední brzda 

Páčka přední brzdy je umístěna na pravém řidítku. Přední brzda je 
hydraulicky aktivovaná kotoučová brzda a brzdí pouze přední kola. 
Před jízdou vždy zkontrolujte funkci brzdové páčky a hladinu brzdové 
kapaliny v nádobce. Při stlačení by měla být brzdová páčka pevná. Jakýkoli 
houbovitý pocit znamená možný únik brzdové kapaliny nebo nízkou hladinu 
brzdové kapaliny v nádobce. Všechny závady je třeba opravit ještě před 
jízdou. Obraťte se na svého prodejce. 
 
 

 
Při brzdění přední brzdou dbejte zvýšené opatrnosti. Přední brzdu 
nepoužívejte agresivně, mohlo by dojít k zablokování předních kol a 
ztrátě řiditelnosti čtyřkolky, nebo jejímu převrácení. 
 

 
 
Nožní brzda 

Pedál nožní brzdy je umístěn na pravé straně u stupačky. Sešlápnutím 
pedálu se současně zabrzdí přední i zadní kola. Zadní brzda je hydraulicky 
aktivovaná kotoučová brzda. Před jízdou vždy vyzkoušejte chod brzdového 
pedálu a hladinu kapaliny v nádobce. Po sešlápnutí by měl mít pedál pevný 
pocit. Jakýkoli houbovitý pocit znamená možný únik brzdové kapaliny nebo 
nízkou hladinu brzdové kapaliny v nádobce. Všechny závady je třeba opravit 
ještě před jízdou. Obraťte se na svého prodejce. 
 
 

 

 

Nikdy nejezděte, pokud brzdová páčka nebo pedál působí měkce nebo 
houbovitě Jízda s měkkým, poddajným, houbovitým pocitem v brzdové 
páčce nebo pedálu může mít za následek ztrátu brzdného účinku. Ztráta 
brzdného účinku může způsobit nehodu. 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 
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    Pojistka parkovací brzdy 

 

 

 

 

Nikdy nejezděte s nevyváženými předními brzdami. Jízda s nevyváženými 
předními brzdami může mít za následek ztrátu kontroly a způsobit nehodu. 
Pokud čtyřkolka při brzdění táhne k jedné straně, nechte brzdy co nejdříve 
zkontrolovat v autorizovaném servisu Linhai. 
 

Parkovací brzda 

Parkovací brzda brzdí zadní kola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pevně uchopte ruční brzdovou páčku vlevo na řídítkách a zajistěte 
pojistku parkovací brzdy. 

2. Chcete-li pojistku parkovací brzdy uvolnit, pevně stiskněte levou 
brzdovou páčku, pojistka sama vyskočí. 

 

 
Důležitá bezpečnostní opatření: 

 Parkovací brzda se může povolit, pokud ji necháte delší dobu zataženou. 
To by mohlo způsobit nehodu. 

 Nenechávejte vozidlo na kopci zabrzděné pouze parkovací brzdou déle 
než 5 minut. 

 Pokud čtyřkolku ponecháte na kopci, vždy podložte kola na spodní 
straně např. vhodným kamenem, nebo ji zaparkujte příčně ke svahu (ve 
směru vrstevnic).

VAROVÁNÍ 
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Před jízdou vždy zkontrolujte, zda je parkovací brzda uvolněná. Pokud by 

parkovací brzda zůstala během jízdy zatažená, může dojít k jejímu 

poškození nebo dokonce nehodě s následkem těžkého zranění. 

 

 
 
Hladina brzdové kapaliny 
 

 

Přední brzda 

Nádobka brzdové kapaliny přední brzdy je umístěna na řídítkách. Před 

každou jízdou zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádobce. K dispozici 

je kontrolní okénko , ve kterém je vidět hladina kapaliny. Hladina brzdové 

kapaliny by měla být mezi značkami "MAX" a "MIN". 

 

Zadní brzda  

Sejměte přední servisní kryt a zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny zadní 

brzdy. Při kontrole hladiny brzdové kapaliny musí stát čtyřkolka na rovném 

povrchu. Pokud je hladina kapaliny nižší než po značku "Min" , doplňte 

brzdovou kapalinu DOT 4. Nepřeplňujte ji. 

 
 
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 Sedlo 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    Aby nedošlo ke zranění： 
    Ujistěte se, že sedadlo je řádně zajištěno.

Nasazení sedla: 

VAROVÁNÍ 
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  VOLIČ PŘEVODOVKY  

 
   Volič převodovky se nachází na levé straně  
   stroje. Převodovka má pět poloh:  
 

 L - Nízký převodový stupeň 
 H - Vysoký rychlostní stupeň 
 N - Neutrál 
 R - Zpátečka 
 P - Parkovací poloha 
 

 
L - Nízký převodový stupeň. Umožňuje pomalou jízdu s maximálním 
točivým momentem na kolech. Nízký převodový stupeň používejte při jízdě 
na strmých svazích, při tahání nákladu nebo při jízdě v nerovném terénu. 
 

POZNÁMKA:  
Aby nedošlo k poškození systému CVT, používejte nízký převodový 
stupeň vždy při dlouhé jízdě nízkou rychlostí, při tahání přívěsu, 
přepravě těžkého nákladu, překonávání překážek nebo jízdě v kopcích. 

 

H - Vysoký převodový stupeň. Toto je běžný jízdní stupeň pro normální 
jízdu. Umožňuje vozidlu dosáhnout maximální rychlosti.  

N - Neutrál. V poloze Neutrál se nepřenáší výkon motoru na kola.  

R - Zpátečka. Zpětný chod umožňuje vozidlu couvat. Rychlost jízdy vzad 
je elektronicky omezena na 30 km/h. 

P – Parkování. Pro zaparkování vozidla vypněte motor, sešlápněte nožní 
brzdu a přesuňte páku voliče převodovky do polohy P. 
 

Chcete-li změnit převodový stupeň, zcela zastavte vozidlo a při 
volnoběžných otáčkách motoru přesuňte páku voliče na požadovaný 
převodový stupeň. Řazení rychlostních stupňů při otáčkách motoru nad 
volnoběžnými otáčkami nebo za jízdy by mohlo způsobit poškození 
převodovky. Kdykoli je čtyřkolka ponechána bez dozoru, vždy zatáhněte 
parkovací brzdu. 

              UPOZORNĚNÍ 




