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Drogi Kliencie

Gratulujemy zakupu Quad Linhai 400/500 4x4.

W tym podreczniku znajdziesz wszystkie informacje niezbedne do prawidtowego dziatania, obstugi

i konserwacji sprzetu, ktére zapewnia Ci satysfakcje oraz dtugoterminowe bezpieczne uzytkowanie
quada. Instrukcja zawiera wazne wskazéwki dotyczgce bezpieczeristwa. Oferuje podstawowe informacje
techniczne, instrukcje jazdy, obstugi i konserwacji nowego ATV. Dla wtasnego bezpieczeristwa nalezy
uwaznie przeczytac wszystkie informacje, uwagi i ostrzezenia zawarte w tej instrukcji oraz na etykietach
znajdujacych sie na quadzie. Zawsze postepuj zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w instrukcji.

Instrukcja zawiera informacje aktualne w momencie druku. Firma Linhai stale poprawia jakosc i
wydajnos¢ swoich pojazdow ATV, a zatem ilustracje i dane techniczne mogg réznic sie od informacji
zawartych w niniejszym dokumencie. W razie jakichkolwiek pytan dotyczacych dziatania ATV, jego funkgji
lub konserwacji, prosimy o kontakt z autoryzowanym dealerem marki Linhai.

Niniejsza instrukcja zawiera wazne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa. Zawiera podstawowe dane
techniczne, instrukcje jazdy, obstugi i konserwacji nowego ATV. Dla wiasnego bezpieczenstwa zapoznaj
sie ze wszystkimi informacjami, instrukcjami i ostrzezeniami zawartymi sie w tej instrukcji, oraz na
etykietach znajdujacych sie na quadzie. Zawsze stosuj sie do zapiséw zawartych w instrukc;ji.

OSTRZEZENIE: AWARIA MOZE SPOWODOWAC POWAZNE OBRAZENIA CIALA LUB SMIERC.

Nalezy pamietaé, ze nie stosowanie sie do wytycznych instrukcji moze prowadzi¢ do kumulacji
niebezpiecznych sytuacji i powodowac zagrozenie, nawet w przypadku wykonywania podstawowych

manewrdw. Instrukcje nalezy zachowad.

Zyczymy wielu szczesliwych km bez wypadkéw.

Szczegdlnie wazne informacje s3 zaznaczone w podreczniku w nastepujacy sposdb:

A Ten symbol ostrzegawczy oznacza: UWAGA! Twoje bezpieczeristwo moze by¢ zagrozone!

A OSTRZEZENIE Niezastosowanie sie do tych instrukcji moze prowadzi¢ do powaznych obrazer ciata lub $mierci operatora, kierowcy,

przechodniéw lub 0séb postronnych.

UWAGA Ten symbol oznacza ostrzezenie przed czynnikami, ktére mogtyby doprowadzi¢ do uszkodzenia ATV.

H UWAGA Zawiera informacje wyjasniajace i utatwiajgce korzystanie z ATV.

Brak doswiadczenia moze stwarzac potencjalnie niebezpieczne sytuacje podczas jazdy!
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1. INFORMACJE DOTYCZACE BZEPIECZENSTWA

Ta maszyna to nie zabawka, jej nieprawidtowe uzytkowanie moze by¢ niebezpieczne.

e W nieznanym terenie, jedZ powoli i ostroznie. Krajobraz moze szybko sie zmienic.

e  Dostosuj predkos¢ do trudnych warunkdw, sliskiej nawierzchni, bagnistego terenu.

e  Przestrzegaj procedury prawidtowego pokonywania zakretéw opisanego w niniejszej instrukcji. Cwicz technike przy
nizszych predkosciach. Nie skrecaj z nadmierng predkoscia.

e  Po przewrdceniu maszyny, upadku lub kolizji opusé jak najszybciej quad.

e Nie wolno jezdzi¢ na stokach, ktére sg zbyt strome dla Ciebie lub Twojego quada.

e  Rozpocznij jazde pod gore trenujac na mniejszych stokach przed przystapieniem do wjazdéw na bardziej strome
wzgorza.

e  Przestrzegaj prawidtowej procedury wjazdu na wzgdrze opisane w niniejszej instrukcji. Przed rozpoczeciem
jakiegokolwiek podjazdu na wzgodrze, zawsze doktadnie zbadaj teren z géry. Nie wolno wspinac sie na wzgdrza
o sypkich lub zbyt Sliskich powierzchniach. Podczas jazdy pod gére nigdy gwattownie nie przyspieszaj, nie réb
gwattownych zmian w zakresie prowadzenia pojazdu. Nigdy nie uzywaj nadmiernej predkosci. Unikaj wzniesien, na
ktorych quad mogtyby sie przewrdcié. Jesli to mozliwe staraj sie wjezdzac na wzgdrze w linii proste;j.

e  Zwracaj uwage na prawidtowe procedury zjazddw opisane w niniejszej instrukcji. Przed rozpoczeciem jazdy zawsze
doktadnie zbadaj teren. Nie nalezy zjerzdzac po zboczach o zbyt $liskim lub luznym podtozu. Podczas jazdy w dét,
nigdy nie réb przystankéw i nie przyspieszaj. Nigdy nie uzywaj nadmiernej predkosci. Jesli to mozliwe, staraj sie
zjezdzac¢ w lini proste;j.

e  Przy jezdzie po wzgdrzach zachowaj whasciwa procedure. Przed rozpoczeciem jakiegokolwiek przejazdu, zawsze
doktadnie zbadaj teren. Nie wolno jezdzi¢ na stokach o zbyt sliskim lub zbyt luznym podtozu. Podczas podjazddéw
przenies$ ciezar masy ciata w strone wzgorza. Podczas jazdy nie przyspieszaj nagle. Nie wchodz w zakrety
z nadmierng predkoscia. Unikaj wzgdrz, na ktérych quad moze sie przewrdcic.

e Nalezy przestrzega¢ wihasciwej procedury, jesli silnik zgasnie lub quad zaczyna przesuwac sie w dét stoku. Jesli
zaczynasz sie $lizgac przestrzegaj wtasciwej procedury hamowania opisanej w tej instrukgji.

e  Zawsze nalezy doktadnie zbadad teren przed sobg. Nie wolno wspinaé sie na duze przeszkody, takie jak duze
kamienie lub powalone drzewa. Zawsze nalezy przestrzega¢ odpowiednich procedur dotyczacych przejazdu przez
przeszkody.

e Na bardzo sliskich powierzchniach, takich jak 18d, itp. jedZ powoli i ostroznie, aby unikng¢ poslizgu i utraty kontroli
nad pojazdem.

e Nigdy nie nalezy jezdzi¢ w szybko ptynacej wodzie lub w wodzie gtebszej niz do podndzkdéw. Pamietaj, ze mokre
hamulce zmniejszajg zdolnos¢ hamowania. Po wyjezdzie z wody przetestuj skutecznosé hamulcéw. Jesli to
konieczne, wcisnij pedat hamulca kilka razy do tarcia oktadzin.

e  Podczas jazdy na biegu wstecznym, jedz powoli, nie skrecaj gwattownie.

e  Zaleca sie czeste sprawdzanie cisnienia w oponach. Zmiany cisnienia w oponach moga mie¢ wptyw na zachowanie
quada.

e Nie wolno modyfikowac instalacji lub uzywacé sprzetu w niewtasciwy sposéb. Korekty te moga mie¢ wptyw na
sterownosc.

. Nigdy nie ingeruj w chwyt przepustnicy.

e Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego obcigzenia na swoim quadzie. Rozt6z obcigzenie prawidtowo
i bezpiecznie. Zawsze staraj sie prawidtowo oceni¢ droge hamowania zwracajgc uwage na inne pojazdy.

e  Zapoznaj sie z obowigzujgcym prawem i przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.



OSTRZEZENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

OSTROZNIE

Niezastosowanie sie do ostrzezen moze spowodowaé¢ powazne obrazenia ciata lub
Smieré.

ATV jest klasyfikowany, jako kategoria "L” i moze by¢ uzywany przez osoby, ktére
spetniajg wymogi prawne dotyczgce minimalnego wieku oraz waznego prawa jazdy dla
tej kategorii pojazdéw.

» Aby sterowaé¢ quadem konieczne jest posiadanie prawa jazdy kat B.

» Podczas jazdy konieczne jest zatozenie kasku ochronnego. Urazy gtowy sg jednymi
z najczestszych urazéw. Jednoczesnie wazny jest wlasciwy sposéb ochrony oczu
(okulary i kask z zebatka).

Quad nie jest zabawka, a jego nieprawidtowe uzytkowanie moze by¢ niebezpieczne.

Quady zachowuja sie inaczej niz inne pojazdy, takie jak motocykle i samochody. Jesli nie masz
doswiadczenia w jezdzie na quadzie, wypadek moze nastgpi¢, nawet podczas wykonywania rutynowych
manewrdw, na zakretach, jadac pod goére lub w czasie jazdy przez przeszkody.

ABY UNIKNAC powaznych obrazen lub $mierci:

* Nalezy zawsze czytac instrukcje i bezwzglednie stosowac sie do czynnosci wymienionych ponizej. Nalezy
zwrdcié szczegdlng uwage na wszystkie ostrzezenia zawarte w instrukcji oraz na etykietach quada.

* Nigdy nie uzywaj quada bez odpowiedniego treningu. Poczatkujgcy powinni zosta¢ przeszkoleni.

* Nigdy nie nalezy korzysta¢ z quada bez kasku posiadajgcego odpowiednie atesty, okularéw ochronnych,
bez odpowiednich butéw, rekawiczek, dtugich spodni i kurtki z dtugimi rekawami.

* Nigdy nie nalezy jezdzi¢ z nadmierng predkoscig. Dostosuj predkosé, z jaka sie poruszasz do warunkéw
terenu, widocznosci i swojego doswiadczenia.

* Nigdy nie prébuj jechaé na tylnich kotach oraz nie prébuj podobnych wyczynéw.

* Zawsze zachowaj ostroznosé¢, zwtaszcza w gérach, wchodzac w zakrety, podczas jazdy przez przeszkody

i w nieznanym lub nieréwnym terenie.

* Nie wolno pozycza¢ quada osobom, ktdre nie przeszty wczesniejszego szkolenia, zagrozenie stwarzajg
osoby, ktére nie jezdzity, przez co najmniej jeden rok.

* Przed kazda jazda sprawdz sprzet i upewnij sie, ze jest w stanie zapewniajgcym bezpieczng
eksploatacje. Zawsze przestrzegaj okreslonych procedur dotyczacych kontroli i konserwacji.

OSTZREZENIE

Nie zastosowanie sie do tych ostrzezeh moze doprowadzi¢ do powaznych obrazen ciata
lub $mierci



ZNAKI OSTZREGAWCZE

m UWAGA Lokalizacja i tekst etykiety na ATV moze sie rézni¢ w zaleznosci od wersji.

UWAGI
Uzyj trybu 4WD tylko tak dtugo, jak to konieczne. Oprdécz nizszego
Use 4WD only for necessary, this will result in less zuzycia, zapewnia on diuzszy okres uzytkowania pojazdu.
fuel consuming and longer life for the machine.
TO2021
OSTRZEZENIE!
Never activate the override button while throttle is Nigdy nie nalezy uzywac przycisku sterowania recznego, trzymajac
open as loss of control may result, causing severe diwignie gazu. Prowadzi to do utraty kontroli nad pojazdem i moze
personal injury or death. spowodowac obrazenia ciata lub $mier¢.
TO2018
| | Niewtasciwe uzywanie sprzetu moze powodowac
Improper ATV use can result In SEVERE INJURY or DEATH powazne obrazenia ciata lub Smierc.
NIGDY ! Nie przewo: pasazera, ktéry stabilnie nie dosiega nogami do
podndzkow lub nie jest wstanie trzymac sie poreczy.
GRMATIIREMN e LNEVERCARMIL: NIGDY ! Nie uzywaj pojazdu bez wczesniejszego treningu i zapoznania
PROTECTIVE GEAR PASSENGER

sie z instrukcjg obstugi. Dostosuj predkosé do swoich umiejetnosci.
NEVER carry a passenger too small to firmly plant ZAWSZE ! uzywaj kasku i ubrari ochronnych
feet on footrests and securely grasp hand holds.
THE PASSENGER MUST ALWAYS:
® use an approved helmet and protective gear O
® securely grasp hand holds and plant feet firmly
on footrests while seated In the passenger seat
o tell operator to slow down or stop if uncomfortable
-get off and walk If condltlons requlre
NEVER operate:
e without proper training or instruction
® at speeds too fast for your sklls or the condlflons
ALWAYS:
» use proper rlding technlques to avold vehlcle
overturns on hills and rough terrain and in turns
LOCATE AND READ OWNER'S MANUAL.
FOLLOW ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS.

0 To2148 (O




® DO NOT TOW FROM BACK OR BUMPER. Vehlcle damage or tlp over may result cause severe Injury or death. Tow only from tow
hooks or hitch. @ Max.combined Front Rack and container Load 40lbs/18kg. TO2038

UWAGA: Nigdy nie mocuj tadunkéw i przyczepy bezposrednio do bagaznika lub btotnika.
W wyniku takich dziatarh quad moze przewrdcic sie powodujac powazne obrazenia ciata lub $mier¢. tadunek
przymocuj za pomoca hakéw. Maksymalne obcigzenie przodu nie moze przekroczy¢ 18 kg

@ DO NOT TOW FROM BACK OR BUMPER. Vehlele damage or tlp over may result cause severe Injury or death. Tow only fram tow
hooks or hitch. @ Max.Rear Rack Load 801bs/36kg. T02039

UWAGA Nigdy nie mocuj tadunkéw bezposrednio do bagaznika lub btotnika. W wyniku takich dziatar quad
moze przewrdcic sie¢ powodujac powazne obrazenia ciata lub $mier¢. tadunek przymocuj za pomocy
hakéw. Maksymalne obciazenia z tytu nie moze przekroczyc 36 kg

OSTRZEZENIE

When switch o the 2WD position from 4WD, the bution wil Podczas przetaczania trybu z 2WD na 4WD przetacznik jest wtgczony do
stay in 2WD position but 4WD mechanics maybe still engaged. . 7 .
Tris AWD wanld finaly lsangaga wheh-rillas of s hard napedu 2WD, 4WD, ale nadal moze pozostac¢ wigczony. Naped 4WD jest
surface or rides in reverse. H H H H H
o bl i i S wytgczone podczas jazdy na twardej powierzchni lub biegu wstecznym.
4WD disengaged. Wskaznik 2WD na wyswietlaczu zapala sie, gdy dysk jest odtgczony na
T02020
4WD.
OSTRZEZENIE

Zmiana biegdw nastepuje tylko wtedy, gdy quad moze sta¢ w miejscu, a

To avoid transmission breakages use the shift lever only silnik pracuje na biegu jatowym. Aby uniemozliwi¢ uszkodzenie
while the vehicle is standing sfill and the engine is running | przektadni.

at idle speed. ]
T02017 _
"l Do not switch on 4WD if the

rear wheels are spining.
This cause severe machine
damage.

® When swilch on 4WD, the
button will stay in 4WD
pisition but 4WD mechaincs
maybe still disangaged.
Always apply throttle gently
and let the wheels move
slightly to allow the 4WD
mechanics finally engage.

@ The 4WD indicator on the
speedometer will come on

- whan 4WD angaged.

OSTROZNIE Rt

Przecigzenie sprzegta i transmisji CVT.

Uzyj zmniejszonego transferu (pozycja L) - podczas jazdy z matg predkoscig ponizej 10 km / h - przy ciggnieciu
ciezaréw - wolnej jazdy w trudnym terenie (btoto, strome zbocza itp.). Uzyj normalnej predkosci (pozycja H) -
podczas jazdy predkosci powyzej 10 km / h w normalnych warunkach.

TO KEEP THE CLUTCH & TRANSMISSION IN GOOD

CONDITIONS.

Use:

Low Range:

= Basic operation at speeds less than 11km/h

s Heavy pulling

«  Riding through rough terrain (swamps, mountains etc.)at low ground
speeds

High Range:

«  Bask operatlon al speeds greater than 11km/h

«  High ground speeds,

Operating this ATV by children under the age
of 16 Increases the risk of severs Injury

or death .

NEVER permit children under age 16 to
operate this ATV.




fluld and steam may be blown out under pressure, which could cause serlous Injury.

When the englne has cocled, open the radlator cap as follows:

Place a thick rag or a towel over the radiator cap. Slowly rotate the cap 5 3 P . .
counterclockwise toward the detent, This allows any residual pressure to escape, OSTRZEZENIE JaZda q uadem OSOb ponlzej 16 roku ZyCIa
When any hissing sound has stopped, press down on the cap while turnin . . s L. .

o ckutts b oA i 9 w05 || zwieksza ryzyko powaznych obrazer i $mierci.

Na quadzie nie wolno jezdzi¢ dziecieciom ponizej 16 roku

zycia.

UWAGA Tryb napedu 4WD aktywny, gdy tylne kota sg w ruchu / lub przy poslizgu moze spowodowaé powazne
uszkodzenie urzadzenia. Przetgczanie napedu do przetgcznika 4WD wtgcza sie naped 2WD, ale 4WD nadal moze
pozostac wyfaczony. Lampki 4WD zapalajg sie na wyswietlaczu, gdy naped 4WD jest wytgczony

AAWARNING|

Pulling excesslve loads

Engine/Radiator Coolant Only can cause loss of Hot Surfaces
Ethylene Glycol and Water Mix. it_?g"“y pliconticlotie Mever touch engine or exhaust
MNote; Always follow the coolant Do not exceed the load 35:1‘1?;‘:;:?2:;2;’19Ine'
manufacturer's mlxng recommendatlons capaclty for the hitch. ¥ ©T02012
far the freeze protectlon requlred In your
area. Trailer Load Capacity of
L T thls ATV Is
450Ibs /200kg and 25lbs
/11kg tongue weight.
T02009

Never Operate this vehicle on HILLS steeper than 15%. >
To prevent flip over on hilly terrain, use the throttle and brake gradually.

Operatlon of the ATV In reverse, even at low speeds can be dangerous.
Steerlng and control of the ATV can become difflcult.

To prevent flip over, avoid sudden braking and sharp turns.

OSTRZEZENIE Nie wolno odkrecaé korka chtodziwa, gdy silnik i chtodnica sg gorace. Ptyn chtodzacy jest pod
ci$nieniem i moze spowodowac powazne oparzenia. Po ochtodzeniu silnika, odkre¢ korek chtodziwa w
nastepujgcy sposob: przykryj sciereczka i powoli obracaj w lewo. Powoduje to, ze cisnienie moze powoli
uciec. Gdy nie stycha¢ syczenia, docisnij korek, przekre¢ go do oporu w lewo i wyjmij.

UWAGA Dopuszczalne s3 tylko chtodziwo glikolu etylenowego i wody destylowane;j.
Uwaga proporcje mieszania okreslone sg przez producenta ptynu chtodzgcego, natomiast gestos¢ mieszanki
uzalezniona jest od konkretnych warunkéw klimatycznych.



OSTRZEZENIE Zbyt duze obcigzenia moze spowodowac utrate stabilnosci i kontroli nad maszyna. Nie nalezy
przekraczaé dopuszczalnego obcigzenia. Maksymalna masa holowania: ciezar wraz z przyczepa to 200 kg,
maksymalne obcigzenie pionowe wynosi 11 kg.

OSTRZEZENIE Istnieje niebezpieczeristwo poparzenia, dlatego nie nalezy dotykaé rury wydechowej silnika az
do ostygniecia.

OSTRZEZENIE Nigdy nie prébuj jazdy na stokach o nachyleniu przekraczajagcym 15 stopni. Unikaj
przewrdcenia quada, ostroznie dodajgc gazu i uzywajac hamulca. Jazda do tytu, nawet przy niskich
predkosciach, moze by¢ niebezpieczna. Kontrola i zarzagdzanie moze by¢ trudne w takiej sytuacji. Aby
unikna¢ przewrdcenia quada, unikaj nagtego ostrego hamowania na zakretach.

Attempting to shift the operating range of the Improper tire pressure or overloading can
transmission, or to shift into or out four wheel drive
cause loss of control.

while the ATV is in motion or the engine speed higher

than idle can cause loss of control of the ATV or severe Loss of control can result in severe injury
damage to the transmisslon and drive system. or death.

® Cold tire pressure:
Never attempt to shift the operating range of the Front: 5psi ( 34.5 kPa)
traf\smission or tz_) sh'rﬂ_imo or out fou_r wheel driv_e Rear : 5psi ( 34.5 kPa)
while the ATV is in motion or the engine speed higher

o Maximum weight capacity : 350 Ibs.(150kg)
02019 O 02028 ()

than idle.

OSTRZEZENIE
Podczas zmiany biegéw i napedu z 2WD / 4WD i 4WD / 2WD zwieksza sie ryzyko utraty kontroli nad
maszyng lub powaznego uszkodzenie skrzyni biegéw i uktadu napedowego.

Niewtasciwe cisnienie w oponach i zbyt duze przecigzenia mogg spowodowac utrate kontroli nad quadem.
Utrata kontroli moze spowodowac powazne obrazenia ciata lub $mierc

- zalecane ci$nienie w oponach (na zimno) Przéd: 34,5 kPa, tyt: 34,5 kPa

- maksymalna dopuszczalna tadownos¢ 150 kg



Ostrzezenia dotyczace ryzyka

POTENCJALNE ZAGROZENIA

Obstuga quada bez odpowiedniego doswiadczenia.

CO MOZE SIE STAC

Ryzyko wypadkow znacznie wzrasta, gdy osoba zarzgdzajaca ATV nie wie, jak prawidtowo obstugiwac

quad w réznych sytuacjach, w réznych typach terenu.
ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM
Wszyscy korzystajgcy z pojazdu powinni doktadnie przeczytac i zrozumieniem instrukcje jazdy oraz

etykiety ostrzegawcze.

/N OSTRZEZENIE

POTENCJALNE ZAGROZENIA

Jazda na stromym wzgodrzu.

CO MOZE SIE STAC

Quad moze znacznie fatwiej przewrdcic sie.

ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM

Nie wolno jezdzié po stokach, ktére sg zbyt strome. Rozpocznij jazde

na mniejszych stokach przed przystgpieniem do bardziej stromych

wzniesien.
I\ OSTRZEZENIE

POTENCJALNE ZAGROZENIA

Nieprawidtowy sposdb zjazdu ze stromych wzniesien.

CO MOZE SIE STAC

Mozliwa utrata kontroli lub wywrdcenia sie pojazdu ATV.
ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM

Zawsze przestrzegaj procedury opisanej w niniejszej instrukcji. Przed

rozpoczeciem zjazdu, zawsze doktadnie zbadaj teren przed soba.
Podczas jazdy w dot, pamietaj o aktywnym sposobie jazdy. Nigdy nie zjezdzaj ze wzniesienia z nadmierng
predkoscia. Unikaj zbyt stromych wzgdrz, na ktérych quad moze sie przewrécic.

Jedli to mozliwe ze wzniesienia staraj sie zjezdza¢ w linii prostej.

OSTRZEZENIE

POTENCJALNE ZAGROZENIA

Jazda na tylnich kotach, skoki i akrobacje.

CO MOZE SIE STAC

Zwieksza sie ryzyko wypadku lub wywrdécenia

ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM

Postepuj zawsze zgodnie z wytycznymi instrukcji, unikaj brawury.

INOSTROZNIE

POTENCJALNE ZAGROZENIA
Przecigzenie quadu, nieprawidtowy sposdb transportu lub holowania tadunkéw

CO MOZE SIE STAC
Mozliwe zmiany w zachowaniu ATV co moze prowadzi¢ do wypadku. 11




ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM
Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego obcigzenia. Roztéz obcigzenie, prawidtowo

i bezpiecznie zamocuj przewozony fadunek. Podczas przewozenia tadunku lub holowania przyczepy, zmniejsz
predkos¢. Zawsze zachowuj bezpieczng odlegtos¢. Zawsze stosuj sie do wskazéwek zawartych
W niniejszej instrukcji.

POTENCJALNE ZAGROZENIA

Jazda w nieznanym terenie.

CO MOZE SIE STAC

Mozesz natrafi¢ na ukryte kamienie i skaty. Moze to doprowadzi¢ do wywrdcenia quadu lub utraty kontroli nad

pojazdem.
ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM
W nieznanym terenie, jedZ powoli i ostroznie.

A\ OSTRZEZENIE

POTENCJALNE ZAGROZENIA

Nieprawidtowy sposdb przejazdu przez przeszkody.

CO MOZE SIE STAC

Mozliwos¢ utraty kontroli nad pojazdem, potencjalne wystgpienie kolizji lub dachowania.

ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM

Przed rozpoczeciem jazdy w nieznanym terenie dokonaj analizy potencjalnych przeszkéd. Nie prébuj pokonywaé

duzych przeszkéd, takich jak duze kamienie lub powalone drzewa. Podczas jazdy przez przeszkody zawsze
postepuj zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.

/3\ OSTRZEZENIE

POTENCJALNE ZAGROZENIA
Brak szczegdlnej ostroznosci podczas jazdy na nieréwnym terenie,

Sliskiej lub sypkiej nawierzchni.

CO MOZE SIE STAC

Mozliwos¢ utraty kontroli trakcji lub spowodowania wypadku.
ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM

Jedli nie posiadasz wystarczajgco duzego doswiadczenia dla

wtasnego bezpieczenstwa nie prébuj jezdzi¢ w ciezkich
warunkach, przy $liskiej lub sypkiej nawierzchni. W takim terenie

zawsze nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé.
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A\ OSTRZEZENIE

POTENCJALNE ZAGROZENIA
Puszczanie kierownicy (kierowca) / lub uchwytu (pasazer), zdejmowanie ndg z podndzka podczas jazdy.

CO MOZE SIE STAC
Puszczenie nawet jedna reke kierownicy lub usuniecie nawet jednej nogi z podndzka moze zmniejszy¢ zdolnosé

kontrolowania quada, powodujgc utrate réwnowagi. Brak kontaktu nogi z podndzkiem, stwarza dodatkowe
ryzyko spowodowania obrazen ciata lub wypadku.

ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM

Trzymaj oburacz kierownice (kierowca) i obie stopy na

podnédzkach.

A\ OSTRZEZENIE

Protective
. clothing
POTENCJALNE ZAGROZENIA

Brak odziezy ochronnej, jazda bez rekawic, kasku i okularéw
ochronnych.
CO MOZE SIE STAC
W razie wypadku jazda bez kasku posiadajgcego odpowiednie
atesty moze prowadzi¢ do powaznego urazu gtowy oraz zwiekszac
ryzyko zgonu. Jazda bez okularéw ochronnych moze prowadzi¢ do Helmet
powaznych uszkodzen oczu.
ZABOBIEGANIE ZAGROZENIU
Nigdy nie nalezy jezdzi¢ bez kasku, w odpowiednim rozmiarze.
Ponadto, zawsze nos:
Okulary ochronne
Rekawice, wysokie buty, koszulke z dtugimi rekawami lub
kurtke i dfugie spodnie.

I\ OSTRZEZENIE

POTENCJALNE ZAGROZENIA
Jazda w gérach (osoby nieposiadajgce wystarczajgcego

doswiadczenia).

CO MOZE SIE STAC

Mozliwa utrata kontroli oraz wywrécenia quada.
ZABOBIEGANIE ZAGROZENIU

Najpierw dobrze opanuj technike skretu opisanego w niniejszej

instrukcji. Nieumiejetne skrecanie w terenie gérskim moze
powodowac lawine. Jesli to mozliwe, nalezy unikaé trawersu
stromych wzgorz.

Podczas trawersu

Zawsze postepuj w sposéb opisany w niniejszej instrukcji. Nie
trawersuj zboczy o zbyt $liskich lub luZznych powierzchniach.

Pamietaj o skierowaniu masy ciata w strone stoku.
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A\ OSTRZEZENIE

POTENCJALNE ZAGROZENIA
Zbyt szybka jazda w dot.

CO MOZE SIE STAC

Mozliwos¢ przewrdcenia sie quada.

ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIU

Wrzu¢ odpowiedni bieg podczas zjazdu. Utrzymuj statg predkosé. Odchyl sie, przenie$ ciezar ciata w strone

wzgorza. Po zatrzymaniu uzywaj hamulca recznego. Jesli quad zaczyna przesuwadé sie w dot stoku: pochyl sie
mocniej, zastosuj hamulec reczny.

POTENCJALNE ZAGROZENIA

Jazda z nadmierng predkoscia.

CO MOZE SIE STAC

Mozliwa utrata kontroli nad pojazdem / lub wywrdcenia quada.

ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIU

Zawsze poruszaj sie z predkoscig adekwatng do warunkéw terenu, warunkéw widocznosci oraz swojego

doswiadczenia.

A\ OSTRZEZENIE

POTENCJALNE ZAGROZENIA

Jazda na niewfasciwych oponach lub nieprawidtowe cisnienie w oponach.

CO MOZE SIE STAC

Uzywanie nieodpowiednich opon lub jazdy z nieprawidtowym ci$nieniem w oponach moze spowodowa¢ utrate

kontroli nad pojazdem i zwiekszy¢ ryzyko wypadkéw.
ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIU
Zawsze nalezy uzywaé witasciwego typu i rozmiaru opony okreslonego w instrukcji dla danego quadu. Zawsze

nalezy utrzymywac odpowiednie ci$nienie w oponach zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

A\ OSTRZEZENIE

POTENCJALNE ZAGROZENIA

Jazda po niewtasciwym podtozu.

CO MOZE SIE STAC

Mozliwos¢ uderzenia w przeszkode lub utraty kontroli nad pojazdem.
ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIU

Podczas pierwszego przejazdu, nalezy zawsze upewnic sie, ze na drodze przejazdu nie ma zadnych przeszkdd lub

innych oséb mogacych nagle gwattownie skrecic.



A\ OSTZREZENIE

POTENCJALNE ZAGROZENIA

Niewtasciwy sposéb wjazdu na wzgérza.

CO MOZE SIE STAC

Mozliwa utrata kontroli nad pojazdem / lub wywrdcenia sie quada.

ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIU

Zawsze przestrzegaj poprawnej procedury wjazdu na wzgdrze opisanej w niniejszej instrukcji. Przed

rozpoczeciem podjazdu doktadnie zbadaj teren. Nie wolno wspinac sie/ wjezdza¢ na wzgdrza o sypkich lub zbyt
Sliskich powierzchniach. Podczas wjazdu przenies$ ciezar masy ciata do przodu. Nigdy gwattownie nie
przyspieszaj, nie dokonuj nagtej zmiany zarzadzania, gdyz w takiej sytuacji quad moze sie przewréci¢. Nigdy nie
réb podjazdow z zbyt duzg predkoscig, horyzont moze stanowic¢ nieprzewidziang przeszkode, tj. strome
nachylenie w dét, inna osoba lub pojazd.

NIGDY nie nalezy jezdzi¢ - w gore lub w dét — na stokach o nachyleniu przekraczajagcym 15 stopni!

A\ OSTRZEZENIE

POTENCJALNE ZAGROZENIA

Jazda z pasazerem mtodszym niz 12 lat.

CO MOZE SIE STAC

Mozliwos¢ wypadku, ktéry moze prowadzi¢ do ciezkich obrazen / $mierci, twojej / pasazera.
ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIU

Nigdy nie przewoz pasazerdéw ponizej 12 lat. Pasazer musi umozliwia¢ kierowcy przeniesienie ciezaru ciata

w czasie jazdy i zawsze musi obiema nogami dosiegac¢ do podndzkdw, rece powinny zawsze trzymac za uchwyty.

Nigdy nie przewoz wiecej niz jednego pasazera!

A\ OSTRZEZENIE

POTENCJALNE ZAGROZENIA

Jazda w gtebokiej lub szybko ptynacej wodzie.

CO MOZE SIE STAC

Opony mogg straci¢ przyczepnosé, mogg takze zanurzy¢ sie catkowicie pod wodg, powodujac utrate kontroli nad

pojazdem, co mogtoby prowadzi¢ do wypadkow.
ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIU
Nigdy nie nalezy jezdzi¢ w gtebokiej lub szybko ptynacej wodzie. Pamietaj, ze mokre hamulce zmniejszaja

zdolnos$¢ hamowania. Po wyjsciu z wody koniecznie przetestuj sprawnos¢ hamulcéw. Jesli to konieczne, wcisnij
lekko pedat hamulca kilka razy az do dotarcia i wysuszenia okfadzin.

-A. OSTRZEZENIE

POTENCJALNE ZAGROZENIA

Poslizg

CO MOZE SIE STAC

Utrata kontroli nad pojazdem.

ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIU




Dowiedz sie, jak bezpiecznie kontrolowaé poslizg lub przesuwane pojazdu na réwnym podtozu. Na bardzo
sliskich powierzchniach, takich jak 16d, jedZ powoli i bardzo ostroznie, aby zmniejszy¢ ryzyko poslizgu lub
niekontrolowanego przesuwania pojazdu.

A\ OSTRZEZENIE

POTENCJALNE ZAGROZENIA
Niewtasciwa regulacja.

CO MOZE SIE STAC

Instalacja niewtasciwych / nieautoryzowanych akcesoriéw lub nienalezyta / nieuprawniona modyfikacja sprzetu
moze spowodowac zmiany w obstudze, co w niektdrych przypadkach moze prowadzi¢ do wypadku.
ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIU

Nigdy nie modyfikuj niczego samodzielnie, montaz niewtasciwych czesci i akcesoridw przez osoby do tego
nieupowaznione stwarza zagrozenie. Wszystkie akcesoria powinny stanowic¢ oryginalne czesci pojazdu

Linhai, przeznaczone do uzytkowania na quadzie, powinny by¢ one zainstalowane i uzywane zgodnie

z instrukcja. Jesli masz pytania, skontaktuj sie ze sprzedawca lub dystrybutorem Linhai.

A\ OSTRZEZENIE

POTENCJALNE ZAGROZENIA
Uzytkowanie quada w sposéb niezgodny z zapisami instrukcji.

CO MOZE SIE STAC

Mozliwa utrata kontroli nad pojazdem / lub wywrdécenia sie quada.

ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIU

Przestrzegaj procedur prawidtowego pokonywania zakretéw opisanych w niniejszej instrukcji. Testujgc opisang
technike w praktyce rozpocznij od niskich predkosci, stopniowo zwiekszajac szybkos¢ w miare nabywania
doswiadczenia. Nigdy nie nalezy jecha¢ z nadmierng predkoscia.

UZYWAJ Wytacznie oryginalnych czesci:

W celu utrzymania wiasciwosci jezdnych oraz zapewnienia dtugiej eksploatacji urzgdzenia uzywaj wytgcznie
oryginalnych czesci zamiennych Linhai. Zapewni to bezpieczng prace i maksymalng dtugosé uzytkowania ATV.
Uzywaj tylko oryginalnych czesci zamiennych i akcesoriéw. Korzystanie z innych czesci zamiennych moze
spowodowad zmniejszenie bezpieczenstwa i trwatosci pojazdu oraz stwarza¢ ryzyko kontuzji oséb korzystajacych
z quada, a takze moze mieé wptyw na skutecznos$¢ dochodzenia pdzniejszych roszczen.

Protective
clothing

BEZPIECZNA JAZDA

ODZIEZ | SPRZET
Zawsze nalezy nosi¢ odpowiednig odziez. Pojazdy terenowe

wymagajg specjalnej odziezy ochronnej, w ktorej bedziesz Helmet / Gloves

15 Boots




czu¢ sie bardziej komfortowo, a jednoczesnie takiej, ktéra w znaczgcy sposob jest w stanie zmniejszy¢ ryzyko
urazéw, takich jak zadrapania, otarcia skéry, a takze powaznych obrazen gtowy. Odpowiedni stréj musi by¢
dostosowany do por roku - musi zapewnié ciepto w zimie i by¢ przewiewny latem.

Rekawice

Rekawice zapewniajg ochrone rak, takze przed warunkami atmosferycznymi. Dlatego nalezy stosowadé
wodoodporne rekawice z antyposlizgowa powierzchnia, dzieki czemu rece nie wypuszczg przypadkowo uchwytu.
Najlepsze sg rekawice off-roadowe ze wzmocnieniami.

Buty

Nos buty, ktére chronig noge tak wysoko, jak to mozliwe, najlepiej do kolan. Podeszwa powinna zapobiegac
$lizganiu sie nogi na podndzku podczas przechodzenia przez wode. Buty powinny zmniejszy¢ ryzyko obrazen,
dlatego musza by¢ odpowiednio dopasowane.

Kask

Kask jest najwazniejszym elementem ochronnym, poniewaz to on pomoze Ci unikngé powaznych urazéw gtowy.
Na rynku jest wiele kaskdw, ale upewnij sie, ze wybrates kask homologowany. Kaski zgodnie z obowigzujgcymi na
terenie Polski, Czech, Stowacji przepisami europejskimi majg etykiete ECE litery 22-05 znajdujacg sie wewnatrz
kasku lub pasku pod broda. Pamietaj, ze kask jest bezuzyteczny, jesli nie jest prawidtowo uzywany.

Chron oczy

Zawsze nalezy chronic oczy. Najlepsze okulary motocrossowe sg catkowicie zamkniete i zapobiegajg dostaniu sie
do oczu kurzu, kamieni, gatezi i innych obiektéw. Innego typu okulary sg niewystarczajgce, poniewaz nie sg
wstanie przeciwdziata¢ dostaniu sie pytu do oczu.

Dtugie spodnie i dtugi rekaw
Celem odziezy jest ochrona ciata przed réznorakimi obiektami, mogacymi powodowac zadrapania lub inne urazy.

KONTROLA PRZED JAZDA

Warunkiem bezpiecznej jazdy jest okresowe sprawdzanie stanu pojazdu. Ze wzgledu na wtasne bezpieczeristwo
nie zaniedbuj kontroli, przed kazda jazdg koniecznie sprawdz nastepujace elementy i systemy:

Opony i kota

Sprawdz cisnienie w oponach. Sugerowane wartosci cisnienia znajduja sie w instrukcji obstugi. Nieprawidtowe
cisnienie w oponach moze spowodowac pogorszenie sprawnosci pojazdu, niestabilnos¢ i utrate kontroli nad
guadem. Podczas sprawdzania ci$nienia w tym samym czasie sprawdz opony pod katem peknie¢, rys i innych
uszkodzen, gdyz tego rodzaju uszkodzenia oznaczajg, ze nalezy wymieni¢ opone.
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Kierownica

Przy pracujgcym silniku sprawdzi¢ wszystkie potozenia dZwigni zmiany biegdw.

Hamulce

Nacisnij dzwignie hamulca i pedat hamulca. Jesli przy kompresji czu¢ dotyk miekki, gietki, moze to wskazywac na
brak ptynu hamulcowego lub powietrza w systemie. Nie nalezy korzystac z quadu, jesli hamulce nie dziatajg
prawidtowo. Sprawdz blokade hamulca recznego i zwolnij jg, naciskajac dzwignie.

Przepustnica
Przy dziatajgcym silniku sprébuj uruchomic¢ przepustnice. Dzwignia powinna chodzi¢ swobodnie i ptynnie.

Oswietlenie i instalacja elektryczna

Wiacz i wytgcz $wiatto, aby upewnic sie, ze dziata. Sprawdz tylne $wiatta, kierunkowskazy, swiatta hamowania,
Swiatta ostrzegawcze (awaryjne). Nie nalezy korzysta¢ z pojazdu, jesli wszystkie urzgdzenia elektryczne nie
dziatajg sprawnie.

Olej i paliwo
Przed kazda jazda catkowicie napetnij zbiornik paliwa i sprawdz olej silnikowy. W razie potrzeby dolej olej. Nie
zapomnij sprawdzi¢ czy nie pojawity sie jakie$ nieszczelnosci.

Podwozie i zawieszenie

Brud i kurz moga wptynac¢ na dziatanie amortyzatoréw i podwozia. Skontroluj czy wahacze, amortyzatory
i btotniki sg czyste. Sprawdz, czy uktad kierowniczy chodzi swobodnie, obrdc¢ kierownice do momentu
zatrzymania po lewej i prawej stronie. Sprawdz kontrolki oraz czy kierownica nie jest zbyt luzna.

Inne

Upewnij sie, ze filtr powietrza jest czysty i nie jest uszkodzony, co moze wskazywac¢ na potrzebe wymiany.
Zatkany filtr moze uszkodzi¢ silnik. Upewnij sie, ze styki baterii nie wykazujg oznak korozji. Upewnij sie, ze
nakretki i Sruby sg dobrze dokrecone. Sprawdz poziom ptynu chtodzgcego w zbiorniku.

Jazda na quadzie

Wsiadanie (kierowca)

Z lewej strony chwy¢ kierownice oraz pedat hamulca i potdz lewa stope na lewym podndzku.
Ztap z prawej strony kierownice.

Przetdz noge nad fotelem i potéz prawg stope na prawym podndzku.

UsigdZ wygodnie.

Zawsze trzymaj nogi na podndzkach.

uhwnN e

Wsiadanie (pasazer)
1. Gdy kierujacy jest juz na miejscu i wrzucit hamulec reczny, lewg rekg trzymaj lewe ramie kierowcy, a
nastepnie unies¢ prawg noge nad fotelem i umiesci¢ na prawym podndzku.



2. UsiadZ wygodnie i chwy¢ oburacz uchwyty.
3. Zawsze trzymaj obie nogi na podndzkach.

URUCHAMIANIE SILNIKA

Rozpoczynaj jazde na rownym terenie w otwartej przestrzeni. Podczas uruchomiania silnika postepuj zgodnie

z wytycznymi instrukcji:

1. WsigdzZ na pojazd.

2. Zwolnij hamulec reczny.

3. Ustaw zawor paliwa w pozycji ON.

4. Wytacz wszystkie akcesoria elektryczne (podgrzewany uchwyt, dodatkowe oswietlenie itd.), kluczyk zaptonu
przekre¢ do pozycji ON

5. Nacisnij przycisk startowy maksymalnie przez 5 sekund

6. Rozgrzej silnik.

Uruchamianie zimnego silnika

Niska i normalna temperatura powietrza
1. Jedlisilnik jest zimny, ustaw ssanie w pozycji ON (pozycja na rysunku).
2. Przy zamknietym gazie nacisnij przycisk rozrusznika.

m UWAGA

Nacisniecie przycisku rozrusznika na dtuzej niz 5 sekund moze spowodowac jego przegrzanie

i uszkodzenie. Dlatego po nacisnieciu przycisku na okoto 10 sekund, zwolnij go. Rozgrzany silnik dziata
ptynnie, nawet bez regulacji, dziata bez ssania na gazie.

3. Jesli na biegu jatowym jest
niestabilny, dokonaj nieznacznie ON
otwarcia przepustnicy.

Wysoka temperatura powietrza

1. Pamietaj, aby nie zdusi¢ mocy

2. Pododaniu sprzegta lekko nacisnij
przycisk rozrusznika.

3. Pozwol by silnik rozgrzat sie przez
okoto 2-3 minuty bez wahania predkosci.

= UWAGA
Nie dotykaj przepustnicy, az silnik nie
jest uruchomiony, przez co najmniej 3 minuty.



Hamowanie / zatrzymywanie

Zapewnij sobie duzo czasu i przestrzeni do bezpiecznego zatrzymania. Pamietaj jednak, ze czasami szybkie
zatrzymanie jest nieuniknione, wiec bgdz na to zawsze przygotowany. Zatrzymujac sie:

1. Zaciagnij pedat hamulca zasadniczego, hamulce két przednie i tylne.

2. W przypadku zablokowania kota, zwolnij pedat hamulca przez chwile, a nastepnie nacisnij go ponownie.

3. Nigdy nie nalezy jezdzi¢ z nogg na pedale hamulca. Nawet niewielki nacisk stopy na pedat hamulca powoduje

tarcie klockéw hamulcowych oraz tarcz, co moze skutkowac przegrzaniem ptynu hamulcowego.

Parkowanie

1. Zatrzymuj sie w terenie neutralnym.

2. Zakoncz prace silnika poprzez wytaczenie zaptonu.

3. Zawsze staraj sie parkowac na ptaskim terenie. Przy zatrzymywaniu sie na wzgdrzu, uzywaj biegu L.
4. Na stromym stoku uzywaj hamulca postojowego, aby jeszcze lepiej zablokowa¢ kota uzyj na przyktad
kamienia.

Zsiadanie z quada
Po zaparkowaniu upewnij sie, ze zaciggnates hamulec. Pasazer i kierowca powinni zsiada¢ na lewg strone
w odwrotnej kolejnosci niz przy wsiadaniu.

Docieranie silnika

Nowy silnik oraz silnik po zmianie wymaga préb. Prawidtowa préba pomoze zapewni¢ maksymalng trwatosc¢
i optymalng wydajnos$¢ ATV. W ciggu pierwszych 50 godzinach pracy niewskazane jest przecigzenie silnika,
dlatego nie nalezy ciggna¢ przyczepy. Uruchom silnik na biegu jatowym przez kilka minut do momentu
rozgrzania. Pamietaj jednak, ze nie nalezy uruchamia¢ silnika na biegu jatowym zbyt dtugo.

Aktywny sposdb jazdy

Quad od innych pojazddéw terenowych rézni sie w tym, ze podczas jazdy kierujacy musi utrzymywaé aktywne
ruchy ciata - ciggte przenoszenie ciezkosci. Musisz nauczy¢ sie przeniesé ciezar masy ciata w celu utrzymania
kontroli nad pojazdem. Twoje bezpieczenstwo zalezy od stosowania odpowiednich technik jazdy. Statystyki
pokazujg, ze niedoswiadczeni kierowcy, ktérzy nie korzystajg z bezpiecznych technik jazdy sg 13x bardziej
narazeni na wypadek niz kierowcy, ktérzy maja co najmniej miesigc doswiadczenia. Chodzi o zrozumienie, jak
masa ciata, waga i sity fizyczne wptywajg na zachowanie quadéw. Przyktadowo, podczas jazdy samochodem
wchodzac szybko w ostry zakret korpus ciata jest wyciggany na zewnatrz przez site odsrodkowa. Samochdd jest



stosunkowo stabilny, jednak w tym samym przypadku quad w wyniku dziatania sity odsrodkowej reaguje
przewrotem. Wiedza, jak przeniesc¢ ciezar ciata jest warunkiem bezpiecznej jazdy.

Podstawowe techniki jazdy:

¢ Uruchamianie

* Przeniesienie ciezaru ciafa i utrzymywanie
rownowagi

¢ tagodne zakrety

¢ Ostre zakrety

¢ Szybkie wchodzenie w krzywizny

¢ Podjazdy na wzgdrza

¢ Zjazd ze wzgorza

¢ Jazda po przekatnej- trawersowanie
e Postepowanie awaryjne

Ruszanie
Gdy silnik jest ciepty, quad jest gotowy

do jazdy. ATV-0013

ATV-0024




tagodne zakrety

Wiele wypadkow zdarza sie na zakretach. Jedli nie
masz doswiadczenia dotyczgcego wtasciwej techniki
pokonywania zakretéw quad moze stracic
przyczepnosc. Aby prawidtowo pokonac zakret nalezy:
1. Przed wejsciem w zakret zmniejszy¢ predkosé.

2. Prawidtowo przenies¢ srodek ciezkosci ciata —ty i
pasazer.

3. Po pokonaniu zakretu stopniowo zwiekszaj
predkosc.

Ostre zakrety

Nie probuj pokonywac ostrych tukédw dopdki nie
opanujesz techniki pokonywanie niewielkiej krzywizny.
1. Przed wejsciem w zakret zmniejsz predkosé.

2. Prawidtowo przenies ciezar masy ciata - ty i pasazer
3. Mozliwe, ze trzeba bedzie odchyli¢ sie znacznie
bardziej niz podczas pokonywania tagodnych tukéw.

4. Jesli zrownowazenie ciezaru nie jest wystarczajgce
wyprostuj kierownice, jak to tylko mozliwe.

5. Po pokonaniu zakretu stopniowo zwiekszaj
predkosc.

tagodne zakrety

ATV-0046

ATV-0045

Ostre zakrety

ATV-0038
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Ruch po tuku

Ruch po tuku oraz wchodzenie w krzywizny
zakretoéw mogg stwarzac problemy, dlatego nalezy
zaczekac z wchodzeniem w trudne zakrety, az

T —"

nabierzesz wiekszego doswiadczenia. 2 ﬂ\\ TR
4 : =l -

1. Przed zakretem zamknij/zakre¢ zawor
przepustnicy i zmniejsz predkosé.

2. Przenie$ ciezar masy ciata, ty i pasazer po kolei.
3. Delikatnie odkre¢ zawdr przepustnicy.

4. Aby wejs¢ w zakret jeszcze szybciej, podczas
rownowazenia ciezaru sprébuj oderwac sie od
siedzenia na kilka centymetréw.

Na skréty

Uzyj tej techniki, jesli podczas wjazdu na wzgdrze przypadkowo zgasnie silnik.
. Zatrzymaj sie tam, gdzie jestes zachowujac nalezytg ostroznoscé.

. Wytacz silnik.

. Przechyl sie w strone wzgérza, jak najbardziej to mozliwe.

. Jedli przewozisz pasazera popros go, zeby zsiadt.

. Usigdz wyzej.

. Jesli chcesz jecha¢ w lewo, catkowicie skreci¢ kierownice w lewo.

. Czesciowo zwolnij hamulec, wcigz trzymajgc dzwignie hamulca.

. Nie rozpoczynaj zjazdu péki pojazd nie jest ustawiony prosto.

. Ponownie uzyj hamulcéw.

10. Usigdz wyzej, wraz z pasazerem odpowiednio zréwnowazcie ciezar quada.
11. Wiacz silnik i sprawnie kieruj sie w dét.

O 00O NOULLD WN B
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Wjazd na wzniesienie

Wiele wypadkoéw zdarza sie, gdy wjezdzasz pod gore.
Dlatego, nalezy zwrdcic szczeg6lng uwage na sposéb wjazdu
na wzgorze.

1. Przed wjazdem na wzgdrze, przyspiesz i utrzymuj statg
predkosc.

2.Pamietaj, ze kierowca i pasazer muszg pochyli¢ sie do
przodu tak daleko, jak to mozliwe. Jesli to konieczne kierowca
podczas podjazdu na strome wzgdrza powinien stanac i
pochyli¢ sie jak najdale;j.

3. W przypadku utraty predkosci, zwolnij przepustnice, albo:
4. Jesli to nie pomoze, zwieksz predkos¢ jazdy, jesli to nie
przyniesie efektow skreci¢ w dét w sposdb opisany w
niniejszej instrukcji i sprobowaé ponownie.

5. W przypadku utraty wszystkich predkosci, zastosuj sie do
wczesniej opisanej procedury. Przed wjazdem na wzniesienie
zwieksz predkos¢, podczas wjazdu utrzymywac statg
predkosc.

NIGDY nie jeidz - w gore lub w dét — po wzniesieniach
o nachyleniu przekraczajacym 15 stopni!

Zjazd ze wzgdrza
Sukces zalezy od tego, jak dobrze znasz swoje hamulce.
Jesli pojawig sie jakiekolwiek problemy lepiej zawrdc.

1. Kierujacy i pasazer muszg odchyli¢ sie do tytu tak
daleko, jak to mozliwe.

2.Pamietaj nikdy nie pozostawaj bierny, wazny jest
aktywny sposéb jazdy.

3. Za pomocg hamulcdw i przepustnicy nieznacznie
zwalniaj. Wszystko zalezy od tego jak dobrze znasz swoje
hamulce. Jesli nie jestes w stanie wykona¢ manewru

zawroc .
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Jazda po przekatnej - trawersowanie
Tego typu jazda nalezy do zaawansowanych
umiejetnosci. Jest to bardzo skomplikowane i
trudne do opanowania. Dlatego niezaleznie od
twoich umiejetnosci, jesli to mozliwe, staraj sie
unika¢ tego typu przechodzenia. Jedli jestes w
sytuacji, w ktérej inna metoda nie skutkuje lub
jest zbyt ryzykowna, wykonaj nastepujgce
czynnosci:

1.Pamietaj, aby poruszac sie powoli, ze statg predkoscia.

2.Przesun swojg wage w kierunku wyzszej strony siedzenia,

pamietaj réwniez, aby nogi umiesci¢ wyzej na podndzku.

3.Usigd? tak jakbys chciat wjecha¢ na wzgérze.

4. Jedli czujesz, ze ktad zaczyna zjezdzac, skrecic kierownice

w kierunku wzgérza. Jesli to rozwigzanie z powodu,
warunkow terenu, nie przynosi efektéw zatrzymaj sie.

Unikanie sytuacji awaryjnych

Zasada unikania sytuacji awaryjnych oznacza

natychmiastowe reagowania w przypadku pojawienia sie

nieoczekiwanych przeszkdd. Technika unikania sytuacji

awaryjnych jest podobna do techniki szybkiego
pokonywania zakretéw, rdznica jest taka, ze w

przypadku zakretéw robisz to z lekkim przyspieszeniem.

1. Przed przejazdem przez przeszkode zmniejsz
predkosc.

ATV-0017

ATV-0028

2. Obrdc kierownice i przenie$ ciezar ciafa, ty i pasazer
na wewnetrzng strone zakretu, wyrdwnaj kierownice,

aby unikna¢ poslizgu.

3. Nie hamuj zbyt gwattownie do momentu, az bedziesz

miat pewnos¢, ze sytuacja jest bezpieczna.
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Jazda w wodzie

Quad moze by¢ zanurzony w wodzie do gtebokosci podndzkdw. Jesli pokonujesz gtebszg wode, ryzykujesz
uszkodzenie silnika i / lub obrazenia ciata. Nie wolno jezdzi¢ szybko w ptyngcej wody. Opony moga zaczac
tracic przyczepnosé i spowodowaé utrate kontroli nad pojazdem.

UWAGA

Przejezdzanie przez wode gtebsza niz do wysokosci podndzka moze prowadzi¢ do powaznych
uszkodzen silnika z powodu dostania sie do niego wody.

m UWAGA
Uszkodzenie silnika spowodowane jazdg w gtebokiej wodzie nie s objete gwarancja.

1.Konieczne jest fizyczne sprawdzenie gtebokosci wody i jej sity przeptywu, w szczegdlnosci, jezeli nie jest
to widoczne. Nalezy takze sprawdzi¢, czy w wodzie nie ma ukrytych przeszkad.

2. Upewnij sie, ze po drugiej stronie poziom wody nie jest wyzszy.

3.W wodzie jedZ powoli i ostroznie.

4. Jesli utkniesz w btocie, sprébuj dodaé gazu, kotysz quadem z boku na bok.

5. Po wyjsciu z wody zréb test skutecznosci hamulcow. Jesli to konieczne, w tym celu wecisnij lekko pedat
hamulca kilka razy do tarcia oktadziny suszonych.

Jazda z fadunkiem

Quad zostat tak zaprojektowany, ze mozna go prowadzi¢ jadac z obcigzeniem. Masa fadunkéw powinna
by¢ réwnomiernie roztozone (1/3 do 2/3 z przodu i z tytu). tadunek nalezy zamocowac na jak najnizszym
poziomie. Podczas jazdy po nieréwnym lub pagérkowatym terenie, zmniejsz predkos¢ i ciezar tadunku w
celu utrzymania stabilnych warunkéw jazdy. Nigdy nie pr_zgkraczaj dopuszczalnej masy tadunku.

Nieprawidtowy rozktad obcigzenia zmniejsza zasieg oswietlenia. Zawsze pamietaj, aby nie zastania¢
przewozonym tadunkiem reflektoréw.

Przednie i tylne bagazniki majg ograniczong tadownos¢. Wytyczne w tej kwestii znajdujg sie w instrukcji
obstugi oraz na naklejkach danego modelu.

A OSTRZEZENIE

Upewnij sie, Ze obcigzenie przedniego i tylnego bagaznika nie utrudnia jazdy lub nie blokuje
widocznosci. tadunki musza by¢ rGwnomiernie rozmieszczone i odpowiednio zabezpieczone, tak,
aby nie przesuwaty sie w trakcie jazdy.

Jedli obcigzenie jest roztozone nieréwnomiernie pojawia sie niebezpieczenstwo utraty réwnowagi zaréwno
bocznej jak i przednio-tylnej. Na przyktad, jesli masz tylng zebatke w petni obcigzong, a brak jest tendencji
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kompensowania ciezaru tadunku z przodu, quad moze sie przewrdécic. tadunek i jego rozmieszczenie ma
duzy wptyw na zachowanie quadow i konieczne jest dostosowanie predkosci do ciezaru przewozonego
tadunku. Na zupetnie ptaskim terenie nie powinno sie holowac przyczepy szybciej niz 16 km / h. Podczas
holowania przyczepy lub tadunkéw, zawsze nalezy unika¢ trudnego terenu. Nalezy rowniez pamietaé, ze
droga hamowania z uwagi na obcigzenie pojazdu ulega wydtuzeniu.

m UWAGA Nalezy by¢ bardzo ostroznym podczas jazdy z tadunkiem lub zamontowanymi
akcesoriami. Operacja taka moze mie¢ negatywny wptyw na pojazd. Pamietaj o dostosowaniu
odpowiedniej predkosci.

A\ OSTRZEZENIE

POTENCJALNE ZAGROZENIA

Przecigzenie quada przez nieprawidtowe przewozenie tadunku lub nieprawidtowe holowanie przyczepy.
CO MOZE SIE STAC

Mozliwe zmiany w zachowaniu pojazdu, co moze prowadzi¢ do wypadkoéw.

ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIU

Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen przewidzianych dla quada. Nalezy roztozy¢ obcigzenie

prawidtowo i bezpiecznie je zamocowac. Podczas przewozenia tadunku lub holowania przyczepy,
konieczne jest zmniejszenie predkosci. Zawsze przestrzegaj zwiekszonej odlegtosci zatrzymujac sie. Zawsze

stosuj sie do wskazédwek zawartych w niniejszej instrukcji.

Jazda z przyczepa

Nigdy nie uzywaj bagaznika jako uchwytu do ciggniecia tadunkow lub przyczepy.

Quad jest wyposazony w standardowa line 50 mm. Podczas ciggniecia przyczepy istotne sg dwie wartosci:
faczna masa przyczepy (masa przyczepy i tadunkdéw) oraz pionowe obcigzenie.

A OSTRZEZENIE

tadunek musi by¢ roztozony rownomiernie i odpowiednio przymocowany, aby nie stwarzaé
zagrozenia podczas jazdy.

A OSTRZEZENIE

Nigdy nie przekraczaj wagi obcigzenia quadéw!

Maksymalna masa przyczepy: 200 kg (masa przyczepy i obcigzenia)
Maksymalna waga pionowego obcigzenia: 11 kg

Obcigzenie pionowe jest to sita, ktdra dziata na przyczepe, gdy przyczepa jest w petni zatadowana. Wartos$é
pionowych obcigzen dla quada mozna znalezé w instrukcji obstugi. Z przyczepy jedZz powoli i unikaj
gwattownego przyspieszania, gwattownych manewrdw i naglego zatrzymania sie. Przyczepa ma
negatywny wptyw na droge hamowania.

A OSTRZEZENIE



JedZ z przyczepa z najwyiszg ostroznoscia. Moze mie¢ ona wptyw na droge hamowania i obstuge
quada. Unikaj gwaltownego przyspieszania i hamowania. Nie wykonuj gwattownych manewréw.
Unikaj jazdy po nieré6wnym terenie i pod goére. Nigdy nie przewoz zadnych oséb w przyczepie.
Zawsze bierz pod uwage wydtuzong droge hamowania.

Pamietaj nie wolno przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen pojazdu. Roztdz obcigzenie prawidtowo i
bezpiecznie je zamocuj. Zawsze miej na uwadze dtuzszg droge hamowania.

A\ OSTRZEZENIE

POTENCIJALNE ZAGROZENIE

Przecigzenie quada lub nieprawidtowy transport lub holowanie tadunkdw.

CO MOZE SIE STAC

Mozliwe zmiany w zachowaniu quada, moze to doprowadzi¢ do wypadku.

PRZECIWDZIAtANIE ZAGROZENIA

Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego obcigzenia. Roztéz obcigzenie prawidtowo i bezpiecznie je zamocuij.

Podczas przewozenia fadunku lub holowania przyczepy, zmniejsz predkosé. Zawsze miej na uwadze
wydtuzenie drogi hamowania. Zawsze stosuj sie do wskazowek zawartych w niniejszej instrukcji.

Aby zmniejszy¢ ryzyko obrazen ciata i uszkodzenia silnika podczas przewozenia tadunku i holowania
przestrzegaj ostrzezen ponizej:

e Podczas transportu tadunkéw lub holowania przyczepy zmniejsz predkosé i zawsze miej na uwadze
dtuzszy dystans hamowania. Masa tadunku powinna by¢ réwnomiernie roztozona (1/3 do 2/3 z
przodu i z tytu). Podczas jazdy po nieréwnym lub pagdérkowatym terenie, zmniejsz predkosc i ciezar
tadunku w celu utrzymania stabilnych warunkéw jazdy. Transportowanie fadunkéw tylko na jednym
nosniku zwieksza ryzyko przewrécenia quada.

¢ Duze obcigzenia mogg prowadzi¢ do problemdw z obstugg pojazdu. Podczas hamowania
zatadowanego quada zachowaj szczegdlng ostroznosé. Nalezy unikaé sytuacji, w ktérych konieczna
jest jazda w dét i do tytu.

e tadunki muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone. Niezabezpieczone obcigzenia mogg powodowacé
niestabilne warunki jazdy, co mogtoby doprowadzi¢ do utraty kontroli nad pojazdem.

e tadunki muszg byé mocowane do nosnika tak nisko jak to mozliwe. Wysokie obcigzenie na nosniku
zwieksza srodek ciezkosci urzagdzenia i powoduje mniej stabilne warunki jazdy. Jesli wszystkie
obcigzenia montowane sg wysoko, ich waga musi zosta¢ zmniejszona w celu zapewnienia stabilnosci.

e Unikaj jazdy z niezrdwnowazonym obcigzeniem, czyli takim, ktére nie jest wysrodkowane.

e Unikaj jazdy z tadunkiem przekraczajgcym dopuszczalne obcigzenie poszczegdlnych przewoznikéw.
Moze to mie¢ negatywny wptyw na stabilnosé i zwrotnos¢ maszyny, ktéra moze sie przewrdcic.

¢ Nie zastaniaj fadunkiem swiatet.

e Nie przekraczaj zalecanej predkosci. Podczas holowania przyczepy, nigdy nie przekraczaé predkosci
16 km/h w czasie jazdy na ptaskiej powierzchni. Podczas holowania przyczepy w trudnym terenie, na
zakretach lub podczas jazdy pod goére lub w dét predkos¢ jazdy nie powinna przekraczac¢ 8 km/h.
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Co nalezy zabrac ze sob3?

Konieczne jest przygotowanie sie na wszystkie mozliwe ewentualnosci i sytuacje kryzysowe. Podczas
kazdej podrdzy nalezy miec przy sobie nastepujgce elementy:

e Zestaw narzedzi

¢ Wode pitng

¢ Dowdd osobisty oraz prawo jazdy

¢ Kamizelki odblaskowe,

* Trojkat ostrzegawczy

¢ Zaswiadczenie dotyczace dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego
e Telefon komdrkowy

e Mapa

e ,Pudetko ostatniej szansy” z latarkg i zestawem pierwszej pomocy

Narzedzia

Regularna konserwacja eliminuje potrzebe naprawy. Jednak pamietaj, ze jazda off-roadowa moze
spowodowaé poluzowanie nakretek, srub i innych elementdéw. Dlatego w przypadku planowania dtugiej
jazdy, nalezy dodatkowo zabrac¢:

- zapasowe zaréwki

- tasme klejaca i liny

- standardowy zestaw narzedzi

- zapasowe $Swiece zaptonowe

- wybrane czesci zamienne

Napoje
Odpowiednie nawodnienie organizmu jest bardzo wazne. Wyczerpanie i udar cieplny moze pojawic sie
niespodziewanie i zagrazac¢ bezpieczenstwu. Jesli jestes odwodniony, mozesz nie by¢ w stanie prowadzi¢

bezpiecznie.

»Pudetko ostatniej szansy”
Dobrze przygotowane pudetko powinno zawiera¢: bandaze, spray dezynfekujacy, plastry, latarke,
zapalniczke/ zapafki, pienigdze, leki i inne rzeczy niezbedne, wybrane wedle uznania uzytkownika.
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Numer VIN

Quady Linhai posiadajg dwa numery identyfikacyjne: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) oraz numer
silnika. Zanotuj numer VIN w dedykowanym temu oknie znajdujgcym na koncu instrukcji. Numer seryjny i
numer silnika sg wazne, aby zidentyfikowaé model podczas rejestracji, uzyskac¢ ubezpieczenie lub zamoéwic
czesci zamienne. Ponadto, w przypadku kradziezy sprzetu jest niezbedny, aby zlokalizowac i

zidentyfikowac skradziony quad.

1. Numer identyfikacyjny VIN jest umieszczony na dolnej prawej rurze ramy.

2. Numer silnika jest wybity na lewej przedniej czesci obudowy silnika.

LH400 4x4

LH500 4x4

o LB TOICELI ]

) LHIBEMR
{ b #0000000%

Kluczyk w stacyjce

Wyjmij kluczyk zapasowy ze stacyjki i przechowuj go w bezpiecznym miejscu. Duplikat klucza mozna

wykona¢ tylko z uzyciem oryginalnego klucza.



Kierownica

Sterowanie przepustnicg
Wydajnos¢, predkosc i obroty silnika sg sterowane przez J
dzwignie. Naciskajac dzwignie kciukiem powodujesz wzrost — C——

L

(U |

predkosci. Po zwolnieniu dZzwigni maszyna powrdci do =
potfozenia poczatkowego.

A OSTRZEZENIE

1. Przed przystapieniem do testowej jazdy przy wytaczonym silniku sprawdz dziatanie przepustnicy.
Dzwignia powinna chodzi¢ swobodnie i ptynnie. Jazda z niesprawna dZwignig moze prowadzi¢ do
wypadkow.

2. W przypadku mycia lub obstugi maszyny w temperaturach ponizej zera dzwignia gazu moze
zamarznac. Moze to prowadzi¢ do zakleszczenia gazu w czasie, gdy silnik nadal dziata, co moze
doprowadzi¢ do utraty kontroli nad pojazdem.

Gtéwny hamulec roboczy (kota przednie i tylne)

Przed jazdg nalezy sprawdzi¢ poziom ptynu hamulcowego. Dzwignia hamulca postojowego znajduje sie po
lewej stronie kierownicy, pojemnik na ptyn hamulcowy znajduje sie pod siedziskiem. Ptyn hamulcowy musi
mie¢ poziom miedzy "Max a Min”.

UWAGA

Po otwarciu puszki ptynu hamulcowego wykorzystaj taka ilos¢ ptynu, jaka jest niezbedna, a reszte
wyrzucié. Nie nalezy przechowywac¢ lub uzywac starego w potowie pustego opakowania ptynu
hamulcowego. Ptyn hamulcowy jest ciecza higroskopijng, co oznacza, ze wchtania wilgoé z
powietrza. To powoduje, ze punkt wrzenia zmniejsza sie, co moze prowadzi¢ do
przedwczesnego zaniku starcia elementéw hamulca i wypadku.

Hamulec tarczowy z przodu i z tytu dziata po uruchomieniu maszyny z pedatem z prawej strony maszyny.
Przed rozpoczeciem jazdy nalezy zawsze sprawdzi¢ pedat hamulca oraz poziom ptynu hamulcowego.

Po nacisnieciu pedatu nalezy dokonac kontroli. Wszelkich napraw hamulca nalezy dokonaé przed jazdg. W
sprawie diagnostyki i napraw, skontaktuj sie z sprzedawca.

A OSTRZEZENIE

Nigdy nie uzywaj hamulca tylko czesciowo. Moze to prowadzi¢ do utraty skutecznosci hamowania.
Utrata mozliwosci sprawnego zatrzymywania moze spowodowaé powazny wypadek.

Hamulec postojowy

Zalecenia: Nacisnij jednoczes$nie prawga dzwignie hamulca oraz dzwignie hamulca postojowego.
Wskazéwki: hamulec postojowy jest zwalniany przez ponowne nacisniecie dzwigni hamulca. Blokada
hamulca postojowego wraca wéwczas do pozycji wyjsciowe;j.

Waine ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa

Hamulec postojowy po dtuzszym okresie uzytkowania mogg zacza¢ opadac. Moze to prowadzi¢ do
wypadku. Nigdy nie zostawiaj quada na wzgdrzu, jedynie po zaciggnieciu hamulca postojowego na diuzej
niz 5 minut. Jesli zostawisz swoéj quad, lub zaparkujesz na pochytej ptaszczyznie pamietaj o tym, aby zawsze
zablokowa¢ kota w dolnej czesci, zréb to uzywajac na przyktad odpowiedniego kamienia.
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A OSTRZEZENIE

Przed uruchomieniem pojazdu zawsze upewnij sie, ze hamulec jest zwolniony. Jazda
z zaciggnietym hamulcem postojowym moze prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata.

Hamulec przedni

A OSTRZEZENIE

Zachowaj ostroznos¢ przy uzyciu przedniego hamulca, nie hamuj zbyt agresywnie, gdyz tylne kota moga
wpasé w poslizg i spowodowac utrate kontroli nad pojazdem.

Hamulec przedni

Packa predni brzdy

przedniego hamulca znajduje sie z lewej strony uchwytu kierownicy. Hamulec ten stanowi zapasowe
wspomaganie gtéwnego uktadu hamulcowego, szczegdlnie, jesli gtdwny system hamulcowy ulegnie awarii.
Jesli wpadniesz w poslizg, delikatnie uzyj tylnego

hamulca. Agresywne uzywanie tylnego hamulca L
podczas jazdy w dot moze doprowadzi¢ do
wywrdcenia pojazdu.

Kontrola poziomu ptynu hamulcowego
Przed kazdg jazdg sprawdzi¢ poziom ptynu
hamulcowego w zbiorniku po lewej stronie
kierownicy. Poziom powinien byé na
wyznaczonym poziomie. Jesli w pojemniku jest
mato ptynu, napetnij go.

= UWAGA
Podczas sprawdzania poziomu ptynu hamulcowego pamietaj, ze quad musi sta¢ na réownej
powierzchni, a kierownica musi znajdowac sie w centralnym potozeniu. Istniejg dwa wskazniki
istotnie wplywajace na skutecznos$é ptynu hamulcowego:
1.Wskaznik (1) znajduje sie na gérnej powierzchni pojemnika: Jesli w pojemniku znajduje sie
wystarczajgca ilos¢ cieczy, ekran jest ciemny. Jezeli widzisz przezroczyste okienko, konieczne jest
uzupetnienia ptynu hamulcowego
2.Wskaznik (2) znajduje sie po stronie mierzacej poziom ptynu hamulcowego, poziom ten
powinien znajdowac sie pomiedzy ,,Max a Min”. Jesli poziom ptynu jest zbyt niski, uzupetnij go.
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A OSTRZEZENIE

Uzywaj tylko jednego, rekomendowanego ptynu hamulcowego. Mieszanka wielu rodzajéw ptynu
hamulcowego moze spowodowaé utrate skutecznosci hamowania. Przed kazdg jazda sprawdz
poziom ptynu hamulcowego i grubosci klockéw hamulcowych. Utrata zdolnosci sprawnego
zatrzymania sie moze prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata lub smierci.

Dzwignia zmiany biegow i przektadnia
DZzwignia zmiany biegdw znajduje sie po prawej stronie maszyny. DZwignia zmiany biegdw posiada cztery
pozycje:

L: Stopniowa redukcja L
H: Normalna jazda do przodu
N: Neutralny bieg \
R: Bieg wsteczny
R
= UWAGA

Aby przedtuiyé zywotnos¢ paska napedowego, nalezy podczas holowania ciezkich tadunkéw
poruszac sie ze stalg predkoscig ponizej 10 kmh, predkos¢ zmniejszaj przez przektadnie redukcyjna
(pozycja L).

UWAGA

Aby wtaczy¢ lub zatrzymacé na biegu jatowym silnik, nie nalezy przesuwa¢ dzwigni zmiany biegéw.
Przesuniecie w czasie jazdy lub przy wysokich obrotach silnika moze spowodowac uszkodzenie
skrzyni biegéw.

A\ OSTRZEZENIE

POTENCJALNE ZAGROZENIE

Redukcja, zmniejszenie predkosci, gdy predkos¢ obrotowa silnika jest zbyt wysoka

CO MOZE SIE STAC

Kota mogg zostaé zablokowane. Moze to prowadzi¢ do utraty kontroli nad pojazdem, wypadkdéw i urazéw.

Moze to réwniez spowodowad uszkodzenie silnika i uktadu napedowego.
JAK UNIKAC ZAGROZEN
Upewnij sie, ze silnik przed zmiang biegu na nizszy bieg ma wystarczajaco niskie obroty.

= UWAGA

Potozenie w pozycji H jest potozeniem w trakcie normalnej jazdy z matym fadunkiem. Redukcja
(pozycja L) jest przeznaczona do jazdy w trudnym terenie, tj. wjazd na strome wzniesienie,
transport ciezkich tadunkéw lub holowanie. W przeciwienstwie do normalnej predkosci (H) jest to
powolna redukcja predkosci, przy wysokich obrotach silnika.

Transmisja CVT
Nie przecigzaj sprzegta i transmisji
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Uzyj powolnej redukcji (pozycja L)

- Przy niskiej predkosci jazdy ponizej 10 km/h.

- W czasie transportu ciezkich tadunkéw.

- W przypadku wolnej jazdy w trudnym terenie (btoto, strome zbocza, itp.).

Uzyj normalnej predkosci (pozycja H)
- Gdy jedziesz z predkoscig ponad 10 kilometréw na godzine.
- Podczas normalnej jazdy i podczas jazdy przy duzych predkosciach.

Ptyn chtodniczy

A OSTRZEZENIE

Nigdy nie odkrecaj korka ptynu chtodzacego, gdy silnik jest goracy, a system chtodzenia znajduje sie
pod cisnieniem.

1. Ustaw quada na ptaskiej powierzchni

2. Otwdrz i napetnij zbiornik ptynu chtodzgcego do gdérnej kreski. Jesli poziom ptynu chtodzacego znacznie
spada, moze to wskazywac na usterke w ukfadzie chtodzenia.

Zalecania dotyczgce ptynu niezamarzajacego

Ptyn do chtodnicy dla silnikdw tego typu miesza sie z wodg destylowang w stosunku 50/50.

Przetacznik tryb6w 2WD / 4WD Tryb 2WD / 4WD

Quad jest wyposazony w przetacznik trybéw 2WD naped elektryczny (tylko na tylne kota) i naped 4WD
(naped na cztery kota). Odpowiedni tryb 2WD /4WD wybierz w zaleznosci od terenu i panujgcych
warunkdw.

2WDMWD switch

hift motor
Shift controller__ <
Co—

Chamt

2WD: H-koordynacja mocy silnika tylnich kot
4WD: H-koordynacja mocy silnika wszystkich kot

Aby zmienic tryb napedu z 2WD na 4WD zatrzymaj sie i nacisnij 2WD / 4WD. Wskaznik $wiecgcy sie na
wyswietlaczu oznacza naped na wszystkie kota. Aby zmienic¢ z powrotem ustawienia z 4WD na 2WD

zatrzymaj sie i nacisnij 2WD.
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Wyswietlacz LCD

1
2
3
4.
5
6
7

LH400 4x4

Bieg neutralny

Kontrolka swiatet

Migacz

Kontrolka biegu wstecznego
Predkosciomierz

Wskaznik temperatury silnika
Tachometr

8/9. Licznik (km / mile)
10. Wartos¢ licznika
11. Kontrolka 2WD / 4WD:

A: przetgcznik km / mile
B: godziny / odlegtos¢

12. Wskaznik poziomu paliwa
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Bieg neutralny
Kontrolka Swiatet
Migacz
Kontrolka biegu wstecznego
Predkosciomierz
Wskaznik temperatury silnika
. Tachometr
8/9. Licznik (km/mile)
10. Wartos¢ licznika
11. Kontrolka 2WD/4WD
A: Przetacznik km/ mile
B: godziny / odlegtosé
12. Wskaznik poziomu paliwa
13. Kontrolka silnika
14. Wskaznik biegu

NoOuU A wN R

Benzyna i olej

Zalecane paliwo

Zalecamy stosowanie benzyny bezotowiowej 95 oktanowej, BA

Napetnianie zbiornika paliwa

Benzyna rozszerza sie wraz ze wzrostem temperatury.
Dlatego nie napetniaj zbiornika catkowicie, w gérnej czesci
zbiornika znajduje sie wolne miejsce, regulujgce poziom
paliwa zwtaszcza, gdy cysterna jest napetniona zimna
benzyng w upalne dni.
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A OSTRZEZENIE

Zawsze tankuj tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nigdy nie tankuj zbiornik w poblizu
otwartego ognia, przy wigczonym silniku lub gdy silnik jest gorgcy. Podczas napetniania zbiornika
paliwa nigdy nie wolno pali¢.

Przed napetnieniem zbiornika paliwa poczekaj, az silnik ostygnie. Uwazaj, aby nie przepetnia¢ zbiornika.
Jedli zbiornik jest przepetniony, paliwo moze wyciekad i stworzy¢ zagrozenie pozarowe.

A\ OSTRZEZENIE
Nie przepetniac zbiornika paliwa. Przepetniony zbiornik moze stworzy¢ zagrozenie pozarowe. Przed
napetnieniem zbiornika paliwa pozwadl, aby silnik ostygt.

Olej silnikowy
Sprawdzanie i uzupetnianie oleju silnikowego

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

1. Ustaw quada na réwnej powierzchni.

2. Uruchom silnik na 20 do 30 sekund na biegu
jatowym.

3. Woyiacz silnik, wyjmij bagnet (1) i wytrzyj czystg
szmatka

4. W16z miarke oleju do otworu, wyciagnij bagnet i
sprawdz poziom oleju (2).

5. Jesli poziom oleju jest niski, dolej oleju
zalecanego dla danej serii pojazdow.

6. Whkrec¢ miarke oleju z powrotem do rury.

Zalecany olej silnikowy

Klasyfikacja SAE: 10W40
Klasyfikacja API: SG
Poziom oleju: 2,6 | s wymiana filtra

Zalecany olej silnikowy:
Catoroczny olej silnikowy MAXIMA ATV PREMIUM 4T 10W40.

UWAGA

Wybdr nieodpowiedniego oleju silnikowego moze spowodowac powaine uszkodzenie silnika. Nie
nalezy uzywa¢ olejow zawierajacych grafit lub molibden. Te oleje mogg niekorzystnie wptynac na
dziatanie sprzegta. Rowniez nie zaleca sie stosowania oleju zawierajacego detergenty i olej
rycynowy.

Zalecamy stosowanie oleju hipoidalnego MAXIMA PREMIUM * olej przektadniowy 80W90

UWAGA

Korzystanie z oleju innego niz okres$lony w specyfikacji moze spowodowac powazne uszkodzenie
przedniego mechanizmu réznicowego / lub tylnej osi.
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NAPRWA | KONSERWACJA

x UWAGA

Wiasciwa konserwacja jest bardzo wazna dla prawidtowego funkcjonowania pojazdu. Podczas
konserwacji, postepuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obstugi oraz w
broszurach.

Jesli quad wydaje dziwne hatasy, podczas jazdy czu¢ niepokojgce wibracje lub gdy podejrzewasz
nieprawidtowe dziatanie jakiegokolwiek podzespotu udaj sie do autoryzowanego centrum serwisowego w
celu dokonania kontroli, regulacji lub naprawy pojazdu. Jesli nie masz wystarczajgco duzo doswiadczenia w
przeprowadzaniu prac konserwacyjnych lub kontroli, popros o wykonanie tych prac w autoryzowanym
centrum serwisowym.

Ptyny chtodzace
x UWAGA
Brud w silniku lub zablokowane zeberka chtodzace mogg zmniejszy¢ wydajnos¢ chtodzenia.

UWAGA

Nie zaleca sie mycia chtodnicy za pomoca myijki cisSnieniowej. Wysokie cisnienie wody moze
deformowac drobne listwy, ograniczajac przeptyw powietrza. Ponadto, elementy elektryczne moga
ulec uszkodzeniu. Nalezy uzywac tylko weza ogrodowego z dysza na normalny kran.

Objetosc cieczy chtodzacej w ukfadzie chtodzenia - patrz tabela specyfikacji technicznych. Sprawdz
szczelno$é uktadu chtodzenia i potencjalne uszkodzenia, poziom ptynu powinien by¢ regularnie sprawdzany.
Gdy pojawi sie wada, udaj sie do autoryzowanego serwisu Linhai w celu dokonania inspekcji lub naprawy.

UWAGA
Jazda z wysoka temperaturg silnika moze doprowadzi¢ do uszkodzenia lub przedwczesnego zuzycia
silnika.

x UWAGA

Wysoka predkos¢, niska predkos¢ jazdy lub duze obcigzenie moze zwiekszy¢ temperature silnika.
Zmniejszenie predkosci, ograniczenie obcigzen i wybor odpowiedniego biegu pomaga zmniejszy¢
temperature silnika.

Kontrola poziomu ptynu w chtodnicy

- Nigdy nie otwieraj korka ptynu chtodzacego, gdy silnik i chtodnica sg gorgce. Ptyn chtodzacy pod
cisnieniem moze spowodowaé powazne oparzenia.

- Po schtodzeniu silnika odkre¢ korek chtodziwa w nastepujacy sposoéb:

- Chwy¢ sciereczka i powoli obracaj korek w lewo. Pozwala to uciec ci$nieniu. Gdy nie stychaé juz syczenia,
dokre¢ korek do oporu w lewo i wyciggnij go.

- Dodaj chtodziwo i zakreé korek chtodnicy.

Uzyj wysokiej, jakosci ptynu.

UWAGA

Po 5-10 minutach pracy silnika, poczekaj az silnik ostygnie, po czym sprawdz poziom ptynu
chtodzacego. Jesli to konieczne, dodaj wiecej ptynu chtodzacego.
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Oleje smarownicze

Harmonogram wymiany ptynow

Ptyny

Zalecany olej

Uwagi

Czestotliwos¢ wymiany

1. Olej silnikowy

SAE 10W/40 SG

Wypetnij odpowiednig
iloscig wedtug wskaznika

Przed kazda jazda
sprawdzié¢ poziom oleju

réznicowego

2. Ptyn hamulcowy |DOT 4 Wypetnij do petna. W zaleznosci od potrzeb;
Prawidtowy poziom Wymiana co dwa lata lub
powinien znajdowac sie  |co 200 godzin
pomiedzy ,MAX a MIN”

3. Olej SAE 80W/90 GL5 [Patrz rozdziat Smarowanie Wymiana co rok lub 100

przektadniowy godzin

4. |Olejositylnej  [SAE 80W/90 GL5 |Patrz rozdziat Smarowanie \Wymiana co rok lub 100

godzin

5. Poziom oleju SAE 80W/90 GL5 [Patrz rozdziat Smarowanie Wymiana co rok lub 100

godzin

() - )
5
///:flz;/fl/f///////t/f//’

B
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Harmonogram wymiany ptynéw B

Ptyny Zalecany olej Uwagi Czestotliwo$c wymiany
6 Przednie/tylne wahacze |Smar Smarowac z uzyciem Co 6 miesiecy lub 50 godzin
' oliwiarki
7. Uktad kierowniczy Smar Smarowac z uzyciem Co 12 miesiecy lub 50 godzin
oliwiarki
s tozyska przednich/tylnich Smar Skontrolowac i w razie  |Co p6tf roku
' kot potrzeby wymienic¢
9. Tylne zaczepy uktadu Smar Skontrolowacd Co po6t roku
kierowniczego
10. Ztacza przednie/tylne Smar Skontrolowac Co p6t roku
11 Przeguby kulowe Kontrola Sprawdzi¢ i wymienig, Co p6t roku
jesli to konieczne
12.  |Waty napedowe, w tym [Smar Skontrolowac Co p6t roku
réwniez przeguby
13. |Linka gazu Smar M Sprawdzi¢ i wymienic, Co 6 miesiecy albo 30 godzin

jesli to konieczne

Uwagi

warunkach
wilgotnych
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Wykonywanie kontroli

Gtéwnie do stosowania w trudnych

oraz w Srodowiskach
lub zakurzonych

/ wymiana /

czeste smarowanie.

- Smar: lekki smar z mydtem litowym
- Smar M:
dwusiarczku molibdenu (MoS2)

wodoodporny smar z




Wymiana filtra oleju

m UWAGA
Zalecany olej silnikowy:
Catoroczny olej silnikowy MAXIMA ATV PREMIUM 4T 10W40.

Zalecane odstepy miedzy wymianami oleju

- Pouruchomieniu

- Co 30 godzin lub raz na 3 miesigce.

Ciezkie warunki pracy, takie jak ciggta praca silnika w zakurzonych lub wilgotnych warunkach, zima i zimno,
praca przy niskich predkosciach ponizej 10 km/h stwarzajg konieczno$¢ czestszej wymiany oleju
silnikowego.

Olej silnikowy i filtr oleju wymaga wymiany na biezgco. Przy kazdej wymianie oleju upewnij sie, czy nie ma
koniecznosci by wymienic takze filtr oleju.

A OSTRZEZENIE

Odprowadzany olej moze byé bardzo goracy. Unikaj kontaktu z gorgcym olejem, moze to
spowodowaé powazne obrazenia.

1. Ustaw pojazd na rownej powierzchni

2. Oczysci¢ otoczenie i odkreci¢ pretowy wskaznik poziomu oleju. Nalezy uwazaé, aby unikngc
zanieczyszczenia otworu.

3. Odkrec korek spustowy oleju i spusci¢ olej do pojemnika.

4, Uzyj klucza, aby poluzowaé stary filtr oleju i wyja¢ go.

= UWAGA

Po wymianie wyrzué niepotrzebny olej.

5. Korek nowego filtra lekko posmaruj olejem silnikowym i upewnij sie, ze jest prawidtowo podtaczony.
Zamontuj i dokre¢ nowy filtr oleju.

6. Wkreé korek spustowy filtra oleju i dokrec go.

7. Oczyscié srube spustowg powierzchni styku, wkreci¢ korek spustowy i dokreci¢ go. Wlej zalecang ilo$¢
paliwa i wkreé¢ miarke poziomu oleju.

8. Uruchom silnik (w otwartej przestrzeni) na kilka minut na biegu jatowym.

9. Wyitacz silnik, odczekaj okoto minuty i sprawdz poziom oleju.

10. Sprawdz okolice napetniania i spustowe $ruby oraz obszar wokét filtra oleju, aby upewnié sie, ze olej
nie wycieka.

UWAGA

Upewnij sie, ze nigdzie nie ma sladow oleju, widréw metalowych lub wody. Jesli tak, odstaw pojazd do
autoryzowanego serwisu Linhai w celu inspekcji lub naprawy.
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Olej przektadniowy

Korek wlewu oleju przektadniowego umieszczony jest po prawej stronie maszyny. Sprawdz poziom oleju 1
raz w miesigcu lub po 30 godzinach pracy. Zmieniaj olej
przektadniowy raz w roku.

Kontrola poziomu oleju przektadniowego

1. Ustaw pojazd na réwnej powierzchni

2. Odkrec korek wlewu (1) i sprawdz wzrokowo poziom oleju. W
razie potrzeby dolej oleju.

Rekomendowany olej przektadniowy:
SAE 80W /90 GL5

Zalecany olej przektadniowy:
MAXIMA HYPOID GEAR LUBE PREMIUM 80W90

Wymiana oleju przektadniowego

1. Odkreé cztery sruby mocujace i delikatnie wyciggnij ostone.

2. Odkrec korek wlewu.

3. 0Odkrec¢ korek spustowy znajdujacy sie w lewym dolnym rogu spustu oleju silnika i skrzyni biegéw.
4. Czysty korek spustowy dokre¢ do momentu 20 Nm.

5. WiIej okreslong ilos¢ oleju przektadniowego SAE 80W / 90 GLS5, az do dolnej krawedzi otworu
wlewowego.

6. Nakrec korek wlewu z powrotem i upewnij sie, ze korek wlewu i korek spustowy zachowujg szczelnos¢.
7. Przykrec $ruby z powrotem.

FILL PLUG

&

M\

—

%
e e //
III//’;’/;CWA
UWAGA

Upewnij sie, ze nigdzie nie ma $ladéw oleju, wiorow metalowych lub wody. Jesli tak, odstaw pojazd do
autoryzowanego serwisu Linhai w celu inspekcji lub naprawy.
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Olej w tylnej osi

Kontrola oleju w tylnej osi (
Olej w tylnej osi podlega kontroli regularnie w okreslonych odstepach

czasu.

1 Umies$¢ pojazd na rdwnej powierzchni. . \

2 Odkre¢ korek wlewu oleju i sprawdZz wzrokowo poziom oleju ' / \
przez otwor wlewu (1). Poziom oleju powinien by¢ umieszczony . ' 1)
wokét otworu ponizej gornej czesci otworu napetniajgcego. ' \[2)
W razie potrzeby uzupetnij poziom oleju.

m UWAGA

Zawsze wlewaj wymagang ilos¢ oleju.

Zalecany olej
SAE 80W /90 GLS.

Rekomendowany olej:
MAXIMA HYPOID GEAR LUBE PREMIUM 80W90 - GL5

Wymiana oleju tylnej osi
Olej w tylnej osi napedu zmieniaj regularnie w okreslonych
odstepach czasu.

1. Ustaw pojazd na réwnej powierzchni.

2. 0Odkrec¢ korek wlewu i korki spustowe (2) i spusc¢ olej do
pojemnika. Zutylizuj odlany ole;j.

3. Wkreé korek spustowy z nowg podktadka uszczelniajaca
i mocno dokre¢ (20 Nm)

4. Wlej w otwdr wlewu 300 ml oleju SAE 80W / przektadni
90 GL5 i sprawdz poziom oleju. Poziom oleju powinien by¢
centrowany ponizej gérnej czesci otworu.

5. Whkrec korek wlewu oleju i dokre¢ do momentu 35 Nm.
6. Upewnij sie, ze korek wlewu i korek spustowy utrzymujg szczelnosé.

UWAGA

Upewnij sie, ze nigdzie nie ma $ladow oleju, wiorow metalowych lub wody. Jesli tak, odstaw pojazd do
autoryzowanego serwisu Linhai w celu inspekcji lub naprawy.
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Hamulce

Dzwignia hamulca recznego - kota przednie.

A OSTRZEZENIE

Przed kazda jazdg nalezy sprawdzi¢ dziatanie hamulca recznego hydraulicznego. Trzymaj hamulce w
odstepach zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i broszury.

Ptyn hamulcowy
Sprawdz poziom ptynu hamulcowego w zbiorniczku. Jesli nie widzisz poziom ptynu hamulcowego, uzupetnij
poziom ptynu.

= UWAGA

Jesli ptyn w wzierniku jest ciemny, oznacza to odpowiednig ilo$¢ ptynu.

UWAGA
Przed kazda jazda nalezy sprawdz dziatanie hamulca noznego hydraulicznego. Zawsze postepuj zgodnie z
procedurami opisanymi w niniejszej instrukcji obstugi, oraz informacji zawartych broszurach.

1. Sprawdz poziom ptynu hamulcowego w zbiorniku. Poziom ptynu hamulcowego musi znajdowad sie
pomiedzy ,Min a Max”. Jesli poziom ptynu jest niski, uzupetnij jego poziom.

2. Wielokrotnie nacisnij pedat hamulca noznego w celu dokonania kontroli.

3. Jedli pedat hamulca stawia niewystarczajacy opdr, zachodzi koniecznosé, aby uktad odpowietrzy¢.

= UWAGA

Hamulce odpowietrzaj w ASO Linhai.

Blokada hamulca postojowego
Upewnij sie, ze blokada hamulca postojowego dziata prawidtowo.

1. Nacisnij dwa lub trzy razy dzwignie hamulca recznego, a nastepnie poluzuj j3.
2. Zablokuj hamulec postojowy.
3. Sprébuj przesungé ATV

= UWAGA

Hamulec postojowy musi hamowa¢ kota. Jesli tego nie robi, odstaw quad do autoryzowanego serwisu
Linhai

Przewody hamulcowe
Dokfadnie sprawdz przewody hamulcowe, sprawdz czy nie ma peknie¢ lub innych uszkodzen. Jesli
zauwazysz jakiekolwiek uszkodzenia, odstaw pojazd do autoryzowanego serwisu Linhai.
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Klocki Hamulcowe
Kontrola grubosci klockéw
1. Zdejmij przednie koto
2. Zmierz grubos¢ podktadek hamulcowych. Jezeli grubos¢ oktadzin klockéw hamulcowych wynosi mniej
niz 1,0 mm, odstaw quad do autoryzowanego centrum serwisowego w celu wymiany klockéw
hamulcowych.
3. Wymien koto i dokreci¢ nakretki.

Gumowe elementy ochronne

Gumowe elementy powinny by¢ regularnie sprawdzane w odstepach czasu okreslonych w niniejszej
instrukcji obstugi, oraz w broszurach.

Sprawdzanie

1. Bezpiecznie podnies i podeprzyj quada, aby mdc w sposdb bezpieczny zdjgé przednie kota.
2. Sprawdz, czy nie ma pekniec lub czy nie pojawiajg sie inne uszkodzenia

3. Kotyszac na boki oraz w gére i w dét, dokonaj kontroli.

4. W przypadku uszkodzenia odstaw pojazd do autoryzowanego serwisu Linhai.

Sprawdzanie przegubow kulowych (wewnetrzny i zenetrzny / prawy i lewy)

1. Podnies$ quada, aby méc w bezpieczny sposdb zdjgé przednie kota.

2. Sprawdz, czy prety do mankietéw nie majg peknieé lub, czy nie posiadajg innych uszkodzen.
3. Kotyszac na boki oraz w gére i w dot sprawdz zwrotno$é osi przedniej.

4. W przypadku uszkodzenia odstaw quad do autoryzowanego serwisu Linhai.

Kontrola gumowych elementéw
1. Sprawdz, czy nie pojawity sie pekniecia, rysy, rozdarcia.
2. Jesli zauwazysz uszkodzenia, odstaw quad do autoryzowanego serwisu Linhai.

Przewody paliwowe

Nalezy wymienia¢ przewody paliwa raz na dwa lata. Starzenie sie przewoddw paliwowych moze nie by¢

widoczne.

Filtr powietrza

Czyszczenie filtra powietrza
Filtr powietrza powinien by¢ czesto czyszczony, gdyz tylko to zapewni jego najwyzszg wydajnosc i trwatoscé.
Jesli uzywasz quada w normalnym srodowisku, filtr nalezy czysci¢ w
odstepach okreslonych w wymogach okresowej konserwacji. W przypadku
pracy w zakurzonych, wilgotnych i btotnistych warunkach, konieczne jest

czestsze czyszczenie filtra. Predcistic

1. Zdejmij siedzenie Hlawvni filtr

2. Zdejmij pokrywe obudowy filtra.

3. Zwolnij zaciski i wyjmij filtr.

4. Czysc filtr w wodzie z mydtem i doktadnie osusz.

5. W zaleznosci od stanu nalezy réwniez wymienic filtr gtowny.

6. Dokre¢ zaciski, w przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia filtra.
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UWAGA

Zatkanie filtra powietrza prowadzi do powaznego uszkodzenia silnika.

Kontrola filtra powietrza
Nalezy sprawdzi¢ przewdd na koncu sptaszczonej rury filtra powietrza sterujgcego, aby upienic sie czy nie ma tam
niewtfasciwych przeciekéw.

Akumulator

Akumulator jest umieszczony pod siedzeniem. Baterie wymagaja regularnej konserwacji, aby osiggna¢ maksymalng
trwatos¢. Podczas czyszczenia, konserwacji i tadowania akumulatora zaleca sie postepowad zgodnie z ponizszg procedura.
Przed przystgpieniem do pracy, nalezy zawsze zapoznac sie z wytycznymi producenta i bezwzglednie przestrzegac
instrukcji producenta tadowarki, jak i samego akumulatora.

Przestrzegaj wszystkich ostrzezen dotyczgcych akumulatorow i tadowarek - ostrzega producent.

m UWAGA

Roztadowanie akumulatora moze by¢ spowodowane spadkiem temperatury zewnetrznej, wadami instalacji, korozjg
stykéw, samoroztadowaniem. Przyczyng roztadowania akumulatora jest takze czeste korzystanie z pojazdu przy niskich
obrotach silnika, krétkie wycieczki i wiele akcesoridéw

zasilajgcych.

Swiece zaptonowe

Doktadny typ swiec zaptonowych jest podany w tabeli
specyfikacji. Centralne porcelanowe izolatory swiec powinny
mie¢ jasnobrazowy kolor. Biaty, czarny lub ciemno brazowy
kolor porcelanowego izolatora moze oznaczaé, ze silnik wymaga
naprawy. Aby zapobiec zatykaniu S$wiec w zimnie, przed jazda

nalezy rozgrzac doktadnie silnik. Przed wyjeciem $wiecy,

upewnij sie, ze obszar wokot swiecy jest czysty, (3) - Odstep elektrod: 0,8 - 0,9 mm

w przeciwnym wypadku, gdy zostang usuniete swiece Za pomoca szczelinomierza

zaptonowe na cylindrze moze sie osadzi¢ kurz, piasek i btoto.

Podczas montazu swiecy moment dokrecania to 23 Nm.

Regulacja kabla przepustnicy

Linka gazu jest regulowana na kierownicy.

1. Kabel (Nakretka)

2. Zdejmij gumowag ostone i przekrec tuleje (Regulacja), az poczujesz, ze konczy sie luz, pozostaw tylko 2-3 mm przy
wciskaniu dZwigni przepustnicy.

3. Dokre¢, aby zablokowac nakretke (Nakretka blokujgca) i przeciaggnij z powrotem gumowg ostone kabla.

Locknut
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Opony

Zawsze uzywaj opon odpowiedniego typu i
wielkosci. Pamietaj rowniez o kontroli ciSnienia w
oponach.

JMinimum Tread
‘Depth 4 mm (5/32 in.)

Kontrola stanu opon

Jazda na uzywanych opon jest bardzo niebezpieczna.
Opona jest uwazana za uzywana, jezeli gtebokos$¢ bieznika jest mniejsza niz 4 mm. Wymien opony przed osiggnieciem tej
granicy.

A OSTZREZENIE

Jazda na uzywanych oponach jest niebezpieczna i zwieksza ryzyko wypadkoéw.

Wymiana opon

ATV jest zaopatrzony w opony niskocisnieniowe typu bezdetkowego, w ktdrych powietrze jest zamkniete przez
powierzchnie styku obreczy i obrzeza opony. W przypadku stwierdzenia uszkodzen, powietrze moze uciec. Nalezy
uwazaé, aby podczas wymiany nie doszto do uszkodzenia opony. Dlatego wazne jest, aby podczas naprawy lub wymiany
opon uzywac odpowiednich narzedzi. Jesli nie dysponujemy takimi narzedziami nalezy korzystac z autoryzowanego
serwisu wymiany opon.

UWAGA
Opony z obreczy odbijaja sie, dlatego nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ wewnetrznej powierzchni obreczy lub
obrzeza opony.

Naprawy

Mozesz dokona¢ naprawy przebitej opony z zastosowaniem zestawu do naprawy opon. Jednakze, jesli uszkodzenie jest
znaczne, opona nie moze podlegaé naprawie i musi zosta¢ wymieniona. Jesli jestes w podrdzy i transport pojazdu jest
trudny, a serwis $wiadczacy ustugi naprawcze znajduje sie daleko, zalecamy zastosowanie zestawy naprawczego.

Demontaz / montaz kot

. Wytacz silnik, umies¢ pojazd na ptaskiej powierzchni i zaciggnij hamulec.

. Czesciowo poluzuj nakretki kota.

. Zabezpiecz pojazd.

. Usun nakretki kota, a nastepnie zdejmij koto.

. Zamontuj koto, dokre¢ nakretke.

. Nakretki wdréz stozkowa strong w kierunku kota.

. Opusé pojazd na ziemie i dokre¢ nakretki, pamietaj o zalecanym momencie obrotowym.

A OSTRZEZENIE

Dokrecenie nakretki kota z nieuwzglednieniem okreslonego momentu obrotowego moze by¢ niebezpieczne.
Jesli nakretki nie s3 prawidtowo dokrecone, moze dojs¢ do ich odkrecenia, co moze by¢ przyczyng wypadku,
obrazen ciata lub nawet smier¢.

N O ks WN P

Moment dokrecania nakretki kota

Rozmiar nakretek (przednie i tylne kota, felgi Moment dokrecania
aluminiowe

M12 x 1.25 95 Nm

m UWAGA nakretki zabezpieczone zawleczkg musza by¢ serwisowane w autoryzowanym centrum
serwisowym Linhai. 46



Regulacja zasiegu Swiatet
Wigske swiatta drogowego mozna regulowac w gére lub w dot.

1. Ustaw pojazd na rdwnej powierzchni, tak, aby reflektor znajdowat okoto trzech metréw od Sciany.

2. Zmierz odlegtos¢ od podtogi do srodka reflektora i zréb znak na scianie, na tej wysokosci.

3. Uruchom silnik i wiacz $wiatta.

4. Obserwuj wigzke $wiatta. Najbardziej intensywna cze$é wigzki Swiatta powinna wynosi¢ okoto 70 mm ponizej kreski na
Scianie wskazanej w punkcie 2.

= UWAGA
Quad musi by¢ obcigzony ciezarem kierowcy.

1. Intensywnos¢ promienia Swiatet reguluje sie obracajac dwiema
Srubami regulujgcymi, w prawo zwiekszasz promien, a w lewo
zmniejszasz promien $wiatta.

Wymiana zaréwek
A OSTRZEZENIE
Nie wyjmuj zaréwek, gdy s jeszcze gorace. To moze spowodowac powazne obrazenia.

Wymiana zarowki:

1. Wytgcz ztacza z tytu reflektora.

2. Aby otworzy¢ pokrywe lampy, obré¢ tylng pokrywe reflektora w lewo.
3. Wymien zaréwke.

4. Uzyj zaréwki 12V / 35W.

Wymiana zaréwki swiatta hamulca tylnego:

1. Obro¢ oprawke zaréwki w lewo i wyjmij ja.

2. Obrdc zarowke w lewo by wyjac jg z uchwytu.

3. Wt6z nowa zaréwke i obré¢ w prawo by wkrecic jg na miejsce.
4. Umies¢ oprawe na swietle i obré¢é w prawo.

Wymiana zaréwki migacza:

1. Zdejmij pokrywe.

2. Odtacz kable i wyjmij zarowke.

3. W16z nowa zaréwke i zatoz pokrywe.
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Okresy konserwac;ji

Pozycja Mth kiedy Uwagi

System hamulcowy Przed jazda  |Przed jazdg [Kontrola przed kazdg jazda

Opony Przed jazda  |Przed jazda [Kontrola przed kazdg jazda

Kota Przed jazda  |Przed jazda [Kontrola przed kazdg jazda

Sruby, nakretki, elementy |Przed jazda  |Przed jazda [Kontrola wymagana przed kazda

taczace jazda

Filtr powietrza - Przed jazda  |Przed jazdag [Kontrola, czyszczenie

czyszczenie

Kontrola poziomu ptynu  |Przed jazda  |Przed jazdg [Catkowita wymiana ptynu raz w

chtodniczego roku

Rurka airbox Przed jazdg |Przed jazda |Wyrzué, gdy waz jest petny

Reflektory Przed jazda  |Przed jazda [Kontrolka sprawnosci przed kazda
jazdg

Tylne $wiatta Przed jazda  |Przed jazdg [Kontrolka sprawnosci przed kazdg
jazdg

Filtr powietrza 10 h Przed jazda [Kontrola, czyszczenie, wymiana w
razie potrzeby

lloé¢ oleju 40 h Miesigcznie |Comiesieczna kontrola, wymiana po

przektadniowego 6 miesiecy

Akumulator 100 h Corocznie  |[Kontrola poziomu elektrolitow

Elementy Scieralne 10 h Miesiecznie |Sprawdz zuzycie

hamulca

Olej osi tylnej 100 h Corocznie  |[Kontrola oraz wymiana po roku

Poziom réznicy oleju 100 h Corocznie |[Kontrola oraz wymiana po roku

Smarowanie 50 h 3 miesigce  |Nasmarowac wszystkie punkty
wymienione w instrukcji

Olej silnikowy/wymiana |30 h 1000km Sprawdz poziom przed
rozpoczeciem jazdy

Filtr paliwa 30 h 1000km Kontrola / czyszczenie

W3z odpowietrzajacy 100 h 6 miesiecy |Kontrola

Komora gaznika 50 h 6 miesiecy |[Regularnie odrdzniaj komore
gaznika

Kable Bowdena 50 h 6 miesiecy [Sprawdzanie - regulacje,

smarowanie, wymiana w miare

potrzeb

Transport quada

Polecamy transport quada w pozycji jazdy (na czterech kotach) i postepowanie zgodnie z procedura:

1. Zaciggnij hamulec postojowy i wrzu¢ pierwszy bieg.
2. Upewnij sie, ze quad jest odpowiednio przymocowany.

n UWAGA

Pasy konwencjonalne nie s3 zalecane, poniewaz mogg one zerwac sie pod wptywem obcigzenia.
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UWAGA
Podczas korzystania z paséw mocujgcych nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ quada.

UWAGA
Podczas transportu musi by¢ zaciggniety hamulec reczny, a pojazd musi by¢ na biegu. Maszyna musi by¢ dobrze
zabezpieczona przed przemieszczaniem.

Przechowywanie quada

UWAGA

Przed przechowaniem quad musi by¢ przygotowany w taki sposdéb, ktdry zapobiegnie korozji i uszkodzeniu
poszczegdinych komponentéw jego budowy.

1. Wytrzyj krzesto (gdérne i dolne) wilgotng sciereczka i pozostaw do wyschniecia.

2. Wazne jest doktadne zmywanie brudu, oleju, trawy i innych zanieczyszczen z pojazdu. Zapobiegaj przedostawaniu sie
wody, powietrza z odkurzacza do silnika. Pozostawi¢ quad do catkowitego wyschniecia.

3. Catkowicie spusci¢ paliwo lub zatankuj do petna. Zalecane wypetnienie to benzyna Verva 100. Nie zawiera ona
bio-paliwa, ktére znajduje sie w 95 i po czasie, gdy oddzieli sie od benzyny spadnie na dno zbiornika i stezeje, co moze
znacznie pogorszy¢ lub wrecz uniemozliwi¢ prace silnika. Zawér paliwa ustaw w pozycji OFF. Nalezy spusci¢ paliwo z
komory ptywakowej gaznika.

4, Sprawdz i uzupetnij wszystkie ptyny, nasmaruj wszystkie punkty wymagajace smarowania i wszystkie kable Bowdena.
5.Wyczysc filtr powietrza, powierzchnie wewnetrzng oraz waz spustowy.

6.Dokre¢ wszystkie nakretki, Sruby i wkrety. Wazne, aby dokreci¢ sruby z uwzglednieniem okreslonego momentu
obrotowego.

7. Zabezpiecz system chtodzenia przed zamarzaniem mieszajac ptyny w ustalonym stosunku.

8. Odtacz akumulator (minus pierwsza), usun go, sprawdz elektrolity, ewentualnie dodaj wody destylowanej, nataduj
akumulator i przechowuj go w czystym i suchym miejscu.

9.Skontroluj cisnienie w oponach. Do przechowywania unies¢ pojazd w powietrze odpowiednio go zabezpieczajac.

10. Zakryj rure wydechowgq za pomocg czystej szmatki.

11.Quad nalezy przechowywac¢ w suchym miejscu, chronigcym przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przykryj go
plandeka z materiatu przepuszczalnego powietrze, nieprzepuszczalny arkusz nie umozliwia wentylacji i sprzyja korozji.

m UWAGA
Przechowuj tylko w petni natadowany akumulator (patrz tadowanie baterii).

PRZYGOTOWANIA PRZED SEZONEM

Sprawny sprzet przygotowany przed sezonem zapewni wiele km bezpiecznej jazdy.

1. Nalezy doktadnie wyczysci¢ quada

2. Wazine jest oczyszczenie silnika. Usun Sciereczke z rury wydechowe;.

3. Sprawdz, czy kabel Bowdena ma wyrazne oznaki zuzycia lub widoczne przetarcia. Uszkodzone kable Bowdena
nalezy wymienié.

4. Zmien olej przektadniowy i filtr.

Sprawdzi¢ poziom ptynu chtodzacego, w razie potrzeby uzupetnij go odpowiednig mieszanka cieczy chtodzace;j.

6. Natfaduj i zainstalowac baterie. Podtgcz pierwszy zacisk dodatni. Uruchom silnik.

i

UWAGA
Przed zainstalowaniem akumulatora, upewnij sie, ze zapton jest wytgczony.

7. Sprawdzi¢ caty uktad hamulcowy (ptyn hamulcowy, klocki hamulcowe itp.), wszystkie elementy sterujace,
reflektory, Swiatta tylne i Swiatta hamowania, $wiatta tablic rejestracyjnych, swiatta przednie i tylne. W razie
potrzeby wyreguluj reflektory.

8. Sprawdz i wyreguluj cisnienie w oponach.

9. Dokrec¢ wszystkie nakretki, sSruby i wkrety. Wazne jest, aby dokreci¢ sruby uwzgledniajac moment obrotowy.

10. Upewnij sie, ze kierownica porusza sie swobodnie. 49

11. Sprawdz Swiece zaptonowe. Jezeli to konieczne, oczysc je lub wymien.

12. Silnik odpalaj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym podreczniku.



Zapobieganie problemom

Mozliwa przyczyna Rozwiazania
Przypinanie przyczepy do quada przy Podczas tadowania przyczepy przymocowanej do quada
wrzuconym biegu H zmien bieg na zmniejszong konwersje L, aby unikngé

przerwania pasa statecznika.

Jazda po stromym wzgérzu Podczas uruchamiania pojazdu na wzniesieniu o
stromym nachyleniu, stosuj zmniejszony transfer (L) lub
zsigdZ z quada po pierwszym uzyciu hamulca
postojowego, i sprawdz kolejno "K", jak opisano w
niniejszej instrukcji.

Jazda na niskich obrotach lub przy Jazda z duzg predkoscia lub przejscie na zmniejszenie

nieduzych predkosciach (5-12km/h) transferu L. Zaleca sie korzystanie z nizszego biegu, aby
zmniejszy¢ temperature roboczg i zwiekszy¢ zywotnosé
silnika.

Niedostatecznie rozgrzany silnik przy Ciepty silnik powinien dziata¢ co najmniej 5 minut. Zapal

niskich temperaturach. silnik 5-7 razy na ok. 1/8 gazu w krétkich seriach. Pas
przewodnika ciepta, staje sie wéwczas bardziej elastyczny.
Zmniejsza to ryzyko zatarcia silnika.

Powolna i zachowawcza jazda Szybkie i sprawne ruchy sterowania przepustnica.
spowodowana slizganiem sie po gtadkiej

nawierzchni.

Holowanie / ciggniecia przy matej Uzywaj tylko zmniejszonego transferu L.

predkosci

UgrzeZniecie w btocie albo w $niegu. Aby dodac gazu zadziataj tak szybko jak to mozliwe.

UWAGA nadmierna praca przepustnicy moze
spowodowac utrate kontroli nad pojazdem.

Trudnosci z zatrzymywaniem Aby doda¢ gazu zadziataj tak szybko jak to mozliwe.
UWAGA nadmierna praca przepustnicy moze
spowodowac utrate kontroli nad pojazdem.

Rozwigzywanie problemow skrzyni biegow

Rozwigzywanie probleméw z akumulatorem

Patrz rozdziat na temat uruchamiania silnika w tej
Uruchamianie silnika po dtugiej przerwie instrukcji. System sterowania indukcyjnego /
zaptonu / kompresja / uktad paliwowy.

Pozostawienie wtacznika w pozycji On po
pozyd b Whytaczy¢ zapton przy parkowaniu

wytaczeniu silnika

UWAGA
Quad jest wyposaiony w reczny rozruch. Jednakie, poniewaz silnik wykorzystuje system zaptonu
akumulatorowego, jesli napiecie spadnie silnik nie zostanie uruchomiony.
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Model

LH400

LH500

Wymiary i pojemnos¢

Zbiornik paliwa 13L 12.5L
Objetosc oleju silnikowego 1.5L 2.2L
Zasieg Swiatet 125mm 253mm
Wysokosc (catkowita) 1200mm 1215mm
Dtugos¢ (catkowita) 2110mm 2120mm
Szerokos¢ (catkowita) 1140mm 1185mm
Wysokos¢ siedzenia 915mm 900mm
Roztaw osi 1280mm 1285mm
Masa 315 kg 355kg
Przedni bagaznik 18kg 18kg
Tylni bagaznik 36kg 36kg
tadownos¢ (obcigzenie + kierowca) 150kg 150kg
Obciazenie pionowe 11kg 11kg
Masa holownicza 200kg 200kg
Uktad napedowy

Skrzynia biegow CVT

Opony (pzrednie)

25x8-12 65J 6PR

Opony (tylne)

25x10-12 70J 6PR

Poziom ci$nienia w oponach (P/Z)

96kPa

System hamulcowy

Hamulec Przednie / tylnie [Hydrauliczny

Hamulec reczny Na wszsyskie kofa [Hydrauliczny, z blokada

Silnik

Typ Czterosuwowy jeden Czterosuwowy, jeden cylinder
cylinder LH180MQ, SOHC |LH188MR, SOHC

Srednica cylindra 80 x 70 mm 87,5 x 82mm

Pojemnisc skokowa 352 ccm 493 ccm

Zapton Elektyczny Elektryczny

Chtodnica Ptyn hamulcowy Ptyn hamulcowy

Gaznik CVK32 BSR36

Stacyjka T.C.l CDI

Swieca zaptonowa DR8EA (NGK) DPR7EA-9 ( NGK)

Ukiad elektryczny

Akumulator 12V 14AH

Reflektory 35W/35W

Tylne $wiatto hamowania 21W/5W

Przednie kierunkowskazy LED

Tylne kierunkowskazy 12V 10WX2

Swiatta postojowe 12V 5W

UWAGA: Dane techniczne moga ulec zmianie.

Maksymalna tadownos¢ - Wage pojazdu z petnym zbiornikiem paliwa (tgcznie z kierowcg) odejmuje sie od maksymalnej

dopuszczalnej masy podanej przez producenta.

Pionowe obcigzenie i dopuszczalne obcigzenie tytu - Catkowity ciezar pionowy i ciezar obcigzenia na tylnych nosnikach.

Masa przyczepy tgczna masa przyczepy (masa przyczepy + masa tadunku na przyczepie)

Maksymalna tadownos$¢ - waga kierowcy, pasazera, ciezar zamontowanych akcesoridw, przewozonych tadunkéw
zaréwno na quadzie, jak i na przyczepie, maksymalna tadownos¢ jest odnotowana na certyfikatach.
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Numery identyfikacyjne
1. Numer Identyfikacyjny VIN: / 2. Numer seryjny silnika/ 3. Numer identyfikacyjny kluczy

1. Nridentyfikacyjny pojazdu VIN:

2. Nr seryjny silnika:

3. Nridentyfikacyjny kluczy:

Klucz posiada wybity numer identyfikacyjny. Zanotuj ten numer w polu powyzej na wypadek utraty klucza.

Autoryzowany Importer ASP Group PL

41-300 Dagbrowa Goérnicza
ul Legiondéw Polskich 9B

ASP GROUP- 145 731995170
DISTRIBUTING +48 730-999-004
kontakt@aspgroup.pl
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