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Arvoisa asiakas, 

Onnittelut uuden mönkijän hankinnasta. 

Uutena LINHAI mönkijän omistajana voit nyt nauttia uusimmasta teknologiasta, muotoilusta, laadusta ja luotettavuudesta. Jotta voit hyödyntää uuden koneen kaikki edut ja 
ominaisuudet, lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. Käyttöohjeessa olevat tiedot antavat sinulle tärkeää tietoa koneen käytöstä, hallinnasta ja huollosta, 
mutta löydät sieltä myös turvallisuutesi kannalta tärkeitä tietoja. Jos sinulla on kysyttävää mönkijän toiminnasta, hallinnasta tai huollosta, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai 
huoltoliikkeeseen. 

Huolehdi mönkijästäsi
Jotta uusi mönkijäsi palvelisi sinua pitkään ja luotettavasti, on välttämätöntä huolehtia siitä asianmukaisesti ja huoltaa sitä säännöllisesti. 
Määräaikaishuoltojen sisältö, suositellut öljylaadut ja rengaspaineet on kuvattu yksityiskohtaisesti käyttöohjeessa.

Määräaikaishuolto-ohjelma

Sisäänajotarkastus / -huolto: 300 km / 20 h / 6 kk käyttöönotosta (sen mukaan, mikä täyttyy ensin)
1. määräaikaishuolto: 2000 km / 100 h / 12 kk käyttöönotosta (sen mukaan, mikä täyttyy ensin)
Seuraavat määräaikaishuollot: 2000 km / 100 h / 12 kk välein (sen mukaan, mikä täyttyy ensin)

Suosittelemme MAXIMA Racing Oils voiteluaineita ja nesteitä. Suosittelemme BULLDOG TIRES renkaita. Hyväksytyt rengaskoot löytyvät ajoneuvon rekisteriotteesta.
Alkuperäisiä varaosia ja suositeltuja lisävarusteita voit tilata valtuutetulta jälleenmyyjältä tai huoltoliikkeeltä. 

Myönnämme kaikille LINHAI malleille* 5 vuoden laajennetun takuun ensimmäiselle omistajalle. * Ei koske ATV110 Junior mallia

Tarkemmat takuuehdot löytyvät tästä käyttöohjeesta ja osoitteesta: www.linhai-atv.fi/5-vuoden-takuu. 

Akun lataaminen
Mönkijäsi on varustettu suljetulla, huoltovapaalla FULBAT akulla. Huoltovapaa akkukin vaatii ylläpitolatausta, jos mönkijää ei käytetä päivittäin. 
Myös vinssin ja muiden sähkölaitteiden käyttö kuormittaa akkua, jolloin sitä tulee ladata. Akku voidaan ladata vain moderneilla huoltovapaiden akkujen lataamiseen tarkoitetuilla 
latureilla, kuten SHARK CI-4000 tai CN-4000 -latureilla, joita voit ostaa tarvittaessa jälleenmyyjältäsi.

Väärän laturin käyttö voi vahingoittaa akkua pysyvästi! 
Useimmat nykyaikaiset huoltovapaiden akkujen laturit (ylläpitolaturit) voidaan jättää akkuun kytkettyinä, jolloin akku pysyy aina täyteen ladattuna ilman vaurioitumisen riskiä. 
Älä koskaan poista huoltovapaiden akkujen korkkeja!

Tärkeitä turvallisuustietoja ASP Group s.r.o. toivottaa sinulle mukavia hetkiä uuden mönkijän kanssa!
• Noudata mönkijän käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita. 
• Käytä ajon aikana aina suojakypärää, tukevia kenkiä, käsineitä ja turvallista vaatetusta.
• Myyjä tai ASP Group s.r.o. eivät ole vastuussa mönkijän virheellisestä käytöstä.
• Virheellinen käyttö tai liiallinen kuormitus, sopimattomien lisävarusteiden käyttö tai 
valmistajan hyväksymättömät muutokset koneeseen voivat johtaa vaarallisiin tilanteisiin. LINHAI mönkijöiden (ATV / UTV) virallinen maahantuoja.
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Tästä käyttöohjeesta löydät kaikki tärkeät tiedot tämän 
ajoneuvon asianmukaisesta käytöstä, huollosta ja 
kunnossapidosta, jotta voit nauttia siitä pitkään ja 
turvallisesti. Käyttöohje sisältää myös tärkeitä 
turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi vuoksi lue huolellisesti 
kaikki tiedot, ohjeet ja varoitukset tässä käyttöohjeessa ja 
mönkijän tarroissa, ymmärrä ne ja noudata niiden ohjeita.

Pidä tämä ohje aina mukana mönkijässä.

Käyttöohje sisältää ajankohtaiset tiedot, jotka ovat voimassa 
painohetkellä. Linhai parantaa jatkuvasti mönkijöidensä 
laatua ja teknisiä ominaisuuksia, joten kuvat ja jotkin 
tekniset tiedot voivat poiketa käyttöohjeessa annetuista 
tiedoista. Toivotamme sinulle monia onnellisia kilometrejä 
sekä turvallista ajamista.
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Turvallisuus

Turvallisuusohjeet ja varoitukset

• Aja tuntemattomassa maastossa hitaasti ja varovasti. Maasto voi muuttua nopeasti.

• Harjoittele kääntymistekniikkaa ensin hitaammilla nopeuksilla. Älä käänny liian suurella nopeudella.

• Jos mönkijä kaatuu, putoaa tai törmää, vie se mahdollisimman pian tarkastettavaksi Linhain valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

• Älä aja rinteillä, jotka ovat liian jyrkkiä sinulle tai mönkijällesi. Harjoittele ensin ajamista pienemmillä rinteillä, ennen kuin lähdet jyrkempiin mäkiin.

• Tutki aina maasto huolellisesti ennen mäkeen ajamista. Älä yritä ajaa mäkiä, joiden pinta on liian liukas tai irtonainen. Siirrä paino eteenpäin mäkeen ajamisessa. 
Älä koskaan lisää kaasua jyrkästi mäessä äläkä tee äkillisiä ohjausliikkeitä. Älä koskaan aja mäkeä ylös liian suurella nopeudella. Vältä mäkiä, joissa mönkijä voi kaatua. 
Aja mäkeä ylös suoraan, jos mahdollista.

• Tutki aina huolellisesti maasto ennen kuin lähdet alamäkeen. Älä yritä ajaa alamäkiä, joiden pinta on liian liukas tai liian irtonainen. 
Siirrä paino taaksepäin alamäessä ajon yhteydessä. Älä koskaan kaasuta voimakkaasti alamäessä äläkä tee äkillisiä ohjausliikkeitä. 
Älä koskaan aja alamäessä liian suurella nopeudella. Vältä mäkiä, joissa mönkijä voi kaatua. Aja alamäessä suoraan alas, jos mahdollista.

• Tutki aina huolellisesti maasto etukäteen ennen mäen ylitystä. Älä yritä ylittää rinteitä, joiden pinta on liian liukas tai liian irtonainen. Siirrä paino mäkeä kohti ylittäessäsi mäen.      
Älä koskaan lisää kaasua voimakkaasti tai tee äkillisiä ohjausliikkeitä mäen ylityksen aikana. Älä koskaan aja liian kovaa mäen ylityksen aikana. 
Vältä mäkiä, joilla mönkijä voi kaatua. Vältä kääntymistä mäessä, ennen kuin hallitset kääntymistekniikan tasaisella alustalla riittävän hyvin.

• Estääksesi moottorin sammumisen mäessä ajon aikana, pidä nopeus vakiona. 
Jos mäkeä ei voi ajaa ylös, moottori sammuu tai mönkijä alkaa liukua alamäkeen, pysäytä ajoneuvo ja nouse mönkijästä pois mäen huipulle päin olevalta puolelta. 

• Tutki aina huolellisesti maasto ennen kuin lähdet ajamaan. Älä koskaan yritä ylittää suuria esteitä, kuten suuria kiviä tai kaatuneita puita. 

• Aja erittäin liukkaalla pinnalla, kuten jäällä, hitaasti ja erittäin varovasti, jotta et luisu ja menetä hallintaa ajoneuvosta. 

• Älä koskaan aja nopeasti virtaavassa vedessä tai vedessä, joka on syvempää kuin jalkatuen korkeus. Muista, että märät jarrut jarruttavat huonommin. 
Testaa jarrujen toimivuus vedestä ajettuasi. Tarvittaessa jarruta kevyesti muutaman kerran, jotta jarrulevyt kuivuvat kitkan avulla. 

• Peruuttaessasi varmista aina, ettei takanasi ole esteitä tai muita henkilöitä. Peruuttaessasi aja hitaasti, älä käänny jyrkästi.

• Käytä vain hyväksyttyjä renkaita, joiden koko on oikea, ja täytä ne määrättyyn paineeseen. Renkaiden paineen muutokset voivat vaikuttaa mönkijän käyttäytymiseen.

• Älä koskaan muokkaa mönkijää sopimattomalla asennuksella tai sopimattomilla lisävarusteilla. Nämä muutokset voivat vaikuttaa mönkijän hallittavuuteen.

• Älä koskaan asenna mönkijään kääntyvää kaasukahvaa.

• Älä koskaan ylitä mönkijän sallittua kuormitusta. Jaa kuorma tasaisesti ja kiinnitä se turvallisesti. Ota aina huomioon pidempi jarrutusmatka.

• Suojele ympäristöä, aja varovasti ja tutustu aina etukäteen voimassa oleviin lakeihin ja määräyksiin.
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Turvallisuus

• Tämä mönkijä kuuluu luokkaan "T", ja sitä voivat ajaa henkilöt, jotka täyttävät lain mukaisen vähimmäisikärajan ja joilla on voimassa oleva ajokortti tälle ajoneuvoluokalle.

• Tämän mönkijän ajamiseen tarvitaan AM121 / B-luokan ajokortti.

• Tätä mönkijää ajaessa on käytettävä hyväksyttyä turvakypärää. Pään vammat ovat vakavimpia vammoja. Suojaa myös silmäsi asianmukaisesti (lasit tai kypärä, jossa on visiiri).

• Tämä mönkijä ei ole lelu, ja sen käyttö voi olla vaarallista.

• Mönkijät käyttäytyvät eri tavalla kuin muut ajoneuvot, kuten moottoripyörät ja autot. 
Jos et hallitse ajoneuvoa hyvin, onnettomuus tai kaatuminen voi tapahtua hyvin nopeasti, jopa täysin tavallisissa tilanteissa, kuten kaarteissa, mäissä tai esteiden ylityksissä.

• Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä kuvattuja menettelyjä. Kiinnitä erityistä huomiota kaikkiin käyttöohjeessa ja mönkijän tarroissa oleviin VAROITUKSIIN.

• Älä koskaan käytä mönkijää ilman asianmukaista koulutusta. 

• Älä koskaan aja mönkijällä ilman hyväksyttyä kypärää, silmäsuojaimia, asianmukaisia kenkiä, käsineitä, pitkiä housuja ja pitkähihaista takkia.

• Älä koskaan aja mönkijällä liian nopeasti. Aja aina vain nopeudella, joka vastaa maastoa, näkyvyyttä ja kokemustasi.

• Älä koskaan yritä ajaa takapyörillä, hypätä tai tehdä vastaavia temppuja.

• Aja aina varovasti, erityisesti mäissä, kaarteissa, esteiden yli ajaessa ja tuntemattomassa tai vaikeassa maastossa.

• Tarkista ajoneuvo aina ennen ajoa ja varmista, että se on turvallinen käyttää. Noudata aina määrättyjä tarkastus- ja huoltomenettelyjä.

VAROITUSKILVET

HUOMAUTUS: Merkintöjen sijainti ja teksti ajoneuvossasi voivat vaihdella mallin mukaan.
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                                                Tämä varoitusmerkki tarkoittaa: VAROITUS! TURVALLISUUTESI VOI OLLA VAARASSA! 

 

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan käyttäjälle, 

kuljettajalle, ympärillä oleville henkilöille tai mönkijää tarkastavalle tai korjaavalle henkilölle. 

 



Turvallisuus 

Turvallinen ajaminen

Käytä aina sopivaa vaatetusta. ATV-ajossa tarvitaan erityistä suojavaatetusta, jossa tunnet olosi mukavammaksi ja samalla vähennät loukkaantumisriskiä, 
kuten naarmuja, ihon hankaumia ja vakavia päävammoja. Sopivan vaatetuksen on myös vastattava vuodenaikaa – sen on oltava lämmin talvella ja ilmava kesällä. 

Kypärä on tärkein suojavaruste, koska se auttaa estämään vakavia päävammoja. Markkinoilla on paljon kypäröitä, mutta varmista, että valitsemasi kypärä on hyväksytty –
homologisoitu. Kypärät, jotka täyttävät voimassa olevat eurooppalaiset määräykset, on merkitty kirjaimilla ECE 22-05 kypärän sisällä tai leukahihnassa. Muista, että kypärä on hyödytön, 
jos se ei ole kunnolla kiinnitetty. Suojaa aina silmäsi hyvin. Paras suoja ovat motocrosslasit, jotka ovat täysin suljetut ja estävät pölyn, kivien, oksien ja muiden esineiden pääsyn silmiin. 

Turvallisen ajon edellytyksenä on ajoneuvon säännöllinen tarkastus, joten ennen jokaista ajoa on tarkistettava seuraavat osat ja järjestelmät: 

1. Renkaat
Tarkista renkaiden ilmanpaine. Suositellut ilmanpainearvot löydät tästä käyttöohjeesta. Väärä ilmanpaine renkaissa voi heikentää ajettavuutta, aiheuttaa epävakautta ja johtaa 
ajoneuvon hallinnan menettämiseen. Tarkista, ettei renkaissa ole halkeamia, repeämiä tai muita vaurioita, jotka voisivat tarkoittaa, että rengas on vaihdettava. 

2. Ohjaus ja vaihdevivusto 
Tarkista kaikki vaihdevivun asennot moottorin käydessä ja ajoneuvon jarrujen ollessa päällä. Tarkista, että ohjaus ei ole jumissa ja että se toimii sujuvasti. 

3. Jarrut
Paina jarruvipua ja jarrupoljinta. Jos ne tuntuvat pehmeiltä ja joustavilta, se voi viitata jarrunesteen puutteeseen, vuotoon tai ilmaan järjestelmässä. 
Älä käytä mönkijää, ennen kuin jarrut toimivat oikein. Tarkista käsijarrun lukitus ja sen vapautuminen vivun painamisen jälkeen.

4. Kaasuvipu
Käynnistä moottori ja tarkista kaasuvivun toiminta. Vivun tulisi liikkua vapaasti ja sujuvasti. Ajo, jossa kaasuvipu takkuilee, voi johtaa onnettomuuteen. 

5. Valaistus ja sähköjärjestelmä 
Kytke valot päälle ja pois päältä ja varmista, että ne toimivat. Tarkista ajovalot, takavalot, jarruvalot ja vilkut. 
Älä käytä mönkijää, ennen kuin kaikki sähköjärjestelmät toimivat moitteettomasti. Tarkista virta-avaimen ja moottorin sammutuskatkaisijan toiminta. 

6. Öljy ja polttoaine 
Täytä polttoainesäiliö kokonaan ennen jokaista ajoa ja tarkista moottoriöljy. Lisää öljyä tarvittaessa. 

7. Alusta ja jousitus 
Lika ja pöly voivat vaikuttaa negatiivisesti alustan ja iskunvaimentimien toimintaan. Pidä tukivarret, iskunvaimentimet ja lokasuojat puhtaina. Tarkista, 
että ohjaus toimii vapaasti ja että ohjaustanko kääntyy ääriasentoon vasemmalle ja oikealle. Tarkista, että ohjaus ei takerru eikä siinä ole liikaa välystä.

8. Muut
Tarkista, että ilmansuodatin on puhdas ja ettei siinä ole vaurioita, jotka voisivat viitata vaihtotarpeeseen. Tukkeutunut suodatin voi vahingoittaa moottoria. Tarkista, 
että akun navoissa ei ole merkkejä korroosiosta. Tarkista, että mutterit ja pultit ovat kunnolla kiristettyjä. Tarkista jäähdytysnesteen taso.
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Ajaminen

Ajoneuvon kyytiin nouseminen (kuljettaja) 
Tartu ohjaimeen vasemmalta puolelta, jarruta ja aseta vasen jalka vasemmalle jalkatuelle. Tartu ohjaustangon oikeaan puoleen.
Heitä jalka istuimen yli ja aseta oikea jalka oikealle jalkatuelle. Istu mukavasti. Pidä molemmat jalat aina jalkatuilla. 

Ajoneuvon kyytiin nouseminen (matkustaja) 
Kun kuljettaja on paikallaan ja mönkijä jarruilla, pidä vasemmalla kädellä kiinni kuljettajan vasemmasta olkapäästä ja oikealla kädellä selkänojasta, 
heitä sitten oikea jalka istuimen yli ja aseta se oikealle jalkatuelle. Istu mukavasti ja tartu käsilläsi tukevasti kiinni kahvoista. Pidä molemmat jalat aina jalkatuilla. 

Moottorin käynnistäminen 
Käynnistä mönkijä tasaisella ja avoimella alueella. Pakokaasut ovat myrkyllisiä. Noudata käynnistämisessä seuraavia ohjeita: 
Istu mönkijälle. Laita vaihde vapaalle. Sammuta kaikki sähkölaitteet (kahvojen lämmitys, lisävalot jne.), käännä virta-avain asentoon (ON). 
Paina käynnistyspainiketta enintään 5 sekunnin ajan. Anna moottorin lämmetä. 

HUOMAUTUS
Käynnistyspainikkeen painaminen yli 5 sekunnin ajan voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja vaurioittaa käynnistintä. 
Vapauta käynnistyspainike noin 10 sekunnin ajaksi, ennen kuin painat sitä uudelleen. 

Jarruttaminen / pysähtyminen 
Jätä riittävästi tilaa ja aikaa turvalliseen pysähtymiseen. Joskus nopea pysähtyminen on kuitenkin väistämätöntä, joten ole aina valmis siihen.  
1. Paina jarrupoljinta, joka jarruttaa sekä etu- että takapyörät. 
2. Jos pyörät lukkiutuvat, vapauta poljin hetkeksi ja paina sitä sitten varovasti uudelleen. 
3. Älä koskaan aja jalka jarrupolkimella. Jopa vähäinen painallus jarrupolkimella aiheuttaa jarrulevyjen painumisen jarrulevyyn,
mikä voi johtaa jarrulevyn tai jarrunesteen ylikuumenemiseen. 

Pysäköinti
1. Jarrutuksen jälkeen vaihda vapaalle. 
2. Sammuta moottori kytkemällä virta pois päältä. 
3. Yritä pysäköidä vain tasaisella alustalla. 
4. Kytke seisontajarru. Jyrkällä rinteellä tue pyörät esimerkiksi sopivalla kivellä. 

Ajoneuvosta poistuminen 
Pysäköinnin jälkeen tarkista, että seisontajarru on kytketty. 
Sekä kuljettajan että matkustajan tulisi poistua ajoneuvosta vasemmalta puolelta päinvastaisessa järjestyksessä kuin ajoneuvoon noustiin. 

Käyttöönotto
Uusi moottori ja moottori, jonka pääosat on vaihdettu, vaatii sisäänajoa. Sisäänajo on erittäin tärkeää mönkijän käyttöiän kannalta. Oikea sisäänajo auttaa varmistamaan mönkijän 
maksimaalisen käyttöiän ja optimaalisen suorituskyvyn. Älä aja ensimmäisten 50 käyttötunnin aikana yli puolella kaasulla. Vaihda usein kierroslukua ja anna moottorin välillä jäähtyä. 
Älä ylikuormita moottoria. Älä vedä perävaunua. Käynnistä moottori ja anna sen lämmetä – anna sen käydä muutaman minuutin ajan tyhjäkäynnillä, kunnes se käy tasaisesti ja 
saavuttaa normaalin käyttölämpötilan. Älä anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä liian kauan. 
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Ajaminen

Aktiivinen ajotapa 
Mönkijä eroaa muista ajoneuvoista siinä, että ajon aikana on välttämätöntä liikkua aktiivisesti – siirtää painopistettä jatkuvasti. 
Sinun on opittava kallistumaan ja siirtämään painoa hallinnan säilyttämiseksi. Turvallisuutesi riippuu oikean ajotekniikan käytöstä. Jos et siirrä painoasi sisäänpäin kaarteessa,    
mönkijä kaatuu paljon helpommin. On tärkeää ymmärtää, miten kehon paino, tasapaino, maapallon painovoima ja fysikaaliset voimat vaikuttavat mönkijän käyttäytymiseen.                 
Kun esimerkiksi ajat autolla nopeasti jyrkkään kaarteeseen, kehosi vetää keskipakovoima ulospäin. Auto on suhteellisen vakaa, mutta mönkijässä sama keskipakovoima voi aiheuttaa 
kaatumisen. Painon siirtämisen osaaminen on turvallisen ajon perusedellytys. 

VAROITUS Ajo syvemmässä vedessä voi aiheuttaa vakavia moottorivaurioita, jos vettä pääsee moottoriin.

HUOMAUTUS Moottorin vauriot, jotka johtuvat ajamisesta syvässä vedessä, eivät kuulu takuun piiriin. 

1. Tarkista fyysisesti syvyys ja virtauksen voimakkuus, erityisesti jos pohjaa ei näy. Tarkista myös piilossa olevat esteet. 
2. Varmista, että pääset toisella puolella pois vedestä. 
3. Aja vedessä hitaasti ja varovasti. 
4. Jos juutut mutaan, yritä heiluttaa ajoneuvoa sivulta toiselle kaasua painamalla. 
5. Kun olet ajanut vedestä, tarkista jarrujen tehokkuus. Tarvittaessa jarruta kevyesti muutaman kerran, jotta jarrulevyt kuivuvat kitkan avulla. 

Ajaminen kuormattuna
Tämä mönkijä on suunniteltu kuljetettavaksi kuormalla. Kuorman paino tulee jakaa tasaisesti (1/3 eteen ja 2/3 taakse). Kuorma tulee kiinnittää mahdollisimman matalalle.       
Ajettaessa epätasaisessa tai mäkisessä maastossa, vähennä nopeutta ja kuorman painoa, jotta ajokunto pysyy vakaana. Älä koskaan ylitä sallittua kuorman painoa.                
Epätasaisesti jakautunut kuorma etutelineellä voi rajoittaa etuvalojen valaistusta ja heikentää valaistusta yöllä. Älä peitä ajovaloja kuormalla. 
Etu- ja takatelineiden kantavuus on rajoitettu. Tarkista käyttöohjeesta ja koneen tarroista mallisi kantavuus. 

HUOMAUTUS Varmista, että etu- ja takatelineen kuorma ei haittaa mönkijän hallintaa eikä estä näkyvyyttä. Kuorma on jaettava tasaisesti ja kiinnitettävä kunnolla, jotta se ei liiku ajon 
aikana. Jos kuorma ei ole jakautunut tasaisesti mönkijän päälle, se voi horjuttaa mönkijän tasapainoa sekä sivusuunnassa että edestä taakse. Jos esimerkiksi takateline on täynnä 
kuormaa, mutta etuteline on tyhjä, painon siirtäminen eteenpäin ei välttämättä riitä kompensoimaan mönkijän kaatumista ylämäkeen ajettaessa. 
Kuorma ja sen jakautuminen vaikuttavat suuresti mönkijän käyttäytymiseen, ja nopeutta on sopeutettava sen mukaan. Jopa täysin tasaisella maastolla ei pitäisi ajaa perävaunulla 
nopeammin kuin 16 km/h. Vältä vaikeakulkuista maastoa, kun kuljetat perävaunua tai kuormaa. Ota myös huomioon, että ajoneuvon jarrutusmatka pitenee. 

Ajo perävaunun kanssa 
Tämä mönkijä on varustettu vakiona 50 mm:n halkaisijalla olevalla vetokuulalla. Perävaunua vedettäessä kaksi arvoa on erittäin tärkeitä: perävaunun kokonaispaino (perävaunun ja 
kuorman paino) ja vetokuulan pystysuora kuormitus. Kuorma on jaettava tasaisesti ja kiinnitettävä kunnolla, jotta se ei liiku ajon aikana. Älä ylikuormita perävaunua. 
Aja perävaunulla hitaasti ja vältä äkillisiä kiihdytyksiä, jyrkkiä liikkeitä ja äkillisiä pysähdyksiä. Perävaunu vaikuttaa jarrutusmatkaan negatiivisesti. 

VAROITUS Älä koskaan käytä tavaratelineitä vetokoukkuna kuorman tai perävaunun vetämiseen. VAROITUS Älä koskaan ylitä mönkijän painorajoituksia! 

VAROITUS Aja perävaunulla erittäin varovasti. Se voi vaikuttaa mönkijän hallittavuuteen ja jarrutusmatkaan. Vältä äkillistä kiihdyttämistä ja pysähtymistä. 
Älä tee äkkinäisiä liikkeitä. Vältä epätasaista maastoa ja ajamista ylämäkeen. Älä koskaan kuljeta henkilöitä perävaunussa. 
Ota huomioon pidempi jarrutusmatka. Älä koskaan ylitä mönkijän sallittua kuormitusta. Jaa kuorma tasaisesti ja kiinnitä se turvallisesti. 
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VIN-tunnus
Linhai-mönkijöillä on kaksi tunnistenumeroa: ajoneuvon tunnistenumero (VIN) ja moottorin valmistusnumero. Kirjoita VIN-numero sille varattuun kenttään tämän käyttöohjeen lopussa. 
VIN-numero ja moottorin valmistusnumero ovat tärkeitä mallisi tunnistamiseksi rekisteröinnin, vakuutuksen ottamisen tai varaosien tilaamisen yhteydessä. Myös ajoneuvon 
varkaudessa nämä numerot ovat välttämättömiä mönkijän löytämiseksi ja tunnistamiseksi.

Hallintalaitteet

Virtalukko 

: Kaikki sähköpiirit ovat päällä. Moottori voidaan käynnistää.  
Avainta ei voi poistaa tässä asennossa. 
: Kaikki sähköpiirit ovat pois päältä.  
Avain voidaan poistaa tässä asennossa. 
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Vasemman ohjaustangot kytkimet 

1. Ohituspainike 
Moottori on normaalisti rajoitettu, kun ajoneuvoa käytetään 4WD/F-LOCK-tilassa. 
Jos olosuhteet vaativat enemmän moottoritehoa 4WD/F-LOCK-tilassa: 
• Vapauta kaasuvipu ja paina sitten ohituspainiketta ➀ ja pidä se painettuna 
nopeudenrajoitustoiminnon poistamiseksi. Kun tätä painiketta pidetään painettuna, 
ohitusilmaisinvalo palaa. 
• Painikkeen vapauttaminen palauttaa nopeudenrajoitustoiminnon. 
Ohituspainike mahdollistaa myös nopeuden lisäämisen peruutettaessa. Nopeuden 
lisäämiseksi peruuttamisen aikana vapauta ensin kaasu ja paina sitten ohituskytkintä.

VAROITUS Kun ajoneuvo on nopeudenrajoitintilassa ja kaasu on auki, älä paina ohituspainiketta! 
Ohituspainikkeen painaminen kaasun ollessa auki voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen, vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 
Vapauta aina kaasu ennen ohituspainikkeen painamista.

 2. Ajovalokytkin - Kaukovalot, etuvalot, takavalot ja rekisterikilven valo ovat päällä.                    - Lähivalot, etuvalot, takavalot ja rekisterikilven valo ovat päällä. 

OFF         - Kaikki valot ovat pois päältä.                          - Takavalot, etuvalot ja rekisterikilven valo ovat päällä.

 3. Vilkkukytkin 4. Varoitusvilkkujen kytkin

5. Ajotilan painike ”MODE”: Painamalla painiketta, voit vaihtaa ajotilaa SPORT, NORMAL ja WORK asentojen välillä. 

Kun NORMAL-tila on valittuna, mittaristo näyttää NORMAL-tilan symbolin. 
Tätä tilaa käytetään tasaisella maalla, kovapintaisilla reiteillä ja vastaavilla alustoilla. Kaasunvaste on tasapainoinen, mikä helpottaa ajoneuvon hallintaa ja sopii useimpiin tehtäviin.  
Älä käytä tätä tilaa tilanteissa, joissa CVT-hihnaan kohdistuu suuria kuormituksia, sillä se voi aiheuttaa vaurioita. 

Kun WORK-tila on valittuna, mittaristo näyttää WORK-tilan symbolin. 
Tässä tilassa kaasunvaste on pehmeämpi kuin Normal-tilassa, mikä parantaa hallittavuutta erityisesti matalilla nopeuksilla ja raskaissa työtehtävissä. 
Käytä tätä tilaa työkuormille, perävaunun vetoon, epätasaisessa maastossa ajamiseen tai tilanteisiin, joissa CVT-hihnaan kohdistuu suuria kuormituksia. 

Kun SPORT-tila on valittuna, mittaristo näyttää SPORT-tilan symbolin.  
Tämä tila tarjoaa aggressiivisemman ja välittömämmän kaasunvasteen kuin Normal-tila, tuottaen maksimaalisen tehon ja kiihtyvyyden. 
Käytä tätä tilaa avoimilla alueilla, vauhdikkaaseen ajoon tai tilanteisiin, joissa tarvitaan nopeita kiihdytyksiä. Älä käytä tätä tilaa tilanteissa, jotka vaativat tarkkaa matalanopeuksista 
hallintaa tai joissa ajoneuvoon kohdistuu suuria kuormituksia, sillä lisääntynyt herkkyys voi vaikeuttaa ajoneuvon hallintaa ahtaissa paikoissa.

6. Äänimerkki
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7. Navigointi näppäimet Return-painike: Palaa edelliseen valikkoon

ENTER-painike:  Paina siirtyäksesi valikkonäkymään.

Up/Down-painike:  Paina siirtyäksesi valikossa ylös tai alas.

8. Käynnistys- / sammutuskytkin Kun kytkin on asennossa                , moottori on sammutettu. Kun kytkin on asennossa               , moottori voidaan käynnistää. 

Kun virtalukko on ON-asennossa ja moottorin käynnistys- / sammutuskytkin on               -asennossa, käynnistä moottori painamalla käynnistyspainiketta.

HUOMAUTUS Ajoneuvo voidaan käynnistää vain, kun jarru on painettuna ja vaihde on vapaalla (N). 

HUOMAUTUS Älä pidä käynnistyspainiketta yhtäjaksoisesti painettuna yli 5 sekunnin, sillä käynnistin voi vaurioitua. Odota vähintään 5 sekuntia jokaisen käynnistysyrityksen välillä,  
jotta sähköstartti ehtii jäähtyä. Älä paina käynnistyspainiketta moottorin käydessä — tämä voi aiheuttaa vaurioita sähköstartille.

Oikean ohjaustangot kytkimet 

Tämä ajoneuvo on varustettu valitsimella, jonka avulla voit valita 2WD, 4WD tai FLOCK/4-WD tai R-LOCK/R-WD ajotilan / vetotavan.
Valitse tällä valitsimella ajotila, joka sopii parhaiten vaadittavaan pitoon ja maasto-olosuhteisiin. 

1: takaveto (2WD), 2: neliveto (4WD), 3: neliveto (4WD) + ETUTASAUSPYÖRÄSTÖN lukitus (F-LOCK), 
4: TAKATASAUSPYÖRÄSTÖN lukituksen tila.

VAROITUS Pysäytä ajoneuvo aina kokonaan ennen ajotilan vaihtamista! 
Ajotilan vaihtaminen ajoneuvon ollessa liikkeessä voi aiheuttaa vakavia vaurioita voimansiirron osille.

”F-Lock”-ajotila: F-Lock -tilassa molemmat etupyörät lukittuvat yhteen ja pyörivät samalla nopeudella, mikä takaa maksimaalisen pidon. 
Ohjaus vaatii enemmän voimaa kääntymiseen. Kojelaudassa oleva ajotilan merkkivalo vilkkuu, kunnes etutasauspyörästön lukitus 
kytkeytyy päälle. Älä aja, ennen kuin tasauspyörästön lukitus on täysin kytketty (kun merkkivalo vilkkuu edelleen). Ajo ennen
tasauspyörästön lukituksen täydellistä kytkemistä rajoittaa moottorin kierroslukua, kunnes tasauspyörästön lukitus on täysin kytketty. 
F-lock-tilassa suurin nopeus on rajoitettu 30 km/h. Jos olosuhteet vaativat moottorin täyttä tehoa, paina vasemman ohjaustangon 
kytkimessä olevaa ohituskytkintä, jotta nopeudenrajoitustoiminto poistuu tilapäisesti käytöstä. 

”R-Lock”-ajotila: R-Lock -tilassa molemmat taka-akselit lukittuvat toisiinsa ja pyörivät samalla nopeudella, jotta takapyörät saavat maksimaalisen pidon. Kääntymisvoima ja renkaiden 
kuluminen lisääntyvät kovalla alustalla. Kojelaudassa oleva ajotilan merkkivalo vilkkuu, kunnes takatasauspyörästön lukitus kytkeytyy päälle.  
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Kaasuvipu

Kun moottori on käynnissä, peukalolla käytettävä kaasuvipu (1) lisää tai vähentää moottorin kierroslukua. 
Säädä ajoneuvon nopeutta kaasuvivulla. Kaasuvipu on jousikuormitteinen: kun vapautat vivun, moottori palaa 
automaattisesti tyhjäkäynnille ja ajoneuvo hidastaa. Ennen moottorin käynnistämistä tarkista, että kaasuvipu 
liikkuu pehmeästi ja palautuu välittömästi tyhjäkäyntiasentoon, kun päästät siitä irti.

VAROITUS Mönkijän käyttäminen takertelevalla tai virheellisesti toimivalla kaasulla voi aiheuttaa onnettomuuden. 
Älä koskaan käynnistä tai käytä mönkijää, jos kaasu takertelee tai ei toimi oikein. Ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään,
jos kaasuun liittyviä ongelmia ilmenee. Kaasun toiminnan tarkastamatta jättäminen tai huoltamatta jättäminen voi johtaa 
onnettomuuteen, jos kaasuvipu jumittuu ajon aikana. Tarkista aina ennen moottorin käynnistämistä, että kaasuvipu liikkuu 
vapaasti ja palautuu helposti. Tee tarkistus myös ajojen aikana silloin tällöin.

VAROITUS Sähköisen kaasun muokkaaminen voi estää sitä toimimasta tarkoitetulla tavalla ja johtaa onnettomuuteen. 
Älä yritä muokata kaasun ohjausjärjestelmää äläkä korvata sitä millään jälkiasennettavalla järjestelmällä. 
Ajoneuvon peseminen tai käyttäminen pakkasolosuhteissa voi aiheuttaa veden jäätymistä kaasuvivun mekanismiin.
Tämä voi johtaa kaasun jumittumiseen, jolloin moottori voi jatkaa käyntiä ja ajoneuvon hallinta voi heikentyä.

Tehdasasenteiset kahvanlämmittimet (jos varusteena)
Jos ajoneuvo on varustettu tehdasasenteissilla kahvanlämmittimillä, katkaisija on vasemmassa kahvassa.

HUOMAUTUS Lämmitys ei sammu automaattisesti, vaan se on kytkettävä pois päältä manuaalisesti. 
Älä käytä lämmitystoimintoa, jos et lääkityksen, halvauksen tai muun terveydentilan vuoksi tunne kipua ja/tai lämpötilaa,
tämä voi aiheuttaa ihon palovammoja. Älä puhdista käsikahvoja tai peukalokaasua painepesurilla. 
Lämmitystoiminto voidaan kytkeä päälle vain moottorin käydessä akun kulutuksen vähentämiseksi.

Tehdasasenteiset penkinlämmittimet (jos varusteena)
Jos ajoneuvo on varustettu tehdasasenteissilla penkinlämmittimillä, katkaisijat ovat istuimen oikeassa reunassa.

HUOMAUTUS Lämmitys ei sammu automaattisesti, vaan se on kytkettävä pois päältä manuaalisesti. 
Älä käytä lämmitystoimintoa, jos et lääkityksen, halvauksen tai muun terveydentilan vuoksi tunne kipua ja/tai lämpötilaa,
tämä voi aiheuttaa ihon palovammoja. Älä kohdistaa istuimeen pitkäaikaista painetta polvilla tai muuta paikallista voimakasta
kuormitusta, jotta lämmityselementti ei vaurioidu. Älä puhdista istuimia painepesurilla. 
Lämmitys voidaan kytkeä päälle vain moottorin käydessä akun kulutuksen vähentämiseksi. 
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TFT näyttö

HUOMAUTUS Mittariston toimintojen ja versioiden päivitysten sekä markkinoiden välisten ajoneuvokonfiguraatioiden erojen vuoksi tämän luvun sisältö voi muuttua.  
Tarkastele tätä lukua valikoivasti ajoneuvosi varustelun ja ominaisuuksien mukaisesti.

1 Vasen suuntavilkku   
2 Bluetooth merkkivalo 
3 Jarrunesteen varoitusvalo  
4 EPS varoitusvalo
5 Öljynpaineen varoitusvalo 
6 Ohituspainikkeen ilmaisin
7 Nopeusmittari  
8 Kello  
9 Matkamittari ODO  
10 Ajotila (NORMAL/WORK/SPORT) 
11 Kaukovalon merkkivalo 
12 ABS merkkivalo (ABS malleissa)
13 EFI Moottorin varoitusvalo  
14 Oikea suuntavilkku
15 Ajotila / vetotapa
16 Jäähdytysnesteen lämpömittari
17 Navigointi tila 
18 Menu valikko
19 Polttoainemittari 
20 Vaihdenäyttö 
21 Moottorin tuntimittari
22 Trip mittari
23 Kierroslukumittari
24 Tehonmenetyksen merkkivalo

Näyttöasetukset

Yleisistä asetuksista voit säätää ja määrittää seuraavat toiminnot: KELLO, KIRKKAUS, NOPEUSYKSIKÖT, KIELI, Mobiili Bluetooth, EPS-tila, Nopeusrajoitin, ABS-tila, Näyttötilat.
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Näyttöasetukset

Kellon säätäminen 
päänäkymässä: Avaa valikko 
(Menu). Siirry asetuksiin 
(SETTINGS). Avaa Time 
Set -valikko. Valitse 
tunti/minuutti/yksikkö (12 
h -muoto).Säädä kellonaikaa tai 
aikajaksoa.

Säädä mittariston kirkkautta 
manuaalisesti, tai anna näytön 
säätää kirkkaus automaattisesti 
ympäröivän valon mukaan.
Avaa valikko. Siirry asetuksiin. 
Valitse kirkkaustaso.

Säädä nopeusyksiköt 
päänäkymässä: Avaa valikko. 
Siirry asetuksiin. Valitse KM/H tai 
MPH.

Valitse kieli oman mieltymyksesi 
mukaan. Avaa valikko. Siirry 
asetuksiin. Avaa 
Language-valikko. Valitse 
haluamasi kieli.
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Tarkista mittariston nykyinen Bluetooth-nimi 
ja muodosta yhteys: 

Avaa valikko. Siirry asetuksiin.

Sähköisen ohjaustehostimen tilatoiminto 
tarjoaa kuljettajalle säädettävän ohjaus-
tehostuksen, joka vähentää ohjausvoiman 
tarvetta. Valitse tehostustaso maaston ja 
ajo-olosuhteiden mukaan: Avaa valikko. 
Valitse asetukset. Valitse Assist Mode. 
Valitse haluttu tehostustaso (MAX / MID / MIN).
Tehdasasetus on MIN-tila.

Tässä ajoneuvossa on nopeusrajoitustoiminto, 
joka auttaa kuljettajaa ajamaan turvallisesti ja 
noudattamaan liikennesääntöjä.  Aseta 
nopeusrajoitus olosuhteiden tai omien 
mieltymystesi mukaan. Kun nopeusrajoitus on 
asetettu, ajoneuvo ei ylitä ennalta määritettyä 
nopeutta. Kun nopeus saavuttaa asetetun arvon, 
järjestelmä säätelee nopeutta automaattisesti, 
jotta ajoneuvo pysyy vakaana ja ylinopeus 
vältetään. Nopeusrajoitus voidaan asettaa 30–120 km/h välille. 
(Huom! T3b traktori ilman ABS jarruja on rajoitettu kulkemaan max 60 km/h.
HUOM: Nopeusrajoitin on avustava toiminto. Se ei tarkoita, että ajoneuvon suorituskyky olisi 
rajoittamaton. Kuljettajan tulee aina olla tarkkaavainen, huomioida ajo-olosuhteet ja 
liikennesäännöt sekä toimia turvallisen ajon varmistamiseksi. 
Avaa valikko. Valitse asetukset. Valitse nopeusrajoituksen arvo. Kytke ajoneuvon 
nopeusrajoituksen säätö päälle tai pois.
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Näyttöasetukset

Jos ajoneuvossa on ABS-järjestelmä. ABS-toiminnon hallinta: Avaa valikko. Valitse asetukset. Kytke ABS-toiminto päälle tai pois.

Valitse näyttöteema mieltymyksesi mukaan. Avaa valikko. Valitse asetukset. Valitse Teema

Vinssin käyttö
Tässä ajoneuvossa on 3500 lb vinssi. Vinssin ohjain sijaitsee vasemmassa ohjaustangossa. Säästääksesi akun virtaa,
käytä vinssiä vain moottorin käydessä. Ennen vinssin käyttöä tutustu vinssin käyttöohjeisiin tai kysy neuvoa jälleenmyyjältäsi.

YLEISET TURVATOIMET VINSSIN KÄYTÖSSÄ
Välttääksesi vakavat loukkaantumiset ja omaisuusvahingot:

- Älä käytä vinssiä ilman, että olet lukenut ja ymmärtänyt käyttöohjeet.
- Pidä kädet erossa vaijerista, koukusta ja ohjainrullista käytön aikana.  
- Käytä aina koukkuremmiä, kun kelaat vaijeria sisään.
- Pysy etäällä vaijerista ja kuormasta vinssauksen aikana.  
- Pidä muut henkilöt poissa vinssin toimintalinjalta.
- Tarkista vinssin asennus ja vaijerin kunto ennen käyttöä.  
- Älä käytä vinssiä nosturina.
- Älä käytä vinssiä ihmisten siirtämiseen.  
- Älä ylitä vinssin nimelliskuormitusta. 
- Älä koske jännityksessä olevaan vaijeriin tai koukkuun.  
- Varmista, että ankkuripiste kestää kuorman.
- Älä kiinnitä vaijeria itseensä – käytä puunsuojaliinaa ankkuripisteessä.  
- Poista esteet ja vaaratekijät ennen vinssauksen aloittamista.
- Älä vapauta vinssin rumpua kuorman tai jännityksen alaisena.  
- Toimi rauhallisesti – huolimaton vaijerin kiinnitys aiheuttaa onnettomuuksia.  
- Vaijerin tulee aina kelautua rummulle pyörimissuunnan osoittamalla tavalla.
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VINSSIN KÄYTÖN PERUSOHJEET 
1. Tarkista aina ajoneuvo, vinssi, vaijeri / köysi ja ohjaimet ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai 
korjaustarpeiden varalta. Kiinnitä erityistä huomiota vinssivaijerin ensimmäiseen metriin, jos vinssiä 
käytetään (tai on käytetty) puskulevyn nostamiseen. Vaihda kulunut tai vaurioitunut vaijeri viipymättä.
2. Kytke ajoneuvon seisontajarru ja/tai pysäköintimekanismi, jotta ajoneuvo pysyy paikallaan vinssauksen 
aikana. Käytä tarvittaessa pyöräkiiloja.
3. Vapauta vinssin rumpu ja vedä ulos tarvittava määrä vaijeria. Käytä aina koukkuremmiä koukun 
käsittelyyn. Älä koskaan irrota koukkuremmiä koukusta.
4. Kiinnitä koukku kuormaan tai käytä liinaa tai kettinkiä kuorman kiinnittämiseen vinssin koukkuun.  
Älä koskaan kiinnitä vinssivaijeria takaisin itseensä – tämä voi vahingoittaa vaijeria ja johtaa sen pettämiseen.
5. Kytke vinssin kytkin takaisin käyttöasentoon.
6. Kelaa vinssivaijerin löysä hitaasti sisään ja pysähdy, jotta voit suorittaa vaijerin vaimennuksen turvallisen 
vinssauksen varmistamiseksi:
Aseta vaimennin vaijerin keskikohtaan vaimentamaan energiaa, joka voi vapautua vaijerin katketessa. 
Vaimennin voi olla painava takki, pressu, muu pehmeä ja tiheä esine tai vaikka puunoksa, jos muuta ei ole 
saatavilla. Pitkissä vedoissa siirrä vaimennin uuteen keskikohtaan tarvittaessa. Vapauta aina vaijerin jännitys 
ennen vaimentimen siirtämistä. Vältä olemasta suoraan vaijerin linjalla aina kun mahdollista. Älä myöskään 
anna muiden seistä vaijerin läheisyydessä vinssauksen aikana.
7. Lopeta vinssaaminen heti, kun työ on valmis tai kuorma voidaan liikuttaa ilman vinssiä.
8. Irrota vinssin koukku ja kelaa vaijeri tasaisesti takaisin rummulle 



Käyttö ja huolto

USB-A & USB-C virtapistokkeet

Tässä ajoneuvossa on USB-A- ja USB-C-virtapistokkeet.  
Ne sijaitsevat vasemmassa etulokasuojassa sekä vasemman puolen kojelaudan 
suojuksessa. Pistokkeita voidaan käyttää erilaisten sähkölisävarusteiden, kuten 
käsivalaisimien virransyöttöön tai elektronisten laitteiden lataamiseen.
Lisävarusteiden käytöstä ajoneuvon kanssa kannattaa tarvittaessa kysyä neuvoa 
jälleenmyyjältäsi.

Jarrut

Käsijarru ja jalkajarru tulee tarkistaa ennen jokaista ajoa.
Etummainen (apu-)jarruvipu sijaitsee vasemmassa ohjaustangossa, ja jalkajarrupoljin sijaitsee oikealla jalkatasolla.

Jalkajarru
Ajoneuvon etu- ja takajarrut toimivat samanaikaisesti jalkajarrupolkimella. Jalkajarrupoljin sijaitsee ajoneuvon oikealla jalkatasolla. 
Poljinta painamalla sekä etu- että takajarrut aktivoituvat yhtä aikaa. 

Ennen ajoa: Testaa jarrupolkimen liike. Tarkista jarrunestesäiliön nestetaso.
Polkimen tulee tuntua jämäkältä. Jos poljin tuntuu pehmeältä tai “sienimäiseltä”, se voi viitata nestevuotoon tai alhaiseen nestetasoon pääsylinterissä, mikä on korjattava ennen ajoa.  
Tällöin on suositeltavaa ottaa yhteys jälleenmyyjään oikean diagnoosin ja korjauksen varmistamiseksi.

Apujarru
Käytä apujarrua varovaisesti. Älä paina apujarrua voimakkaasti eteenpäin ajettaessa, 
sillä takapyörät voivat lukkiutua ja ajoneuvo voi liukua sivuttain, mikä voi johtaa hallinnan menetykseen. 
Vältä äkkijarrutusta eteenpäin ajettaessa.

Ajoneuvossa on apujarru, joka toimii turvaominaisuutena. Apujarru jarruttaa kaikkia pyöriä ja on tarkoitettu 
varajärjestelmäksi, jos pääjarrujärjestelmä lakkaa toimimasta. Apujarruvipu sijaitsee vasemmassa ohjaustangossa.

VAROITUS  Älä koskaan käytä mönkijää, jos jarrut ovat epätasapainossa. Mönkijän käyttäminen epätasapainoisilla jarruilla 
voi johtaa hallinnan menetykseen ja aiheuttaa onnettomuuden. 
Jos ajoneuvo vetää jarrutettaessa sivulle, vie ajoneuvo LINHAI-valtuutettuun huoltoon mahdollisimman pian jarrujen tarkastusta varten.
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Käyttö ja huolto

Seisontajarru

Ajoneuvossasi on kaksi seisontajarrua: hydraulinen ja mekaaninen. Mekaaninen seisontajarru sijaitsee oikeassa ohjaustangossa, ja hydraulinen seisontajarru vasemmassa 
ohjaustangossa. Molemmat seisontajarrut vaikuttavat kaikkiin pyöriin.

Seisontajarrun asetus:

Hydraulinen seisontajarru (vasemmassa ohjaustangossa)
Purista hydraulisen seisontajarrun vipua kaksi tai kolme kertaa ja pidä se puristettuna.
Paina seisontajarrun lukitusvipu jarruvivun uriin. Tämän jälkeen voit vapauttaa jarruvivun.
Seisontajarrun vapauttamiseksi purista jarruvipua uudelleen. 
Lukitusvipu palautuu vapautettuun asentoonsa.

Mekaaninen seisontajarru (oikeassa ohjaustangossa)
Tartu seisontajarrun vipuun tukevasti ja kytke seisontajarrun lukitus.
Seisontajarrun vapauttamiseksi tartu jarruvipuun uudelleen tukevasti. 
Lukitus palautuu automaattisesti vapautettuun asentoon.

Tärkeät turvaohjeet: Seisontajarru voi löystyä, jos se jätetään päälle pitkäksi aikaa. Tämä voi aiheuttaa onnettomuuden. 
Älä jätä ajoneuvoa mäkeen pelkän seisontajarrun varaan yli 5 minuutiksi. Kiilaa aina alamäen puoleiset pyörät, jos jätät ajoneuvon mäkeen, tai pysäköi rinteen suuntaisesti.

VAROITUS 
Varmista aina, että seisontajarru on vapautettu ennen ajoneuvon käyttöä. Jos ajoneuvoa ajetaan seisontajarru päällä, seurauksena voi olla onnettomuus tai vakava loukkaantuminen.

Jarruneste

Etujarrun pääsylinteri sijaitsee vasemmassa ohjaustangossa. 
Tarkista jarrunestesäiliön nestetaso ennen jokaista ajoa. 
Pääsylinterissä on tarkistusikkuna (1), josta nestetaso näkyy. 
Jarrunesteen tulee olla “MAX”- ja “MIN”-merkkien välillä.

Jalkajarru: Irrota ensin matkustajan istuin ja sen jälkeen kuljettajan istuin, 
ja tarkista jalkanestesäiliön nestetaso. 
Tarkistuksen aikana ajoneuvon tulee olla tasaisella alustalla. 
Jos nestetaso on “MIN”-merkin (2) alapuolella, lisää DOT 4 -jarrunestettä. 
Älä täytä liikaa.
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Käyttö ja huolto

Istuin

Kuljettajan istuimen asennus: Matkustajan istuimen asennus:

HUOMAUTUS Välttääksesi henkilövahingot:
Varmista istuimien kiinnitys — Ennen ajoon lähtöä tarkista, että kaikki istuimet ovat 
kunnolla lukittuja ja tukevasti paikoillaan. Älä kuljeta useampaa matkustajaa —
Tällä ajoneuvolla saa kuljettaa kuljettajan lisäksi vain yhden matkustajan; 
ylimääräinen kuorma heikentää hallittavuutta ja lisää onnettomuusriskiä.
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Käyttö ja huolto

Vaihteenvalitsin

Vaihteenvalitsin sijaitsee ajoneuvon oikealla puolella. Vaihdevalitsimessa on viisi asentoa.

L – Hidas vaihde: Matalan nopeuden alue. Tämä asento mahdollistaa hitaan ajon ja tuottaa samalla 
maksimaalisen väännön pyörille. Käytä L-vaihdetta jyrkissä mäissä, kuormaa vedettäessä tai vaikeassa maastossa.

H – Nopea vaihde: Korkean nopeuden alue. Tämä on ajon normaali käyttöasento, joka mahdollistaa ajoneuvon 
suurimman nopeuden.

N – Vapaa: Vapaalla moottorin voima ei välity pyörille.

R – Peruutusvaihde: Peruutusvaihde mahdollistaa ajoneuvon liikkumisen taaksepäin. Nopeus on rajoitettu 30 km/h.

P – Pysäköinti: Pysäköidessä sammuta moottori, paina jarrupoljinta ja siirrä vaihdevalitsin P-asentoon.

HUOMAUTUS Välttääksesi CVT-järjestelmän vauriot, käytä aina L-vaihdetta pitkäkestoisessa matalanopeuksisessa 
ajossa (alle 10 km/h), peräkärryä vedettäessä, raskasta kuormaa kuljetettaessa, esteitä ylittäessä tai mäkisessä maastossa.

HUOMAUTUS Vaihda vaihdetta pysäyttämällä ajoneuvo kokonaan ja siirtämällä valitsin haluttuun asentoon moottorin käydessä tyhjäkäynnillä.  Vaihteen vaihtaminen moottorin 
käydessä yli tyhjäkäynnin tai ajoneuvon liikkuessa voi aiheuttaa vaurioita vaihteistoon. Kun ajoneuvo jätetään ilman valvontaa, lukitse aina seisontajarru.  
Vaihdevivuston säädön ylläpito on tärkeää, jotta vaihteisto toimii oikein. Jos vaihteiden vaihtamisessa ilmenee ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään.

Polttoainesäiliö

Polttoainesäiliön korkki sijaitsee oikeassa takalokasuojassa. Avaa korkki kääntämällä sitä vastapäivään.

Tilavuus: 30 L

Polttoaine

Vähimmäisvaatimus: 95 E10 (lyijytön), suositus: 98 E5 (lyijytön)

VAROITUS Bensiini on erittäin helposti syttyvää ja tietyissä olosuhteissa räjähdysherkkää.
Noudata aina erityistä varovaisuutta bensiiniä käsitellessäsi. Tankkaa aina ulkona tai hyvin tuuletetussa tilassa 
moottorin ollessa sammutettuna. Älä tupakoi, äläkä päästä avotulta tai kipinöitä tankkausalueelle tai bensiinin 
säilytystilan läheisyyteen. Älä täytä säiliötä liian täyteen. Jos bensiiniä joutuu iholle tai vaatteisiin, pese se heti 
pois saippualla ja vedellä ja vaihda vaatteet. Älä käytä moottoria suljetussa tilassa — Moottorin pakokaasut ovat 
myrkyllisiä ja voivat aiheuttaa tajuttomuuden ja kuoleman lyhyessä ajassa.
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Käyttö ja huolto

Nestejäähdytysjärjestelmä

Jäähdytysnesteen taso:

Jäähdytysnesteen tason tulee pysyä paisuntasäiliön ylä- ja alamerkkien välillä.  
Tarkista jäähdytysnesteen taso tarkastusikkunasta (1), joka sijaitsee oikean etulokasuojan alla. 
Jos jäähdytysnesteen taso on alhainen, lisää sitä suppiloa käyttäen hitaasti paisuntasäiliön täyttökaulasta, 
joka sijaitsee etuhuoltokannen alla.

Kun jäähdytysnesteen käyttölämpötila nousee, laajeneva (lämpenevä) ylimääräinen neste puristuu 
jäähdyttimestä painekorkin ohi paisuntasäiliöön.  Kun moottorin jäähdytysnesteen lämpötila laskee, 
supistuva (jäähtynyt) neste imeytyy takaisin säiliöstä painekorkin ohi jäähdyttimeen.

Pieni jäähdytysnestetason lasku uudessa ajoneuvossa on normaalia, kun järjestelmä poistaa itseensä jäänyttä ilmaa. 
Seuraa jäähdytysnesteen tasoa ja ylläpidä sitä suositusten mukaisesti lisäämällä nestettä paisuntasäiliöön. 
LINHAI suosittelee 50/50-seosta korkealaatuista alumiiniyhteensopivaa pakkasneste-jäähdytysnestettä ja tislattua vettä.

HUOMAUTUS Noudata aina valmistajan sekoitusohjeita alueesi vaatiman pakkassuojan varmistamiseksi.

VAROITUS Älä koskaan irrota painekorkkia moottorin ollessa lämmin tai kuuma.  
Purkautuva höyry voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Moottorin on oltava täysin kylmä, ennen kuin painekorkki irrotetaan.

Jäähdytysnesteen tason tarkastus jäähdyttimestä:

Jäähdyttimen korkki sijaitsee etuhuoltokannen alla. (Katso huoltokannen avausohjeet sivulta 22.)
Ennen jäähdytysnesteen tarkistamista varmista, että ajoneuvo on tasaisella alustalla ja moottori on kylmä. 
Irrota jäähdyttimen korkki ja tarkista, että neste ulottuu täyttöaukon yläreunaan. Jos taso on alhainen, 
lisää jäähdytysnestettä. Käytä suppiloa ja lisää nestettä hitaasti suoraan täyttökaulaan, kunnes pinta on ylhäällä.

HUOMAUTUS Tämä toimenpide vaaditaan vain, jos jäähdytysjärjestelmä on tyhjennetty huoltoa ja/tai korjausta varten. 
Jos paisuntasäiliö on kuitenkin päässyt tyhjäksi, jäähdyttimen nestetaso on tarkistettava ja lisättävä tarvittaessa.

HUOMAUTUS Ei-standardi painekorkki estää paisuntajärjestelmää toimimasta oikein. Jos korkki täytyy vaihtaa, 
ota yhteys jälleenmyyjään oikean varaosan saamiseksi. Jotta jäähdytysneste säilyttää moottoria suojaavat ominaisuutensa, 
suositellaan jäähdytysnesteen vaihtoa vähintään kahden vuoden välein.
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Käyttö ja huolto

Moottoriöljy

Öljytikku sijaitsee moottorin oikealla puolella.

Öljyn tarkistus:
Aseta ajoneuvo tasaiselle alustalle. Käynnistä moottori ja anna sen käydä tyhjäkäyntiä 20–30 sekuntia.
Sammuta moottori, tartu moottorinsuojuksen (1) vasempaan alakulmaan ja vedä sitä ulospäin.
Irrota öljytikku (2) ja pyyhi se puhtaaksi. Aseta tikku takaisin öljysäiliöön (älä kierrä kiinni), poista se ja lue öljyn määrä.
Tarkista, että öljyn taso on suositellulla alueella (3). Lisää öljyä tikun osoittaman tarpeen mukaan. Älä ylitäytä.
Asenna öljytikku (2) takaisin, käynnistä moottori ja tarkista mahdolliset vuodot.
Asenna moottorinsuoja (1) takaisin paikoilleen.

Moottoriöljysuositus: Maxima ATV PREMIUM 10W-40 (5W-40 kylmissä olosuhteissa)

HUOMAUTUS Käytä aina suositeltuja öljylaatuja. Älä koskaan korvaa tai sekoita eri öljymerkkejä.  
Tämä voi aiheuttaa vakavia moottorivaurioita ja mitätöidä takuun.

HUOMAUTUS Vaihdata moottoriöljyt ja suodatin valtuutetulla LINHAI huoltopisteellä määräaikaishuolto-ohjelman mukaisesti.

CVT järjestelmä 

CVT järjestelmä pyörii suurilla nopeuksilla ja aiheuttaa huomattavan voiman kytkimen osille.

Omistajana sinulla on seuraavat vastuut järjestelmän turvallisen toiminnan varmistamiseksi:
o Älä tee muutoksia: Minkä tahansa osan muuttaminen voi heikentää sen kestävyyttä ja johtaa rikkoutumiseen suurilla nopeuksilla. 
Muutokset myös epätasapainottavat järjestelmän, mikä aiheuttaa tärinää ja lisää kuormitusta komponenteille. 
o Noudata säännöllistä huoltoa: Huolto on omistajan vastuulla. Seuraa aina suositeltuja huoltomenettelyjä tai vie ajoneuvo jälleenmyyjälle.
o Pidä CVT hihnakotelo tiukasti paikoillaan: Kotelon on oltava kunnolla kiinni ajon aikana.

L-vaihteen käyttö voi alentaa CVT-järjestelmän käyttölämpötiloja.  CVT-järjestelmän toiminta perustuu moottorin kierroslukuun ja ajoneuvon vääntötarpeeseen. 
Moottorin kierrosluvun noustessa kytkimen painot tuottavat keskipakoisvoimaa, joka työntää vetopuolen liikkuvaa lautasta lähemmäs, kiristäen hihnaa. 
Vastaavasti kierrosluvun laskiessa voima pienenee ja hihnan puristus kevenee. 
Ajettaessa L-vaihteella moottori käy tietyllä ajonopeudella korkeammilla kierroksilla, mutta CVT-hihnaan ja vetolautasiin kohdistuvat voimat ovat pienemmät. 
Tämä vähentää usein CVT-järjestelmässä syntyvää lämpöä ja voi auttaa pitämään lämpötilat alempina parantamalla hihnan pitoa ja vähentämällä luistoa.
Kytkinkotelon sisälämpötilan alentaminen pidentää CVT-komponenttien (hihna, kotelo jne.) käyttöikää.
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Tavaratelineet

Ajoneuvon tavaratelineet on suunniteltu kuljettamaan kuormaa. 
Kuorman tulee olla tasaisesti jaettu (max 30 kg etätelineelle ja 40 kg takatelineelle), kiinnitetty asianmukaisesti 
ja sijoitettu mahdollisimman matalalle. Jaa kuorma niin, että 1/3 painosta tulee etutelineelle (1) ja 2/3 takatelineelle (2).

Ajettaessa epätasaisessa tai mäkisessä maastossa vähennä nopeutta ja kuorman määrää ajovakauden säilyttämiseksi. 
Älä koskaan ylitä ilmoitettuja painorajoja. Kun lastaat etutelinettä, varmista, ettei kuorma peitä ajovaloa. 
Kuorman paino vaikuttaa ajoneuvon vakavuuteen ja käsiteltävyyteen. Käytä tervettä järkeä ja harkintaa kuormaa kuljettaessasi.

Akku

Tässä ajoneuvossa on huoltovapaa (MF) 12V 30 Ah akku, joka sijaitsee etuhuoltokannen alla. 
Elektrolyyttitasoa ei tarvitse tarkistaa eikä akkuun tarvitse lisätä tislattua vettä.
Älä yritä irrottaa akun korkkeja. Voit vahingoittaa akkua.

Akun irrotus:

VAROITUS Akkua irrotettaessa musta (negatiivinen) kaapeli 
on aina irrotettava ensin.  

Akun esille saamiseen et tarvitse työkaluja. 
Sammuta moottori ja kaikki sähköjärjestelmät ennen akun irrotusta.
Toimi näin:
Irrota huoltokansi. 
Poista akkua paikallaan pitävä hihna. 
Irrota MUSTA (negatiivinen) kaapeli ensin.
Irrota PUNAINEN (positiivinen) kaapeli seuraavaksi. 
Nosta akku varovasti pois.

Huoltokannen avaus: 
Nosta tavaratelineen kantta ylöspäin irrottaaksesi sen kumikiinnikkeistä. 
Vedä kantta eteenpäin ja poista kansi.
Irrota kaksi muovista käsin kiristettävää ruuvia, jotka kiinnittävät etuhuoltokannen
ja liu’uta kantta eteenpäin telinerungon alle irrottaaksesi sen ajoneuvosta.

Huoltokannen alta on pääsy akkuun (1), paisuntasäiliön korkkiin (2) ja jäähdyttimen painekorkkiin (3).
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Käyttö ja huolto

Akun asennus:

Uuden akun käyttäminen ilman täyttä latausta voi vahingoittaa akkua ja lyhentää sen käyttöikää.  Se voi myös heikentää ajoneuvon suorituskykyä. Noudata akun latausohjeita ennen 
akun asentamista.

VAROITUS Varmista aina, että akun kaapeliliitännät ovat oikean napaisuuden mukaiset akkua asennettaessa.  
Asennettaessa PUNAINEN (positiivinen) -kaapeli kytketään ensimmäisenä ja musta (negatiivinen) kaapeli kytketään viimeisenä, muuten voi syntyä räjähdysvaara, joka voi aiheuttaa 
vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

1. Aseta akku ajoneuvoon. 
2. Kytke ja kiristä punainen (positiivinen) kaapeli ensin. 
3. Kytke ja kiristä musta (negatiivinen) kaapeli seuraavaksi. 
4. Varmista, että kaapelit on reititetty oikein ja kiinnitetty tukevasti. 
5. Asenna akkua paikallaan pitävä hihna takaisin. 
6. Kiinnitä etuhuoltokansi ja etuteline takaisin paikoilleen.

VAROITUS Akun napojen ja liitosten tulee pysyä puhtaina korroosiosta.  Hapettuneet navat heikentävät sähkökontaktia, aiheuttavat käynnistysongelmia ja heikentävät akun 
suorituskykyä. Puhdista akun navat säännöllisesti pehmeällä teräsharjalla ja puhdista navat sähköliitinten puhdistusaineella (esim. Maxima Electrical Contact). Lopuksi suojaa navat ja 
napapultit sähköliitinrasvalla.

HUOMAUTUS Ajoneuvosi on varustettu 30 Ah akulla. Tämä ei välttämättä riitä antamaan virtaa lisävarusteille. Kun asennat lisävarusteita, päivitä akku tarvittaessa 
suurempikapasiteettiseen malliin. Kysy ohjeita jälleenmyyjältäsi.

Akun varastointi ja lataus:

Jos ajoneuvoa ei käytetä kuukauteen tai pidempään, irrota akku ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. 

Lataa akku täysin ennen takaisin asennusta. Huoltovapaan akun lataamiseen tarvitaan erityinen akkulaturi. 
Tavallisen laturin käyttö voi lyhentää akun käyttöikää. Suosittelemme käyttämään Shark CI-4000 -automaattista laturia tämän 12V MF -akun ylläpitoon ja lataamiseen.

Uutta akkua asennettaessa varmista aina, että se on täysin ladattu ennen käyttöönottoa. 
Lataamaton uusi akku voi vahingoittua, sen käyttöikä lyhenee ja ajoneuvon suorituskyky heikkenee.

VAROITUS Ylikuumentunut akku voi räjähtää ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. Yhteensopimattomien tai heikkolaatuisten latureiden käyttö lisää tätä riskiä.
Jos akku kuumenee latauksen aikana poikkeuksellisen paljon, keskeytä lataus heti ja anna akun jäähtyä. Älä jatka lataamista ennen kuin ylikuumenemisen syy on selvitetty ja korjattu.
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Pakoputki

PAKOPUTKISTON MÄÄRÄYKSET  - ÄÄNENVAIMENNUSJÄRJESTELMÄN MUOKKAAMINEN ON KIELLETTY!  

VAROITUS Pakoputkiston osat ovat erittäin kuumia ajon aikana ja sen jälkeen.
Pakoputkiston osiin koskeminen voi aiheuttaa vakavia palovammoja.
Ole erityisen varovainen ajaessasi kuivan ja korkean heinän läpi, sillä tulipalovaara on olemassa

VAROITUS Moottorin kierrosrajoitin on 7600 rpm kohdalla. Jos kaasua pidetään auki rajoittimella, pakoputkistoon voi kertyä ylimääräistä polttoainetta, joka saattaa syttyä 
katalysaattorissa ja aiheuttaa äänenvaimentimien ylikuumenemisen sekä tulipaloriskin. Vähennä aina kaasua moottorin saavuttaessa maksimikierrokset.

Iskunvaimentimien säätö
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Puristusvaimennuksen säätö
Käännä säädintä “Slow”-suuntaan lisätäksesi vaimennusvoimaa.
Käännä säädintä “Fast”-suuntaan vähentääksesi vaimennusvoimaa.

Paluuvaimennuksen säätö
Käännä säädintä “Slow”-suuntaan lisätäksesi vaimennusvoimaa.
Käännä säädintä “Fast”-suuntaan vähentääksesi vaimennusvoimaa.



Määräaikaishuolto, takuu ja tekniset tiedot

Määräaikaishuolto-ohjelma
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MÄÄRÄAIKAISHUOLTO - OHJELMA Ensihuolto Huolto 1 Huolto 2, 3, 4, jne.

Huollot tulee suorittaa joko ajomäärän, käyttötuntien tai 
kuluneen ajan mukaan, mikä täyttyy ensin. 300 km / 20 h /

6 kk käyttöönotosta

2000 km / 100 h /

12 kk 
käyttöönotosta

2000 km / 100 h /

12 kk edellIisestä
huollosta

Moottoriöljy * V V V
Öljynsuodatin V V V
Venttiilivälykset T / (S) T / (S) T / (S)
Ilmansuodatin * / ** T / (V) V V
Sytytystulppa T V V
Moottorin huohotus T / (P) T / (P) T / (P)
CVT hihna T T / (V) T / (V)
CVT kytkin T T, P T, P
Etu- ja takatasauspyörästön öljy T V V
Vaihteistoöljy T V V
Vaihdevivusto * T / (S) T / (S) / R T / (S) / R
Vetoakselit, kardaaniakseli T T / R T / R
Polttoainesuodatin T / (V) V V
Polttoainejärjestelmä (letkut, liitokset) T T T
Kahvat, vivut ja vaijerit * T / (S) T / (S) / R T / (S) / R
Jarruneste * T T V (24 kk välein)
Jarrujärjestelmä (letkut, jarrupalat, jarrujen toiminta) * T T / (V) T / (V)
Jäähdytysjärjestelmä (letkut, liitokset) T T T
Jäähdytinneste (taso / pakkasenkestävyys) * T T V (24 kk välein)
Akku, johdot, liittimet * T T / (P) T / (P)
Sähköjärjestelmä (valot, mittarit, kytkimet, sulakkeet, releet) * T T T
Aurauskulmat T / (S) T / (S) T / (S)
Ohjaustanko, ohjaustehostimen toiminta * T T T
Ohjausnivelet, alustan puslat ja nivelet * T / (R) T / R T / R
Pulttien, rungon ja kiinnikkeiden tarkastus T T T
Renkaat ja vanteet * T T T

T = Tarkistus
V = Vaihto
S = Säätö
R = Voitelu / rasvaus
P = Puhdistus 
( ) = Tarvittaessa

* = Käyttäjän tarkistettava ennen ajoa / 
säännöllisin väliajoin

** = Erittäin pölyisissä olosuhteissa 
ilmansuodatin on vaihdettava useammin

HUOMAUTUS 
Jos ajoneuvoa käytetään pääasiassa vaativissa 
olosuhteissa ja kosteassa tai pölyisessä 
ympäristössä, tarkistukset/vaihdot/voitelut on 
suoritettava useammin.

HUOMAUTUS 
Laajennetun 5 vuoden takuun ehdoissa 
edellytetään, että kaikki huollot, korjaukset, 
osien ja nesteiden vaihdot tulee suorittaa 
valtuutetussa huoltoliikkeessä ja korjauksiin 
sekä huoltoihin saa käyttää vain LINHAI:n 
virallisen edustajan (ASP Group) toimittamia 
alkuperäisiä osia.



Määräaikaishuolto, takuu ja tekniset tiedot

Laajennettu 5 vuoden takuu

LINHAI mönkijät (ATV) ja hyötyajoneuvot (UTV) valmistetaan korkeimpien laatustandardien mukaisesti, huolellisesti valituista materiaaleista. Tämän ansiosta ne tarjoavat erinomaisen 
luotettavuuden ja pitkän käyttöiän. Näiden ominaisuuksien ansiosta tulleiden erinomaisten kokemusten perusteella olemme lanseeranneet uuden ohjelman nimeltä
"Laajennettu takuu 5 vuoteen" kaikille uusille LINHAI-ajoneuvojen omistajille. Laajennettu takuu koskee kaikkia ASP Group:n maahantuomia LINHAI-malleja, lukuun ottamatta 
juniorimallia ATV 110. Saat laajennetun takuun täysin ilmaiseksi! 5 vuoden laajennettu takuu koskee kaikkia, myös yrityksiä!

Laajennetun 5 vuoden takuun ehdoissa edellytetään, että kaikki huollot, korjaukset, osien ja nesteiden vaihdot tulee suorittaa valtuutetussa huoltoliikkeessä ja korjauksiin sekä 
huoltoihin saa käyttää vain LINHAI:n virallisen edustajan (ASP Group) toimittamia alkuperäisiä osia. Valtuutetut huoltoliikkeet: www.linhai-atv.fi/jalleenmyyjat

Laajennetun 5 vuoden takuun ehdot: 
• Ajoneuvosi on rekisteröitävä maahantuojan sähköiseen rekisteröintijärjestelmään. Rekisteröinnin suorittaa jälleenmyyjä. 
• Laajennettu takuu koskee ensimmäistä omistajaa 5 vuoden tai enintään 10 000 km ajan (sen mukaan, kumpi täyttyy ensin). 
• Laajennettua takuuta haettaessa on toimitettava laskut / kuitit tähän mennessä suoritetuista huolloista. 
• Ajoneuvoa ei saa käyttää kilpailukäytössä eikä ylikuormittaa käyttöohjeessa ilmoitettujen arvojen yli. 
• Kaikki huollot, korjaukset, osien ja nesteiden vaihdot tulee suorittaa valtuutetussa huoltoliikkeessä. 
• Korjauksiin ja huoltoihin saa käyttää vain LINHAI:n virallisen edustajan (ASP Group) toimittamia alkuperäisiä osia. 
• Laajennetun takuun nojalla kuluttajalla on oikeus saada viat korjattua. 
• Kaikkien öljyjen ja käyttönesteiden tulee olla käyttöoppaassa mainittujen mukaisia, suosittelemme käyttämään MAXIMA Racing Oils - tuotteita.
• Määrättyjä huoltovälejä on noudatettava huoltokirjan ja valmistajan huolto-oppaan mukaisesti. 
• Ajoneuvon laajennettu takuu päättyy tai sitä rajoitetaan, jos takuukäytännössä mainittuja ehtoja rikotaan.

Laajennettu takuu ei kata: 
• Akku, renkaat, öljyt ja nesteet, ilma ja öljynsuodattimet. 
• Kuluvat osat, kuten: jarrupalat ja -levyt, käyttöhihnat, iskunvaimentimet, nivelet, tiivisteet, suojakumit, laakerit, kumiosat ja muut osat, jotka ovat alttiina normaalille kulumiselle. 
• Luonnonkatastrofien aiheuttamat vahingot, mukaan lukien maanjäristykset, myrskyt, tulvat, tulipalot tai onnettomuudet. 

Laajennettu takuu voi myös raueta, jos: 
• Ajoneuvon valmistenumero (VIN) tai moottorin sarjanumero on muuttunut tai vaurioitunut. 
• Ajoneuvoa on säilytetty väärin tai käytetty tavalla, jota valmistaja ei ole tarkoittanut. 
• Ajoneuvo on vaurioitunut tai joutunut onnettomuuteen. 
• Omistaja tekee subjektiivisia valituksia oireista, kuten melusta, tärinästä tai öljyjäljistä, jotka eivät vaikuta suorituskykyyn tai ajoneuvon käyttöön. 
• Ajoneuvoa on korjattu, huollettu tai muutettu maahantuojan ohjeiden vastaisesti

Alkuperäisten varaosien käyttö

Jotta ajokäyttäytyminen olisi mahdollisimman hyvä ja koneesi kestävyys mahdollisimman pitkä, käytä vain alkuperäisiä Linhai-varaosia. 
Näin varmistat mönkijän turvallisen käytön ja maksimaalisen kestävyyden.
Alkuperäisten varaosien ja lisävarusteiden käyttämättä jättäminen tai koneeseen tehdyt epäammattimaiset muutokset voivat heikentää mönkijän turvallisuutta ja käyttöikää, 
vaarantaa henkilöturvallisuuden ja vaikuttaa takuun voimassaoloon.
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Voitelu / Suositellut öljyt ja nesteet

27

Kohta Suositeltu voiteluaine Huom Kuinka usein
1. Moottoriöljy SAE 10W-40 / 5W-40 Täytä oikea määrä 

mittatikun mukaan
Tarkista ennen jokaista ajoa, 
vaihda huolto-ohjelman 
mukaan.

2. Jarruneste DOT 4 Täytä neste. Täytä neste 
Max- ja Min-merkkien 
väliin.

Vaihda kahden vuoden tai 200 
tunnin välein

3. Vaihteistoöljy SAE 80W-90 GL4/GL5 Vaihda huolto-
ohjelman mukaan.

4. Takaperän öljy SAE 80W-90 GL4/GL5 Vaihda huolto-
ohjelman mukaan.

5. Etuperän öljy SAE 80W-90 GL4/GL5 Vaihda huolto-
ohjelman mukaan.

6. Tukivarret edessä

/takana

Voitelurasva Huolto-ohjelman 
mukaan.

7. Ohjauksen kiinnitys Voitelurasva Huolto-ohjelman 
mukaan.

8. Etupyörän / 
takapyörän laakerit

Voitelurasva Tarkista laakerit ja vaihda 
tarvittaessa

Huolto-ohjelman 
mukaan.

9. Ohjausnivelet Voitelurasva Huolto-ohjelman 
mukaan.

10. Etukardaani Voitelurasva Huolto-ohjelman 
mukaan.

11. Nivelien välykset Tarkastus Tarkista ja vaihda 
tarvittaessa

Huolto-ohjelman 
mukaan.

12. Takakardaani Voitelurasva Huolto-ohjelman 
mukaan.

13. Kaasuvaijeri Voitelurasva Voitelu, tarkistus, vaihda 
tarvittaessa

Huolto-ohjelman 
mukaan.
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Pyöränmuttereiden kiristys

Kartiomutterit asennetaan kartioitu puoli vannetta vasten.

Pyörän navan, mukaan lukien laakerin ja akselimutterin, oikea kiristys on erittäin tärkeää ajoturvallisuuden kannalta. Huoltotyöt tulee teettää valtuutetulla LINHAI-huoltoliikkeellä.

VAROITUS Pyörän muttereiden kiristämättä jättäminen määrättyyn kiristysmomenttiin voi olla vaarallista. Jos muttereita ei kiristetä kunnolla, ne voivat löystyä, mikä voi aiheuttaa 
onnettomuuden, loukkaantumisen tai jopa kuoleman.

Ohjaustangon säätö

1. Irrota ohjaustangon suojus.
2. Löysää neljä pulttia.
3. Säädä ohjaustanko haluttuun asentoon. 
4. Varmista, ettei ohjaustanko osu polttoainesäiliöön tai muihin osiin, 
kun käännät sitä ääriasentoihin vasemmalle tai oikealle.
5. Kiristä ohjaustangon pultit momenttiin 15 Nm.

HUOMAUTUS Kiristä ohjaustangon kiinnityspultit siten, että ohjaustangon kiinnityspalan 
etu- ja takapuolen raot ovat yhtä suuret. Epätasaiset raot voivat johtaa siihen, 
ettei ohjaustanko kiristy kunnolla, mikä voi heikentää turvallisuutta.
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Pultin koko Kiristysarvo

Etu:  M12 x 1.25 95 Nm 

Taka:  M12 x 1.25 95 Nm 
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Ilmansuodatin

Tarkasta ja vaihda ilmansuodatin Huolto-ohjelman määrittämien huoltovälien mukaisesti.  
Erittäin pölyisissä olosuhteissa ilmansuodatin on vaihdettava tavallista useammin.  
Ilmansuodattimen koteloon pääset käsiksi oikean takapyörän läheltä.

1. Irrota istuin ja ilmansuodattimen kansi.
2. Kierrä kantta myötäpäivään avataksesi ilmansuodattimen.
3. Poista ilmansuodatin.
4. Tarkasta ilmansuodatinkotelo öljy- tai vesijäämien varalta. Pyyhi mahdolliset jäämät puhtaalla liinalla.
5. Puhdista tai vaihda ilmansuodatin ja asenna suodatin takaisin koteloon.
6. Kiristä ilmansuodattimen kansi vastapäivään.

HUOMAUTUS Älä missään tapauksessa yritä puhdistaa ilmansuodatinta paineilmalla.

Ohjaus ja aurauskulmat

Ohjauksen tarkastus: Ohjausjärjestelmän mutterit ja pultit tulee tarkastaa säännöllisesti. 
Jos löystyneitä muttereita tai pultteja havaitaan, anna valtuutetun huoltoliikkeen kiristää ne ennen ajoneuvon käyttöä.

VAROITUS Älä yritä säätää raidetankoa aurauskulman muuttamiseksi.  Väärin tehty säätö voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Aurauskulman tarkastus

Aurauskulman suositus on 3–6 mm ulos (toe out).
Aseta ohjaustanko suoraksi ja pidä se tässä asennossa.
Mittaa A ja B. Arvon A miinus B tulee olla 1,5–3 mm.
Jos aurauskulmaa täytyy säätää, ota yhteyttä valtuutettuun LINHAI-huoltoliikkeeseen.
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Jarrupalat

Jarrupalat tulee vaihtaa, kun kitkamateriaalia on jäljellä 1 mm.  
Tarkasta jarrulevyn ja jarrupalojen pinnat liiallisen kulumisen varalta.

- Tarkista jarrujärjestelmä vuotojen varalta.  
- Tarkista jarrun tuntuma: liiallinen liike tai ”sienimäinen” tuntuma viittaa mahdolliseen vikaan.  
- Tarkista jarrupalojen kuluminen, kunto ja kiinnitys.  
- Tarkista jarrulevyjen kunto ja kiinnitys.  
- Vaihda jarrupalat, kun kitkamateriaali on kulunut 1 mm paksuuteen (A).

Sytytystulppa

Sytytystulpan tyyppi: NGK CPR8EA-9. 
Tulpan keskellä olevan posliinieristeen (1) tulisi olla vaaleanruskea. 
Posliinieristeen valkoinen, musta tai tummanruskea väri voi tarkoittaa, että moottori tarvitsee huoltoa. 
Estääksesi sytytystulpan tukkeutumisen kylmällä säällä, anna moottorin lämmetä kunnolla ennen ajon aloittamista. 
Älä anna sytytystulpan karstoittua.
Ennen sytytystulpan irrottamista varmista, että tulpan ympärillä oleva alue on puhdas, muuten pölyä, hiekkaa ja 
mutaa voi päästä sylinteriin tulpan irrottamisen yhteydessä. (3) - Kärkiväli: 0,9 mm. 

Peräöljy

Irrota täyttötulppa (1) ja tarkasta öljyn määrä täyttöaukosta. Etuperän öljytason tarkastus Takaperän öljytason tarkastus
Suositeltu öljy: MAXIMA PREMIUM GEAR OIL 80W-90.

HUOMAUTUS Peräöljyt tulee vaihdattaa valtuutetussa 
LINHAI-huollossa määräaikaishuolto-ohjelman määrittämien 
huoltovälien mukaisesti.
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Renkaat

Käytä aina vain hyväksyttyjä rengaskokoja ja -tyyppejä. Hyväksytyt rengaskoot ja -tyypit näet rekisteriotteesta.
Pidä renkaiden paine määrätyssä arvossa. Suositeltava rengaspaine: 40 kPa / 0,4 bar.

Kuluneilla renkailla ajaminen on erittäin vaarallista. 
Rengas katsotaan kuluneeksi, jos sen urasyvyys on alle 4 mm. Vaihda renkaat ennen kuin tämä raja saavutetaan.
Kuluneilla renkailla ajaminen on vaarallista ja lisää onnettomuusriskiä. 

Sulakkeet ja releet

Sulakkeet ja relepaneeli (1) sijaitsevat mittariston suojuksen alla. Avaa ensin huoltokansi (katso huoltokannen avausohjeet sivulta 22) ja irrota sitten kuusi mittariston suojuksen ruuvia.
HUOMAUTUS Ole varovainen nostaessasi mittariston suojusta (TFT-näyttö on kiinnitetty siihen), jotta johtosarja ei pääse vaurioitumaan.

Jos sulake on palanut, käännä päävirtakytkin pois päältä ja asenna uusi, saman 
arvoinen sulake. Käännä sitten päävirtakytkin takaisin päälle. Jos sulake palaa heti 
uudelleen, ota yhteys LINHAI-jälleenmyyjään. Releen vaihtaminen tai vianmääritys 
tulee teettää LINHAI-jälleenmyyjällä.

VAROITUS Käytä aina määritetyn arvoista sulaketta.
Älä koskaan käytä johtavaa materiaalia oikean sulakkeen sijasta.
Oikosulkujen välttämiseksi käännä päävirtakytkin pois päältä, kun tarkistat tai 
vaihdat sulaketta.
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Valot

LED-ajovaloyksikkö on suljettu eikä sitä voi huoltaa. LED-takavaloyksikkö on suljettu eikä sitä voi huoltaa. 
Jos LED-valo on vaurioitunut tai ei toimi, vaihdata koko LED-valoyksikkö Linhain valtuutetulla jälleenmyyjällä tai huoltopisteellä.

Pesu ja säilytys

Mönkijän puhtaana pitäminen pidentää sen osien käyttöikää. Älä koskaan käytä korkeapainepesuria. 
Vesi voi vahingoittaa pyöränlaakereita, voimansiirron tiivisteitä, korin paneeleita, jarruja ja varoitusmerkintöjä. 
Vesi voi myös päästä moottoriin, TFT-näyttöön tai pakojärjestelmään.

Mönkijän säilytys:
Ennen varastointia mönkijä on valmisteltava siten, että komponenttien ruostuminen ja vaurioituminen estetään.
- Puhdista istuin (ylä- ja alapuolelta) kostealla liinalla ja anna sen kuivua.
- Pese mönkijä huolellisesti lialta, öljyltä, ruoholta ja muilta epäpuhtauksilta. Estä veden pääsy moottoriin tai ilmansuodattimeen. Anna mönkijän kuivua huolellisesti. 
- Tyhjennä säiliö kokonaan tai täytä se päinvastoin kokonaan bensiinillä. Suosittelemme käyttämään myös bensiinin lisäainetta.
- Tarkista ja täytä käyttööljyt, voitele kaikki voitelukohdat ja kaikki vaijerit.

- Puhdista ilmansuodatin, suodatinkotelon sisäpinta ja tyhjennä tarkastusletku.
- Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit. Kiristä tärkeät ruuvit määrättyyn momenttiin.
- Täytä jäähdytysjärjestelmä määrätyssä suhteessa sekoitetulla pakkasnesteellä.
- Irrota akku (ensin miinusnapa), ota se pois, lataa akku ja säilytä sitä puhtaassa, kuivassa paikassa.
- Täytä renkaat määrättyyn paineeseen ja nosta mönkijä turvallisesti ilmaan, jotta pyörät eivät kosketa maata, ja kiinnitä se.
- Peitä pakoputken aukko tulpalla tai puhtaalla liinalla.
- Säilytä mönkijä kuivassa, säältä suojatussa paikassa. Peitä se hengittävällä kankaalla hengittävästä materiaalista, sillä hengittämätön peite estää ilmanvaihdon ja edistää korroosiota.

Käyttöönotto säilytyksen jälkeen:
Oikea mönkijän valmistelu ennen kauden alkua takaa sinulle monia kilometrejä ongelmatonta ajamista.
o Pese mönkijä perusteellisesti.
o Puhdista moottori. 
o Tarkista, ettei missään vaijereissa tai kaapeleissa ole hankautumisia tai kulumisen merkkejä. Vaihda vaurioituneet vaijerit ja kaapelit.
o Vaihda moottori-/vaihteistoöljy ja öljynsuodatin.
o Tarkista jäähdytysnesteen taso ja lisää tarvittaessa oikein sekoitettua jäähdytysnestettä.
o Lataa ja asenna akku. Kytke ensin positiivinen napa.
o Tarkista koko jarrujärjestelmä (jarrunesteen taso, jarrulevyt jne.), kaikki hallintalaitteet, ajovalot, takavalo ja jarruvalo, rekisterikilven valaistus, etu- ja takavilkut.
o Tarkista ja säädä renkaiden oikea paine.
o Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit. Kiristä tärkeät ruuvit määrättyyn momenttiin.
o Varmista, että ohjaus liikkuu vapaasti eikä takerru.
o Tarkista sytytystulppa. Puhdista tai vaihda se tarvittaessa.
o Käynnistä moottori tämän ohjeen mukaisesti.
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Vianmääritys

Tässä osiossa on perusohjeita, joiden avulla voit tunnistaa ajoneuvon toimintaan vaikuttavia yleisiä ongelmia. Monimutkaisempien ongelmien diagnosointi saattaa edellyttää pätevän 
teknikon asiantuntemusta. Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteyttä Linhain valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltopisteeseen.

1) Polttoainejärjestelmä — Yleisin syy huonoon käynnistyvyyteen.
Tarkista: Onko tankissa polttoainetta? Onko polttoaine tuoretta vai vanhaa? Haiseeko polttoaine "tunkkaiselta" → merkki vedestä tai vanhenemisesta.
Jos ongelma löytyy: → Vaihda tuore polttoaine ja puhdista järjestelmä.

Tarkista polttoainesäiliön hengitysputki. Tukkeutunut putki aiheuttaa alipaineen → polttoaine ei virtaa. Testi: Avaa tankin korkki ja yritä käynnistää. Jos käynnistyy → putki tukossa.

Polttoainesuodatin ja paine. Tukkeutunut suodatin → liian vähän virtausta. Väärä polttoainepaine → ruiskutus ei toimi.
Toimenpiteet: Vaihda suodatin. Mittaa paine. Jos paine ei ole oikea → polttoainepumppu tai paineensäädin viallinen.

Kaasuläppärungon liittimet. Viallinen liitin → ECU ei ohjaa ilmaa/polttoainetta oikein. Tarkista: Kaikki liittimet kunnolla kiinni. Ei hapettumaa tai löysyyttä.

Ilmansuodatin tukossa → moottori tukehtuu. Väärin asennettu → vuotoja tai väärä ilmamäärä. Ratkaisu: Puhdista/vaihda suodatin ja varmista oikea asennus.

2) Puristuspaine — jos polttoaine ja ilma ovat kunnossa. Heikko puristus = huono käynnistyvyys, epätasainen käynti, savutus.
Sytytystulppa. Heikko kipinä → polttoaine ei syty. Tarkista sytytystulpan väri (musta = rikas, valkoinen = laiha, märkä = ei kipinää). Vaihda tarvittaessa.

Sylinterinkansi ja tiivisteet. Vaurioitunut tiiviste → käynnistyy huonosti, voi ylikuumeta. Oireita: Kuplintaa paisuntasäiliössä, valkoista savua, öljyssä vaaleaa vaahtoa.
VIE AJONEUVO TARKISTETTAVAKSI VALTUUTETTUUN LINHAI HUOLTOON!

3) Sytytysjärjestelmä

Varmista akun jännite (täyteen ladattu n. 12,6–12,9 V). Tarkista, että akku on ladattu oikein. Testaa akun kunto kuormituksessa. Tarkista akun navat: ei hapettumaa, ei löysyyttä.
HUOMAUTUS Tämä mönkijä on varustettu EFI-järjestelmällä. Jos akun jännite on alle 12,6 volttia, moottori ei käynnisty.

Tarkista kaikki sytytysjärjestelmään liittyvät sulakkeet. Vaihda palanut sulake. Varmista, että sulakepesän liitokset ovat tiukat ja ehjät.

Tarkista akun kaapelikengät (ei löysyyttä). Käy läpi kaikki sytytysjärjestelmän liittimet. Varmista hyvä maadoitus rungossa ja moottorissa. 
Tarkista johtosarja: ei katkeamia, hankautumia tai oikosulkuja.
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Tekniset tiedot
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LANDFORCE 1000L EPS LANDFORCE 1000WL EPS LANDFORCE 1000L EPS ABS
Moottori
Tyyppi: nelitahtinen V-2 SOHC EFI nelitahtinen V-2 SOHC EFI nelitahtinen V-2 SOHC EFI
Tilavuus: 976 cm3 976 cm3 976 cm3
Max teho 93 hv (68,5 kW) 93 hv (68,5 kW) 93 hv (68,5 kW)
Polttoainejärj. EFI EFI EFI
Jäähdytys: neste + sähkötuuletin neste + sähkötuuletin neste + sähkötuuletin
Voimansiirto
Vetotapa: 2x4 / 4x4, sähköinen etu- ja takatasauspyörästön 

lukko
2x4 / 4x4, sähköinen etu- ja takatasauspyörästön 
lukko

2x4 / 4x4, sähköinen etu- ja takatasauspyörästön 
lukko

Vaihteisto: automaattinen - CVTech-variaattori L/H/N/R/P automaattinen - CVTech-variaattori L/H/N/R/P automaattinen - CVTech-variaattori L/H/N/R/P
Voimansiirto: kardaani, edessä ja takana kardaani, edessä ja takana kardaani, edessä ja takana
Ajotilat: NORMAL / WORK / SPORT NORMAL / WORK / SPORT NORMAL / WORK / SPORT
Lisätieto: säädettävä sähköinen ohjaustehostin, kolme 

avustustasoa (MIN / MID / MAX)
säädettävä sähköinen ohjaustehostin, kolme 
avustustasoa (MIN / MID / MAX)

säädettävä sähköinen ohjaustehostin, kolme 
avustustasoa (MIN / MID / MAX)

Lisätieto: säädettävä nopeudenrajoitin
Alusta
Etu- ja takajousitus: Täysin säädettävät kaasu-neste iskunvaimentimet 

lisäsäiliöillä, kaksois A-tukivarret
Täysin säädettävät kaasu-neste iskunvaimentimet
lisäsäiliöillä, kaksois A-tukivarret

Täysin säädettävät kaasu-neste iskunvaimentimet 
lisäsäiliöillä, kaksois A-tukivarret

Etujarrut: 2× hydraulinen levyjarru 2× hydraulinen levyjarru 2× hydraulinen levyjarru, ABS
Takajarrut: 2× hydraulinen levyjarru 2× hydraulinen levyjarru 2× hydraulinen levyjarru, ABS
Eturenkaat: AT27 x 9 – 14, alumiinivanteet Beadlock AT30 x 9 – 14, alumiinivanteet Beadlock AT28 x 9 – 14, alumiinivanteet Beadlock
Takarenkaat: AT27 x 11 – 14, alumiinivanteet Beadlock AT30 x 11 – 14, alumiinivanteet Beadlock AT28 x 11 – 14, alumiinivanteet Beadlock
Lisätieto: teräspuskurit edessä ja takana teräspuskurit edessä ja takana teräspuskurit edessä ja takana
Mitat ja painot
Kokonaispituus: 2460 mm 2460 mm 2460 mm
Kokonaisleveys: 1288 mm 1388 mm 1288 mm
Kokonaiskorkeus: 1435 mm 1470 mm 1445 mm
Maavara: 295 mm 330 mm 305 mm
Akseliväli: 1490 mm 1490 mm 1490 mm
Paino: 480 kg 485 kg 480 kg
Polttoainesäiliö: 30 l 30 l 30 l
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Tunnistenumeroiden kirjaaminen

Ajoneuvon tunnistenumero VIN (17 merkkiä):

Moottorin valmistusnumero:

Avaimen tunnistenumero:

Virallinen maahantuoja:

ASP Group s.r.o.
Staroplzenecká 290, Letkov, 326 00, Tšekin tasavalta

www.linhai-atv.fi
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